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Seguridad

ADVERTENCIA
Ajusta la tornillería adecuadamente
Siempre ajusta la tornillería según la torsión especifica-
da. Si ajustas la tornillería en exceso, eso puede hacer 
que la tornillería o los componentes se deformen o se 
rompan. Si la ajustas menos de lo necesario, la tor-
nillería o los componentes podrían aflojarse. Cualquiera 
de estas situaciones podría dañar la bicicleta y ocasion-
arle lesiones al ciclista.

ADVERTENCIA
Vuelve a aplicar sellador
Todos los sujetadores reutilizados con un sellador 
preaplicado deben limpiarse con alcohol isopropílico 
y se les debe aplicar nuevo sellador antes de volver a 
ensamblarlos. Si no se aplica sellador, los sujetadores 
pueden aflojarse, lo que podría dañar la bicicleta y oca-
sionarle lesiones al ciclista.

Leyenda

Aplicar grasa

No aplicar grasa

Aplicar sellador

   Nm Torque 

Herramienta hexagonal

Herramienta torx

Tamaño de la desviación

 Cincho
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Specifications
Chainline (1x only)

55mm 

Chainring (1x only)
Minimum Maximum
28T Round: 34T

Oval: 32T

Rear brake mount
Minimum Maximum
180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Wheel set Maximum tire size
29" 29" x 2.5"
27.5" (XS and S frame) 27.5" x 2.5"

Bottom bracket /ISCG tabs

Bottom bracket ISCG tabs
BSA 73 ISCG 05, 3 bolt

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Measurement
Maximum   
insertion

Frame Carbon Aluminum
XS 205mm 180mm
S (27.9” and 
29” wheels) 225mm 210mm

M 255mm 240mm
ML 266mm 250mm
L 281mm 265mm
XL 316mm 300mm
XXL — 330mm

Seat tube inside diameter 34.9
Seat tube post clamp 
outer diameter

39.5

Fork

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel
Sag

Axle to Crown

 

Frame/ 
Wheel Size

Axle to Race  
(mm)

Travel 
(mm)

XS and S /

27.5" wheels

Recommended 534 140
Maximum 550 150

S, M, ML, L, XL, XXL /

29" wheels

Recommended 562 150
Maximum 578 160

Refer to the suspension setup card included with your bike 
or the suspension calculator at  
trekbikes.com/suspension-calculator.

Porta eje  
desmontable

Pivote principal 
y tijera inferior 

trasera

Guiado con cambio 
mecánico

Guiado con  
cambio AXS

Almacenamiento en 
el tubo inferior

Especificaciones

Copyright 2022 Trek Bicycle Corporation. Todos los derechos reservados
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Juego de dirección ajustable

1

2

3

4

5

6

7

1 Cubierta del balero superior — W5275173

— W5285212

2 Anillo de compresión — W532842

3 Balero superior — W531676

4 Copa superior, ángulo 0°  — 5304949

5 Copa inferior con ajuste a presión, ángulo 0°  — 
5304949

6 Balero inferior — W532843

7 Corona — W532844

Herramientas
•	 Prensa del juego de dirección
•	 Grasa

https://www.trekbikes.com/p/W5275173
https://www.trekbikes.com/p/W5285212
https://www.trekbikes.com/p/W532842
https://www.trekbikes.com/p/W531676
https://www.trekbikes.com/p/5304949
https://www.trekbikes.com/p/5304949
https://www.trekbikes.com/p/W532843
http://trekbikes.com/W532844
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Porta eje desmontable

25Nm

3

2

1

1 Porta eje desmontable

 — W52714252 Rondana, 30 mm 

3 Perno

Herramientas
•	 Herramienta hexagonal de 8 mm
•	 Torquímetro (rosca izquierda) con broca hexagonal de 8 mm

ADVERTENCIA
No coloques grasa en el porta eje desmontable ni en el 
perno. 

Este cuadro de bicicleta está diseñado para usar un porta 
eje desmontable universal (UDH).

AVISO: El eje pasante debe ser compatible con un porta 
eje desmontable universal (UDH) y debe tener M12x1.0 
con una rosca de 12.7 mm. 

AVISO: La rondana es específica del cuadro. Instala 
únicamente la rondana del tamaño especificado.

 

AVISO: No aprietes demasiado. Si ajustas en exceso, el 
porta eje podría romperse.

Para obtener información adicional acerca del UDH, con-
sulta el manual del usuario de SRAM en www.sram.com.

https://www.trekbikes.com/p/W5271425
http://www.sram.com.
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Pivote de Frenado Activo (ABP)

Cuadro de carbono

4

3

6

5

20x3020x30
2

15Nm

10Nm

1

7

Cuadro de aluminio

4

3

6

5

2

15 Nm

10 Nm

1

20x30
20x30

1 Palanca Switch — W573860

2 Eje pasante — W583469

— W5272776

3 Tuerca del eje porta  eje ABP del lado 
opuesto a la dirección — W5269707

4 Anillo de retención — W5251279

5 Baleros — W5256340

6 Perno ABP del lado opuesto a la direc-
ción — W5251141

7 Separadores — W583422

Herramientas
•	 Prensa de balero
•	 Herramienta para anillo de fijación de cassette
•	 Grasa
•	 Sellador•	

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583469
https://www.trekbikes.com/p/W5269707
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W5256340
https://www.trekbikes.com/p/W5251141
https://www.trekbikes.com/p/W583422
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Pivote basculante y tijera superior trasera

Importante: Instala primero el 
balero del lado de la dirección.

6

12x21

3

12x21

4
1

2

12x21

5

12x213

2

5

8Nm

3

3

1

8Nm

4

2

4

7

9

8

1 Tornillos — W5270150

2 Rondanas cóncavas — W5270027

3 Baleros — W5256341

4 Manga del pivote del tubo de asiento — W310155

5 Rondana de sombrero — W5270030

6 Tuercas Mino link — W5270028

7 Eje del pivote basculante — W5270025

8 Pivote basculante:
Busca el número de pieza que se indica a continu-
ación en trekbikes.com para encontrar la pieza del 
mismo color para tu bici.
Cuadro de carbono — 40783

Cuadro de aluminio — 40780

9 Tijera superior trasera:
Busca el número de pieza que se indica a continu-
ación en trekbikes.com para encontrar la pieza del 
mismo color para tu bici.
Cuadro de carbono — 40777 

Cuadro de aluminio — 38553 

Herramientas
•	 Prensa de balero
•	 Llave hexagonal de 4 mm
•	 Llave de torsión con dado hexagonal de 4 mm
•	 Grasa
•	 Sellador

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5270027
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W310155
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W5270025
https://www.trekbikes.com/p/40783
https://www.trekbikes.com/p/40780
https://www.trekbikes.com/p/40777
https://www.trekbikes.com/p/38553
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Pivote principal y tijera inferior trasera

1

2

3

2

4

5

17x26

17x26

15Nm

15Nm
5

7

Importante: Instala 
primero el balero del 
lado de la dirección

5

6

1 Eje del pivote principal — W5270022

2 Baleros — W5256338

3 Manga del pivote principal — W600642

4 Rondanas cóncavas — W5270024

5 Tornillo — W5270149

6 Rondanas de sombrero — W5270023

7 Tijera inferior trasera:
Visita trekbikes.com para encontrar el repuesto 
del mismo color de tu bici.
Cuadro de carbono — 40776 

Cuadro de aluminio — 38552 

Herramientas
•	 Prensa de balero
•	 Herramienta hexagonal de 5 mm
•	 Torquímetro con broca hexagonal de 8 mm
•	 Grasa
•	 Sellador

https://www.trekbikes.com/p/W5270022
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W600642
https://www.trekbikes.com/p/W5270024
https://www.trekbikes.com/p/W5270149
https://www.trekbikes.com/p/W5270023
https://www.trekbikes.com/p/40776
https://www.trekbikes.com/p/38552
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Tornillería y dimensiones del amortiguador trasero

Dimensiones del amortiguador
Longitud de centro a centro: 185 mm

Longitud de liberación: 55 mm

Ancho superior: 54 mm x 10 mm

Ancho inferior: 40 mm x 8 mm

6
�1

2

�2

1

17Nm

17Nm

10Nm

�3

4

12x21

6
12x21

6

5

6

1 Pernos superiores, M10 x 1 x 19 mm — W5270031

2 Baleros — W5256341

3 Rondanas de sombrero — W5270030

4 Tuerca Mino del amortiguador inferior — 5303333

5 Rondana Mino del amortiguador inferior — 5303333

6 Perno inferior, M8 x 1 x 60mm — W5274968

Herramientas
•	 Prensa de balero
•	 Llaves hexagonales de 6 mm
•	 Torquímetro con brocas hexagonales de 6 mm
•	 Grasa

Configuración
Consulta la tarjeta de configuración de la suspensión 
incluida con tu bicicleta o la calculadora de suspensión en  
trekbikes.com/suspension-calculator.

Para conocer la configuración de rebote recomendada, 
consulta la calculadora de suspensión en trekbikes.com/
suspension-calculator.

https://www.trekbikes.com/p/W5270031
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/5303333
https://www.trekbikes.com/p/5303333
https://www.trekbikes.com/p/W5274968
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator


2023 Fuel EX

8

Ajusta la progresión
Los mino links del amortiguador se pueden voltear para ajustar el rendimiento del choque para el terreno o la preferencia del 
ciclista.   

Herramientas
•	 Herramienta hexagonal de 6 mm
•	 Torquímetro con broca hexagonal de 6 mm

1.	 Retira el perno de soporte del amortiguador inferior.

2.	 Voltea la tuerca y la rondana del mino link a las posiciones deseadas.

3.	 Vuelve a instalar el perno del amortiguador y aprieta a 10Nm.

Menos progresión Más progresión
Más reactiva a baches repetidos de tamaño medio y 
baches de borde cuadrado.

Más resistencia a los impactos en grandes golpes y 
caídas

10Nm
6

10Nm
6
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Guiado con cambio mecánico

2 3

1

6
7
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1,7 Nm
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4

5

�1 Cable de poste ajustable 

2 Manguera del freno trasero

3 Funda del desviador 

4 Tapón: W5275264

5 Tapón — W5309144

5 Guía de la funda de goma  
— 5275988

6 Guía de salida  

7 Perno  — W532763

 Cincho  

https://www.trekbikes.com/p/W5275264
https://www.trekbikes.com/p/W5309144
https://www.trekbikes.com/p/5275988
https://www.trekbikes.com/p/W532763
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Guiado con cambio AXS

5

6

7

1.7Nm

2


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�1 Cable de la tija telescópica 

2 Latiguillo del freno trasero

3 Tapón — W5275264

4 Tapón — W5309144

5 Guía de la funda de goma  
— 5275988

6 Guía de salida  

7 Tornillo — W532763

 Brida  

https://www.trekbikes.com/p/W5275264
https://www.trekbikes.com/p/W5309144
https://www.trekbikes.com/p/5275988
https://www.trekbikes.com/p/W532763
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Protectores del cuadro — cuadro de carbono

7

M4 x 6M4 x 10

4

�2

7

4
3

8

5

6

3Nm

4

2.5

1Nm

2.5

1Nm

4

2.5 1Nm
2.5

1

9

10

�1
Protector adhesivo de la tijera superior trasera — 
W5271371

2
Protector adhesivo de la manguera de freno — 
W326986

3 Aleta para lodo del pivote principal — W5275234

4 Tornillos con cabeza de botón — W1052364

5 Guardia superior del tubo inferior:

Cuadros XS – ML — W5283184

Cuadros L – XL — W5283185

6
Guardia inferior del tubo inferior:

Cuadros XS y S — W5283181

Cuadros M – XL — W5283182

7 Tornillos con cabeza de botón — W575056

8 Protector de la tijera inferior trasera — W5273604

9
Protector contra golpes de la tijera inferior trasera — 
W5273260

10 Protector del rotor — W580881

Protectores adhesivos 1  2  
Usa alcohol isopropílico para limpiar la superficie del 
cuadro donde se coloca la protección. Espera a que el 
alcohol se seque para colocar la protección.

Aviso: No limpies todo el cuadro con alcohol isopropílico. 
El alcohol isopropílico podría dañar la pintura.

Protectores soldados 9  10

1.	 Para mejorar la adherencia, usa papel de lija para ras-
par la parte trasera del protector y la zona del cuadro 
en la que se aplicará el epoxi.

2.	 Acopla el protector con resina epoxi de dos componen-
tes.

3.	 Deja que secar la resina epoxi durante 24 horas.

https://www.trekbikes.com/p/W5271371
https://www.trekbikes.com/p/W326986
https://www.trekbikes.com/p/W5275234
https://www.trekbikes.com/p/W1052364
https://www.trekbikes.com/p/W5283184
https://www.trekbikes.com/p/W5283185
https://www.trekbikes.com/p/W5283181
https://www.trekbikes.com/p/W5283182
https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W5273604
https://www.trekbikes.com/p/W5273260
https://www.trekbikes.com/p/W580881
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Protectores del cuadro — cuadro de aluminio

1

2

3

5

4

1Nm

2.5

2.5

1Nm4

2.5

1Nm





4

M4 x 6

1
Protector adhesivo de la manguera de freno — 
W326986
Usa alcohol isopropílico para limpiar la superficie del 
cuadro donde se coloca la protección. Espera a que 
el alcohol se seque para colocar la protección.

Aviso: No limpies todo el cuadro con alcohol 
isopropílico. El alcohol isopropílico podría dañar la 
pintura.

2 Guardia superior del tubo inferior:

Cuadros XS – S (ruedas 27.5”) — W5284323

Cuadros S (ruedas 29”) – ML — W5279933

Cuadros L – XL — W5283420

3 Guardia inferior del tubo inferior — W5279934

4 Tornillos con cabeza de botón — W575056

5 Protector de la tijera inferior trasera — W5271370

https://www.trekbikes.com/p/W326986
https://www.trekbikes.com/p/W5284323
https://www.trekbikes.com/p/W5279933
https://www.trekbikes.com/p/W5283420
https://www.trekbikes.com/p/W5279934
https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W5271370
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Ajusta la geometría — ángulo del juego de dirección 
0° -1°+1°

o

Herramientas
•	 Copa superior en ángulo: 

Cuadros XS - L — W5295319 
Cuadros XL - XXL — W5295274

•	 Copa con ángulo inferior — W5294449
•	 Herramienta de alineación del juego de dirección ajust-

able — 5310000
•	 Herramienta para retirar la copa del juego de dirección
•	 Herramienta hexagonal de 8 mm (longitud mínima de 

150 mm para marco XL)
•	 Prensa de copa del juego de dirección
•	 Cinta de pintor
•	 Grasa
Retirar componentes
1.	 Retirar la tijera.
2.	 Retirar el ensamble del juego de dirección superior.
3.	 Utilizar la herramienta para retirar la copa inferior del 

juego de dirección.
Instala la herramienta de alineación
Utiliza la herramienta de alineación para marcar la línea 
central con la que alinearás la copa inferior.

1.	 Pasa la herramienta hexagonal a través de la herra-
mienta de alineación superior. Inserta las herramientas 
en el tubo de dirección superior.

2.	 Coloca la herramienta de alineación inferior con las 
ranuras hacia la parte delantera y trasera del tubo de 
dirección. 

3.	 Pasa la herramienta de alineación inferior sobre la 
herramienta hexagonal. La herramienta hexagonal 
mantendrá las ranuras alineadas mientras insertas la 
herramienta de alineación.

4.	 Coloca un trozo de cinta de pintor en el tubo de direc-
ción, luego dibuja una línea en la cinta que se alinee 
con la ranura.

5.	  Retirar ambas piezas de la herramienta de alineación.

Instala las copas en ángulo
1.	 Engrasa las copas y los orificios del tubo de dirección.

2.	 Coloca la copa superior e insértala en el tubo de direc-
ción.

Holgado Más pronunciado

3.	 Coloca la copa inferior para que coincida con el ángulo 
de la copa superior.

Holgado Más pronunciado

4.	 Alinea la ranura de la copa con la línea de la cinta de 
pintor. 

5.	 Presiona en la copa inferior. Nota: coloca la prensa con 
el mango por encima del tubo de dirección.

6.	 Retirar la prensa. Verificar que la ranura en la copa 
inferior esté alineada con la línea de la cinta. Si no es 
así, retira la copa y vuelva a instalarla en la posición 
correcta. 

7.	 Retirar la cinta de pintor.

https://www.trekbikes.com/p/W5295319
https://www.trekbikes.com/p/W5295274
https://www.trekbikes.com/p/W5294449
https://www.trekbikes.com/p/5310000
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Ajusta la geometría — tijera superior trasera mino link
Herramientas
•	 Herramientas hexagonales de 4 mm y 6 mm 
•	 Torquímetro con brocas de 4 mm y 6 mm
•	 Toalla o paño limpio pequeño

1.	 Desmonta la rueda trasera.

2.	 Coloca una pequeña toalla limpia o un paño sobre el 
tubo inferior para proteger la pintura.

3.	 Retira el perno de soporte del amortiguador superior. 
Usa la herramienta hexagonal de 6 mm para quitar los 
pernos.

4.	 Baja el amortiguador y apóyalo sobre la toalla o tela 
que cubre el tubo inferior.

5.	 Gira el pivote basculante hacia adelante para empu-
jar los mino links hacia la ventana frente al tubo de 
asiento. 

6.	 Usa una herramienta hexagonal de 4 mm para girar el 
tornillo en el mino ink y voltearlo a la posición más floja 
o más pronunciada. Repite este proceso con el otro 
mino link.

Holgado Más pronunciado

4

7.	 Aprieta los tornillos a 8Nm.

8.	 Vuelve a instalar el hardware del amortiguador superior 
y aprieta los pernos a 8Nm.
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Almacenamiento en el tubo inferior

Cuadro de carbono
32

1.5Nm

2.5

4

4

1.5Nm

2.5

1

1.5Nm

4

4

�1 Perno de porta ánfora, 8 mm de 
longitud

 — W5257590

2 Perno de porta ánfora, 16 mm 
de longitud

3 Compuerta de almacenamiento 

4 Tornillos con cabeza de botón — 
W575056   (incluye tuercas, no 
se utiliza en cuadros de carbono)

Cuadro de aluminio
2

4

1.5Nm

3

5

5

1.5Nm

1.5Nm

4

1.5Nm

4

4 2.5

2.5

1

�1 Perno de porta ánfora, 8 mm de 
longitud

— W583862

2 Perno de porta ánfora, 16 mm de 
longitud

3 Compuerta de almacenamiento  

4 Tornillos con cabeza 
de botón   — 1042535

5 Tuercas 

https://www.trekbikes.com/p/W5257590
https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W583862
https://www.trekbikes.com/p/1042535
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Especificaciones
Cadena (1x solamente)

55 mm 

Plato (1x solamente)
Mínimo Máximo
28T Redonda: 34T

Ovalado: 32T

Soporte del freno trasero
Mínimo Máximo
Soporte directo de 
180 mm.

Adaptable a 203 mm

Tamaño máximo de llanta
Aviso: Las medidas de las llantas reales pueden variar. 
Siempre verifica que haya suficiente espacio entre la 
llanta y el cuadro. El tamaño de llanta incorrecto podría 
dañar el cuadro de la bicicleta. Trek recomienda un es-
pacio de 6 mm por encima de la llanta y a los costados 
de ella.

Ruedas Tamaño máximo de 
llanta

29" 29" x 2.5"
27.5" (cuadro XS y S) 27.5" x 2.5"

Eje de centro/Pestañas ISCG

Eje de centro Pestañas ISCG
BSA 73 ISCG 05, 3 pernos

Poste de asiento

ADVERTENCIA
Siempre respeta la recomendación de inserción míni-
ma del fabricante del poste de asiento. El hecho de no 
respetar la recomendación podría causar daños al poste 
de asiento y causar lesiones al ciclista.

Medidas
Inserción  
máxima

Cuadro Carbono Aluminio
XS 205 mm 180 mm
S (ruedas de  
27.5” y 29”) 225 mm 210 mm

M 255 mm 240 mm
ML 266 mm 250 mm
L 281 mm 265 mm
XL 316 mm 300 mm
XXL — 330 mm

Diámetro interno del tubo de 
asiento

34.9

Diámetro externo de la abrazade-
ra del poste del tubo de asiento

39.5

Tijera

ADVERTENCIA
Exceder la longitud máxima de tijera recomendada po-
dría dañar la bicicleta y causar una lesión al ciclista.

Recorrido
Hundimiento

Eje a Corona

 

Tamaño de cuadro/ 
rueda

Distancia del eje  
a la corona  

(mm)

Recorrido 
(mm)

XS y S 

Ruedas de 27.5"

Recomendado 534 140
Máximo 550 150

S, M, ML, L, XL, XXL 

Ruedas de 29"

Recomendado 562 150
Máximo 578 160

Consulta la tarjeta de configuración de la suspensión 
incluida con tu bicicleta o la calculadora de suspensión en  
trekbikes.com/suspension-calculator.


