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Turvallisuus

VAROITUS
Kiristä laitteisto oikein
Kiristä laitteisto aina ohjearvon mukaiseen momenttiin. 
Laitteiston liiallinen kiristäminen voi vääntää tai rikkoa 
laitteiston tai komponentit. Laitteiston liian vähäinen 
kiristäminen voi aiheuttaa laitteiston tai komponenttien 
löystymisen. Kumpikin tilanne voi vaurioittaa polk-
upyörää ja johtaa ajajan loukkaantumiseen.

VAROITUS
Levitä kierrelukitetta uudelleen
Kaikki uudelleenkäytetyt kiinnikkeet, joihin on levitetty 
valmiiksi kierrelukitetta, on puhdistettava isopropyyli-
alkoholilla ja niihin on levitettävä uutta kierrelukitetta en-
nen uudelleenkokoamista. Jos kierrelukitetta ei käytetä, 
kiinnikkeet saattavat löystyä, mikä voi vaurioittaa polk-
upyörää ja johtaa ajajan loukkaantumiseen.

Selite

Levitä rasvaa

Älä käytä voiteluainetta

Levitä kierrelukitetta

   Nm Kiristysmomentti 

 Nippuside

Sisältö



Turvallisuus ABP-jarrujärjest-
elmä

Iskunvaimentimen 
kiinnikkeet

Reititys —  
AXS-vaihteisto

Alaputken  
säilytystila

Ohjainlaakeri ja 
Knock Block

Keinunivel Geometrian säätö Reititys —  
AXS-vaihteisto

Tekniset tiedot

Takavaihtajan  
korvake

Päänivel Reititys —  
mekaaninen  

vaihteisto

Runkosuojukset – 
alumiinirunko

Jousitus

Copyright 2021 Trek Bicycle Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Ohjainlaakeri ja Knock Block
Huomautus: Jotta polkupyörää voidaan käyttää ilman Knock Block -sirua, on asennettava korvaava ei rajoittava siru.

1

4

5

6

7

2

3

2Nm

8
tai

1 Ylälaakerin kansi

 – 5252161

– 5252160

2 Sirun pultti

3 Knock Block -siru

4 Puristusrengas

5 Ylempi laakeri

6 Alalaakeri

7 Kruunun laakerikehä

8 Muu kuin knock block -siru – W1048249

Työkalut
•	 2,5mm:n kuusiokoloavain
•	 Momenttiavain 2,5mm:n kuusiokolopalalla
•	 Rasva
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Takavaihtajan korvake

25Nm

3

2

1

1 Takavaihtajan korvake

 – W5834232 Aluslevy, 30mm 

3 Pultti

Työkalut
•	 8mm:n kuusiokoloavain
•	 Momenttiavain (vasen kierre) 8 mm:n kuusiokololla

VAROITUS
Älä levitä rasvaa vaihtajan korvakkeeseen tai pulttiin. 

Tämä polkupyörän runko on suunniteltu käytettäväksi Uni-
versal Derailleur Hanger (UDH) -korvakkeen kanssa.

HUOMAUTUS: Läpiakselin on oltava yhteensopiva 
UDH:n kanssa ja sen on oltava M12 x 1,0 12,7 mm:n 
kierteellä. 

HUOMAUTUS: Aluslevy on runkokohtainen. Alusta vain 
määrätyn kokoinen aluslevy.

 

HUOMAUTUS: Älä kiristä liikaa. Pultin liiallinen kiristämi-
nen voi aiheuttaa korvakkeen rikkoutumisen.

Lisätietoja UDH:sta on SRAM-käsikirjassa osoitteessa 
www.sram.com.

http://www.sram.com.
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ABP-jarrujärjestelmä

Hiilikuiturunko

1

510Nm

3 4 6 6 4

2

15Nm

Alumiinirunko

1 2

3 4

5

4

10Nm 15Nm

1 Läpiakseli — W583469

— W5272776

2 Ei-vetopuolen dropout — W5251141

3 Pidätinrengas – W5251279

4 Laakeri – W5256340

5 Dropout – W5269707

6 Aluslevy – W583422 
(käytetään vain hiilikuiturungon 
kanssa)

Työkalut
•	 Laakeripuristin
•	 Rataspakan lukkorengastyökalu
•	 Rasva

HUOMAUTUS: Läpiakselin on oltava yhteensopiva 
UDH:n kanssa ja sen on oltava M12 x 1,0 12,7 mm:n 
kierteellä. 

Levitä rasvaa seuraaviin:
•	 Läpiakselin kierteet (1)
•	 Ei-vetopuolen dropoutin (2) ja  

-dropoutin (5) lavat
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Keinunivel

�4

5
6

7
6 5

8

22Nm

17Nm
�3

�2

�3

1
17Nm

1

Takahaaru-
kan yläputket

�2

�2

1 Pultti — W513980

2 Hatullinen aluslevy (2 mm hatun korkeus) – 
W5257190

3 Laakeri — W5257592

4 Keinuakseli — W600627

5 Välikappale – W290057

6 Laakeri — W5256341

7 Satulaputken nivelsuojus — W310155

8 Mutteri — W311582

Työkalut
•	 Laakeripuristin
•	 5 mm:n ja 6 mm:n kuusiokoloavaimet
•	 Momenttiavain 5 mm:n ja 6 mm:n kuusiokolopaloilla 

Levitä rasvaa seuraaviin:
•	 Satulaputken laakeriaukkoon
•	 Keinunivelen takahaarukan laakeriaukkoihin
•	 Keinunivelen ei-voimansiirtojärjestelmän puoleiseen 

satulaputken niveleen
•	 Älä käytä voiteluainetta keinunivelen voimansiirto-

järjestelmän puoleiseen satulaputken niveleen.

Satulaputken nivel

Tärkeää: Paina ensin vetopuolen laakeri sisään.
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Päänivel

1
2

3

5

2
�3

�4

30Nm

Takahaarukan 
alaputki

1 Mutteri — W584134

2 Välikappale – W440921

3 Laakeri — W5256338

4 Päänivelen holkki — W500592

5 Päänivelen akseli — W601376

Työkalut
•	 Laakeripuristin
•	 8mm:n kuusiokoloavain
•	 Momenttiavain 8mm:n kuusiokolopalalla
•	 Rasva

Levitä rasvaa:
•	 Laakeriaukkoihin kuten ylempänä on näytetty.  

Tärkeää: Paina ensin vetopuolen laakeri sisään.
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Iskunvaimentimen kiinnikkeet

5
6

�1

2

�2
1

4

17Nm

17Nm

10Nm

�3
�3

1 Pultti – W513980

2 Laakeri – W5257592

3 Hatullinen aluslevy (4mm hatun korkeus) – W5257189 

4 Alempi iskunvaimentimen 
Mino-mutteri 

 – 5280295
5 Alempi iskunvaimentimen 

Mino-välikappale 

6 Kuusiokoloruuvi – W5251046

Työkalut
•	 Laakeripuristin
•	 5 mm:n ja 6 mm:n kuusiokoloavaimet
•	 Momenttiavain 5 mm:n ja 6 mm:n paloilla 

Levitä rasvaa:
•	 Aukkoihin kuten ylempänä on näytetty.
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Geometrian säätö
Käännä alemman iskunvaimentimen Mino-mutteri ja välikappale muuttaaksesi pyörän geometrian ajotyyliin tai maastoon 
sopivaksi. 

Jyrkempi emäputken kulma Loivempi emäputken kulma

0.5°

Mino-mutteri ja välikappale korkeassa asennossa Mino-mutteri ja välikappale matalassa asennossa
•	 Vetää etuhaarukkaa sisäänpäin nopeuttaen ohjaus-

ta
•	 Nostaa keskiötä helpottaen pyörän selkään nouse-

mista 

•	 Työntää emäputken kulmaa 0,5° takaisinpäin ja etu-
haarukkaa ulospäin. Tämä hidastaa ohjausta ja tekee 
siitä vakaampaa suurilla nopeuksilla

•	 Laskee keskiötä jopa 9 mm:ä, mikä lisää vakautta

Työkalut
•	 6mm:n kuusiokoloavain
•	 Momenttiavain 6 mm:n kuusiokolopalalla 

1.	 Irrota alempi iskunvaimentimen pultti. Katso sijainti kohdasta Iskunvaimentimen kiinnikkeet on page 7.

2.	 Käännä iskunvaimentimen alempi Mino-mutteri ja välikappale haluttuun asentoon.

3.	 Asenna alempi iskunvaimentimen pultti ja kiristä se momenttiin 10 Nm.
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Reititys — mekaaninen vaihteisto



56



2



1,7Nm

3

4

1

Vain hiilikuiturungot.

�1 Dropper-vaijeri 

2 Takajarrun vaijeri 

3 Takavaihtajan vaijeri 

4 Kumikotelon ohjuri  
– 5275988

5 Poisto-ohjuri  

6 Pultti – W532763

 Nippuside  

Reititysvaijerit
Huomautuksia
•	 Kaikissa malleissa on vaijerireitityskäytävät.
•	 Reititä vaijerit ensin ja asenna sitten satulaputken vai-

jerin ulostulon johdatinkomponentit (4, 5 ja 6).

Reititysvaijerit: 
•	 Takajarru: takaa eteen
•	 Vaihtaja: takaa eteen
•	 Dropper-satulatolppa: emäputkesta satulatolppaan

Alumiinirunkoisen vaihtajan ja jarrujen reititys
Helpottaaksesi pääsyä takahaarukan alaputken sillan 
takana oleviin kaapelituloaukkoihin:

1.	 Irrota iskunvaimentimen kiinnikkeen ylempi kiinni-
tyspultti. 

2.	 Kierrä takakolmio ylös.
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Reititys — AXS-vaihteisto



1

2

3
3

5

6

1.7Nm

4

�1 Dropper-vaijeri 

2 Takajarrun vaijeri 

3 Tulppa – W600649

4 Kumikotelon ohjuri  
– 5275988

5 Poisto-ohjuri  

6 Pultti – W532763

 Nippuside  

Reititysvaijerit
Huomautuksia
•	 Kaikissa malleissa on vaijerireitityskäytävät.
•	 Reititä vaijerit ensin ja asenna sitten satulaputken vai-

jerin ulostulon johdatinkomponentit (4, 5 ja 6).

Reititysvaijerit: 
•	 Takajarru: takaa eteen
•	 Dropper-satulatolppa: emäputkesta satulatolppaan

Alumiinirunkoisen jarrujen reititys
Helpottaaksesi pääsyä takahaarukan alaputken sillan 
takana oleviin kaapelituloaukkoihin:

1.	 Irrota iskunvaimentimen kiinnikkeen ylempi kiinni-
tyspultti. 

2.	 Kierrä takakolmio ylös.
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Runkosuojukset – hiilikuiturunko

6

�1

�2

4

�5

0,8Nm

0,8Nm

�2

0,8Nm �2

�20,8Nm 3

0,8Nm

�1 Takahaarukan alaputken suojus – W5257206

2 Kupukantaruuvi – 1042535 

3 Kupukantaruuvi – 327526

4 Alaputken suojus – 5280104

5 Kuljetussuojus – W5257546

6 Rungon suojatarra – W326986

Kuljetussuojus
Puhdista isopropyylialkoholilla runkopinta, johon suojus 
(4) kiinnitetään. Odota, että alkoholi kuivuu, ennen kuin 
asetat suojuksen.

Huomautus: Älä puhdista koko runkoa 
isopropyylialkoholilla. Isopropyylialkoholi voi vahingoittaa 
maalipintaa.
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Runkosuojukset – alumiinirunko

�1

�2

�3

0,8Nm





4

�1 Takahaarukan alaputken suojus – W5259518

2 Kupukantaruuvi takahaarukan alaputken suojukselle – 
1042535

3 Alaputken suojus – W5258504

4 Rungon suojatarra – W326986

 Nippuside

Alaputken suojus
Puhdista isopropyylialkoholilla runkopinta, johon suojus 
(3) kiinnitetään. Odota, että alkoholi kuivuu, ennen kuin 
asetat suojuksen.

Huomautus: Älä puhdista koko runkoa 
isopropyylialkoholilla. Isopropyylialkoholi voi vahingoittaa 
maalipintaa.
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Alaputken säilytystila

Hiilikuiturunko

1

2

1,5Nm

�1 Säilytysluukku 

 — W5838622 Kupukantaruuvit – 547053 
(sisältää mutterit, ei käytetä  
hiilikuiturungoissa)

Alumiinirunko

1

�2

2

1,5Nm

1,5Nm

�3

�3

�1 Säilytysluukku  

— W5838622 Kupukantaruuvi  
 – 1042535

3 Mutteri 
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Tekniset tiedot

Ketju (vain 1x)

55mm 

Eturatas (vain 1x)
Vähintään Enintään
28T 36 T, pyöreä

34T, ovaali

Takajarrun asennus

Vähintään Enintään
160 mm, suora asennus Säädettävissä 180 mm:iin

Renkaan enimmäiskoko
Huomautus: Renkaiden mitat voivat todellisuudessa 
vaihdella. Varmista aina, että renkaan ja rungon väliin 
jää riittävästi tilaa. Väärä rengaskoko voi vahingoittaa 
polkupyörän runkoa. Trek suosittelee 6 mm:n välystä 
renkaan yläpuolelle ja sivuille.

Kiekkosarja Renkaan enimmäis-
koko

29" 29" x 2,5"
27,5"  
(Vain erityispienet rungot)

27" x 2,5”

Satulatolppa

VAROITUS
Noudata aina satulatolpan valmistajan vähimmäis-
syvyyttä koskevia suosituksia. Tämän suosituksen nou-
dattamatta jättäminen voi vahingoittaa satulatolppaa ja 
aiheuttaa ajajan loukkaantumisen.

1

3

2

Osa Mittaus
1� Enimmäis-

syvyys
Runko Hiilikui-

tu
Alumiinia

XS 205mm —
S 245mm
M 270mm
M/L 285mm
L 300mm
XL 320mm 350mm
XXL — 390mm

2� Vähimmäissyvyys 75 mm*
3� Satulaputken sisähalkai-

sija
34,9mm

Satulaputken kiinnittimen 
ulkohalkaisija

39,5mm

*Noudata satulatolpan valmistajan ohjeita.

Alakiinnike / ISCG-kannakkeet

Keskiö ISCG-kannakkeet
BSA73 ISCG 05
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Jousitus
Ensimmäinen vaihe jousituksen säädössä on määrittää painuma. Kaikki muut säädöt tehdään painuman määrittämisen 
jälkeen. 

Tutustu pyörän mukana toimitettuun jousituksen säätökorttiin tai jousituslaskuriin, joka löytyy osoitteesta  
Trekbikes.com/suspension-calculator.

Tarkasta suositeltavat paluuvaimennusasetukset jousituslaskurin avulla osoitteessa Trekbikes.com/suspension-calculator.

Haarukka

VAROITUS
Haarukan suositellun enimmäispituuden ylittäminen voi 
vahingoittaa polkupyörää ja johtaa ajajan loukkaantumi-
seen.

Matkat

Painuma

Akselista kruunuun

 

Rungon/ 
kiekon koko

Akselista vier-
intärenkaaseen 

(mm)

Jousto 
(mm)

Painuma 
(15%) 
(mm)

XS

27,5tuuman kiekot

Suositeltu 512 120 18

Enintään 522 130 19.5
S, M, ML, L, XL, XXL

29tuuman kiekot

Suositeltu 531 120 18
Enintään 541 130 19.5

Iskunvaimennin
Kiinnike Leveys
Ylempi kiinnike 54mm x 10mm Trunnion
Alempi kiinnike 30 mm x 8 mm

Reiästä 
reikään

Isku

Painuma

Description Mitta
Silmästä silmään 185mm
Isku 50mm
Suositeltu painuma 28 % (14 mm)

http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator

