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Asenna IsoSpeed-erotin.

	 HUOMAUTUS   Tämän tarvikesarjan 
tuotenumero on 525638. Sarja sisältää kaikki 
IsoSpeed-kokoonpanoon tarvittavat osat lukuun 
ottamatta kumisuojusta (tuotenumero W599977), 
joka on saatavana erikseen.

1.	 Kun runko on kiinni korjaustelineessä, paina 
rungon etuosaa alaspäin luodaksesi raon 
istuinputken ja yläputken välille.

VÄLI

2.	 Aseta kumisuojus (tuotenumero W599977) 
tähän aukkoon.

3.	 Varmista, että suojus on oikeassa asennossa 
ja linjassa laakerin reikien kanssa.

4.	 Rasvaa laakerin reikä ei-vetopuolelta ja 
asenna sitten välilevy ja laakeri.

5.	 Asenna ei-vetopuolen laakeri kokonaan 
laakeripuristimella.

6.	 Asenna IsoSpeed-holkki vetopuolelta. 
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	 2021 Procaliber Carbon – huoltokäsikirjan liite

	 HUOMAUTUS   Tässä oppaassa on esitelty 
vuoden 2021 hiilikuituisen Procaliber-polkupyörän 
ainutlaatuiset suunnitteluominaisuudet ja 
komponentit.
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Asenna takavaihtajan korvake.

HUOMAA: älä levitä rasvaa korvakkeen ja 
polkupyörän rungon väliin.

HUOMAA: älä lisää rasvaa UDH-pulttikierteisiin.

1.	 Aseta korvake vetopuolen takahaarukan 
alaputken sisäpuolelle ja kiinnitä 
korvakepultilla (vasen kierre).

	 HUOMAUTUS   Varmista, että asennat 
aluslevyn ulkopinnalle rungon ja pultin väliin.

ALUSLEVY

2.	 Varmista, että korvake on oikeassa asennossa 
kuvan mukaisesti.

3.	 Kiristä korvakepultti 25 Nm:n kireydelle  
(vasen kierre).

Vaijerireititys

	 HUOMAUTUS   Rungon sisällä on putkia, 
jotka ohjaavat vaijerin ja letkujen reitityksiä 
emäputkesta ulostuloreikiin asti.

1.	 Dropper-satulatolppa (valinnainen)

2.	 Takajarru (ylempi reikä emäputkessa)

3.	 Takavaihtaja (alempi reikä emäputkessa)

TAKAJARRU

TAKAVAIHTAJA

TAKAJARRU

TAKAVAIHTAJA

4.	 Jos dropper-satulatolppaa ei ole, asenna 
tulppa (tuotenumero W600649) emäputken 
aukkoon.

7.	 Asenna ensimmäinen IsoSpeed-pultti ei-
vetopuolelle. Työnnä holkki sormellasi pulttia 
kohti aloittaaksesi kierteytyksen.

	 HUOMAUTUS   Älä kierrä tässä vaiheessa 
enempää kuin kaksi kierrosta.

8.	 Rasvaa vetopuolen laakerin reikä.

9.	 Työntäessäsi pulttia ja holkkia kohti vetopuolta 
asenna toinen IsoSpeed-pultti ja laakeri 
vetopuolelle. Kierrä pultti ja paina laakeri 
holkkiin vetopuolelta.

10.	Kiristä molemmat pultit kahdella 5 mm:n 
avaimella.

11.	Kiristä pultit 8 Nm:n momenttiin.



4 5

	 2021 Procaliber Carbon – huoltokäsikirjan liite 	 2021 Procaliber Carbon – huoltokäsikirjan liite

Keskiö
Vuoden 2021 Procaliber käyttää standardinmukaista 
BB92 -pressfitkeskiötä.

Poisto- ja asennusohjeet löytyvät keskiön valmistajan 
oppaasta.

KUVA: SRAM

Asenna suojukset

•	 Ylempi alaputki, tuotenumero: W582884

•	 Alempi alaputki, tuotenumero: W599975

•	 Ylempi takahaarukan alaputki (sisältää 
nastan liimapuolella oikean sijoituksen 
varmistamiseksi) tuotenumero: 
W582883

•	 Alempi takahaarukan alaputki 
tuotenumero: W600295

1.	 Käytä isopropyylialkoholia suojusten kanssa 
yhteensopivien runkopintojen puhdistamiseen.

HUOMAA: älä puhdista koko runkoa 
isopropyylialkoholilla.

2.	 Poista liiman suojakalvo.

3.	 Kiinnitä suojukset kuvan mukaisesti.

YLEMPI TAKAHAARUKAN 
ALAPUTKI

YLEMPI ALAPUTKI

ALEMPI ALAPUTKI

ALEMPI  
TAKAHAARUKAN ALAPUTKI

REIKÄ NASTOJEN 
SIJAINNILLE

Ohjainlaakeri

1.	 Asenna pohja ja sitten alempi laakeri 
ohjainputkeen.

2.	 Asenna haarukka alhaalta emäputkeen.

3.	 Asenna ylempi laakeri ja puristusrengas 
ohjainputkeen.

TOP CAP
M4-

TASOKÄRKIKIINNITIN

KNOCK BLOCK -SIRU PURISTUSRENGAS

YLEMPI LAAKERI

EMÄPUTKI

ALEMPI LAAKERI

KRUUNUN 
LAAKERIKEHÄ

4.	 Asenna Knock Block -siru M4-
tasokärkikiinnittimellä. 

	 HUOMAUTUS   Vuoden 2021 Procaliber 
käyttää uutta Knock Block -kokoonpanoa 
(tuotenumero 5252158). Tämä on 62 asteen 
kiertojärjestelmä.

5.	 Asenna top cap.

6.	 Asenna välilevyt tarpeen mukaan.


