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IsoSpeedの取付

	 注   このキットの品番は525638です。キット 
には、ラバーグロメット（品番 W599977、別売り）以外の
IsoSpeedの組立に必要な全てのハードウェアが付属 
します。

1.	 フレームを修理スタンドに乗せ、フレーム前側を押し下
げて、シートチューブとトップチューブとの間に隙間を
作ります。

隙間

2.	 ラバーグロメット（品番 W599977）をその隙間に入 
れます。

3.	 グロメットを正しい位置に取り付け、ベアリング穴に合 
わせてください。

4.	 ノンドライブ側では、ベアリング穴にグリスを塗布 
してから、スペーサーとベアリングを取り付けます。

5.	 ベアリング圧入ツールでノンドライブ側のベアリングを
奥まで圧入します。

6.	 IsoSpeed スリーブをドライブ側から入れます。
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リアディレーラーハンガーの取付

警告: ハンガーとフレームとの間にグリスを塗布	
しないでください。

警告: UDH ボルトのねじ山にグリスを塗布	
しないでください。

1.	 ハンガーをドライブ側チェーンステーの内側に入れ、 
ハンガーボルト（逆ネジ）を取り付けます。

	 注   フレームとボルトとの間にワッシャーを必ず取
り付けてください。

ワッシャー

2.	 図の位置にハンガーを正しく取り付けます。

3.	 ハンガーボルトを25Nmのトルクで締め付けます 
（逆ネジ）。

ワイヤリング

	 注   フレーム内部には、ケーブル類を通すための
チューブがヘッドチューブから出口穴まで繋がっています。

1.	 ドロッパーポスト（任意）

2.	 リアブレーキ（ヘッドチューブ上側の穴）

3.	 リアディレーラー（ヘッドチューブ下側の穴）

リアブレーキ

リアディレーラー

リアブレーキ

リアディレーラー

4.	 ドロッパーポストを使用されない場合は、 
ヘッドチューブの穴を埋めるためのプラグ 
(PN W600649) を取り付けます。

7.	 1本目のIsoSpeed ボルトをノンドライブ側に入れます。
指でスリーブをボルトの方へ押して、締め付けます。

	 注   この際、ボルトを2回転以上締め込 
まないでください。

8.	 ドライブ側のベアリング穴にグリスを塗布します。

9.	 ボルトとスリーブをドライブ側に押しながら、2本目の
IsoSpeed ボルトとベアリングをドライブ側に入れます。
ボルトを締め込み、ベアリングをドライブ側から 
スリーブに押し込みます。

10.	5mmのレンチで2本のボルトを締め付けます。

11.	締付トルクは8Nmです。
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ボトムブラケット
2021 Procaliberは、BB92 プレスフィット規格の標準的な 
ボトムブラケットを使用します。

お使いのボトムブラケットメーカーのマニュアルに記載された
取付方法に従ってください。

イラスト: SRAM

ガードの取付

•	 ダウンチューブ上側の品番: W582884

•	 ダウンチューブ下側の品番: W599975

•	 チェーンステー上側（正しく取り付けられるよう、
接着面にピン有り） 
品番: W582883

•	 チェーンステー下側 品番: W600295

1.	 イソプロピルアルコールで、ガードがフレームに接する
部位を掃除します。

警告: フレーム全体をイソプロピルアルコールで掃除	
しないでください。

2.	 接着面の台紙を剥がします。

3.	 図の通りにガードを取り付けます。

チェーンステー上側

ダウンチューブ上側

ダウンチューブ下側

チェーンステー下側

ピン用穴の位置

ヘッドセット

1.	 ステアリングコラムにクラウンレース、ロワーベアリン
グの順に挿入します。

2.	 フォークをヘッドチューブ下から上に向かって取り付 
けます。

3.	 ステアリングコラムにアッパーベアリング、 
コンプレッションリングの順に挿入します。

トップキャップM4 皿ネジ

KNOCK BLOCK チップ
コンプレッション
リング

アッパーベアリング

ヘッドチューブ

ロアーベアリング

クラウンレース

4.	 M4 皿ネジでKnock Block チップを取り付けます。

	 注  2021 Procaliberは、新しいKnock Block  
アセンブリ（品番 5252158）を使用します。そのハンドルの
回転角度は62度です。

5.	 トップキャップを取り付けます。

6.	 必要に応じてスペーサーを取り付けます。


