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Installeer de IsoSpeed

	 OPMERKING   Het onderdeelnummer 
van deze kit is 525638. De kit bestaat uit alle 
hardware die voor de montage van de IsoSpeed 
benodigd is, behalve de rubber pakkingring 
(onderdeelnummer W599977) die apart 
verkrijgbaar is.

1.	 Positioneer het frame in een goede 
reparatiestand en druk de voorkant van het 
frame dan naar beneden om een gat te laten 
ontstaan tussen de zadelstang en de bovenste 
stang.

GAT

2.	 Steek de rubberen pakkingring 
(onderdeelnummer W599977) in dit gat.

3.	 Zorg dat de pakkingring goed zit en op gelijke 
hoogte met de boorgaten van de lagers.

4.	 Smeer het lagergat aan de linkerkant (waar het 
drijfwerk zich niet bevindt) en plaats dan de 
afstandsring en lager.

5.	 Gebruik een lagerpers om de lager aan de 
niet-drijfwerkkant goed te installeren.

6.	 Installeer de IsoSpeed-bus van de 
drijfwerkkant. 
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	 Bijlage bij onderhoudsgids voor de 2021 Procaliber Carbon 

	 OPMERKING   In deze handleiding staan 
de unieke ontwerpeigenschappen en onderdelen 
van de 2021 Procaliber carbon fiets.
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Installeer de achterste derailleurhanger.

LET OP: Breng geen smeer aan tussen de hanger 
en het fietsframe.

LET OP: Breng geen smeer aan op de UDH-
boutdraad.

1.	 Steek de hanger aan de binnenkant van de 
achtervork en zet vast met de bout van de 
hanger (linkerdraad).

	 OPMERKING   Zorg dat u de sluitring 
aan de buitenkant tussen het frame en de bout 
ïnstalleert.

SLUITRING

2.	 Zorg dat de hanger goed is geplaatst, zoals 
afgebeeld.

3.	 Draai de bout van de hanger vast tot 25 Nm 
(linkerdraad).

Kabelgeleiding

	 OPMERKING  In het frame zijn buizen 
waardoorheen de kabels lopen vanaf de 
balhoofdbuis helemaal tot aan waar ze het frame 
verlaten.

1.	 Zadelpen (optioneel)

2.	 Achterrem (bovenste gat in balhoofdbuis)

3.	 Achterderailleur (onderste gat in balhoofdbuis)

ACHTERREM

ACHTERDERAILLEUR

ACHTERREM

ACHTER 
DERAILLEUR

4.	 Als er geen zadelpen is, installeer de plug  
(onderdeelnummer W600649) dan in het gat 
in de balhoofdbuis.

7.	 Installeer de eerste IsoSpeed-bout in de niet-
drijfwerkkant. Duw de bus met uw vinger naar 
de bout om deze vast te draaien.

	 OPMERKING   Draai vooralsnog niet meer 
dan twee slagen vast.

8.	 Smeer het lagergat aan de drijfwerkkant.

9.	 Duw de bout en de bus naar de drijfwerkkant 
en installeer de tweede IsoSpeed-bout en 
lager in de drijfwerkkant. Draai de bout vast en 
duw de lager in de bus van de drijfwerkkant.

10.	Draai beide bouten vast met twee 
moersleutels van 5 mm.

11.	Draai de bouten tot 8 Nm.
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Onderste beugel
De 2021 Procaliber maakt gebruik van de BB92 
Press Fit standaard onderste beugel.

Raadpleeg de handleiding van de fabrikant voor het 
verwijderen en installeren van de onderste beugel.

AFBEELDING: SRAM

Installeer de beschermkappen

•	 Onderdeelnummer bovenbuis: W582884

•	 Onderdeelnummer onderbuis: W599975

•	 Onderdeelnummer staande achtervork 
(met pin aan de plakkant vor juiste 
plaatsing) : W582883

•	 Onderdeelnummer liggende achtervork: 
W600295

1.	 Maak de oppervlakken van het frame die 
horen bij de beschermkappen schoon met 
isopropylalcohol.

LET OP: Maak niet het hele frame schoon met 
isopropylalcohol.

2.	 Verwijder de beschermende afdekking voor de 
lijm.

3.	 Bevestig de beschermkappen volgens de 
afbeelding.

STAANDE 
ACHTERVORK

BOVENBUIS

ONDERBUIS

LIGGENDE 
ACHTERVORK

GAT VOOR 
PINLOCATIE

Stuurvoorbouw

1.	 Installeer de kroon, vervolgens de onderste 
lager op het stuur.

2.	 Installeer de vork vanaf de onderkant in de 
balhoofdbuis.

3.	 Installeer de bovenste lager en 
compressieveer op het stuur.

BOVENSTE DOP
M4-

KRUISKOPSCHROEF

KNOCK BLOCK-CHIP COMPRESSIEVEER

BOVENSTE LAGER

BALHOOFDBUIS

ONDERSTE LAGER

KROONLAGERRING

4.	 Installleer de Knock Block-chip met de M4-
kruiskopschroef. 

	 OPMERKING   Op de 2021 Procaliber 
zit een nieuwe Knock Block-constructie 
(onderdeelnummer 5252158). Dit is een 
62-graden rotatiesysteem.

5.	 Installeer de bovenste dop.

6.	 Installeer eventueel tussenringen.


