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Montera IsoSpeed

	 OBS!   Den här satsen har artikelnummer 
525638. Satsen innehåller alls dom 
behövs för att montera IsoSpeed, förutom 
gummigenomföringen (art.nr W599977), som 
köps separat.

1.	 Placera ramen i ett stabilt reparationsställ och 
tryck den främre delen av ramen nedåt, så att 
det bildas en öppning mellan sadelröret och 
överröret.

ÖPPNING

2.	 Sätt in gummigenomföringen  
(art.nr: W599977) i den här öppningen.

3.	 Kontrollera att genomföringen sitter korrekt 
och är i linje med lagerhålen.

4.	 På den odrivna sidan, smörj in lagerhålet, och 
montera sedan distansen och lagret.

5.	 Använd en lagerpress för att få lagret på den 
odrivna sidan ordentligt på plats.

6.	 Montera IsoSpeed-hylsan från den drivna 
sidan. 
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	 2021 Procaliber Carbon tillägg till servicehandbok

	 OBS!   Den här bruksanvisningen beskriver 
den unika designen och komponenterna hos 
2021 Procaliber i kolfiber.
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Montera bakväxelns växelöra

VARNING: Se till så att det inte hamnar 
smörjmedel mellan växelörat och cykelramen.

VARNING: Smörj inte in UDH-bultens gängor.

1.	 Sätt in växelörat på insidan av drivsidans 
kedjestag och fäst det med den tillhörande 
bulten (vänstergängad).

	 OBS!   Se till att montera brickan på den 
yttre ytan mellan ramen och bulten.

BRICKA

2.	 Kontrollera att växelörat sitter rätt, som 
illustrerat.

3.	 Momentdra växelörats bult till 25 Nm 
(vänstergängat).

Dragning av kablage

	 OBS!   Inuti ramen sitter det rör som 
används för att leda kablar och slangar från 
styrhuvudet ända ned till utgångsöppningen.

1.	 Sänkbar sadelstolpe (tillval)

2.	 Bakbroms (övre öppningen i styrhuvudet)

3.	 Bakväxel (nedre öppningen i styrhuvudet)

BAKBROMS

BAKVÄXEL

BAKBROMS

BAKVÄXEL

4.	 Om cykeln inte har någon sänkbar sadelstolpe, 
fäst pluggen (art.nr W600649) i styrhuvudets 
åtkomstöppning.

7.	 Fäst den första IsoSpeed-bulten på den 
odrivna sidan. Använd fingret för att trycka 
hylsan mot bulten tills gängorna fäster.

	 OBS!   Dra inte åt mer än två varv i det här 
skedet.

8.	 Smörj in drivsidans lagerhål.

9.	 Tryck in den odrivna sidans bult och hylsan 
mot drivsidan medan du fäster den andra 
IsoSpeed-bulten och lagret på drivsidan. 
Skruva på bulten och tryck in lagret i hylsan 
från drivsidan.

10.	Använd två nycklar på 5 mm för att dra åt båda 
bultarna.

11.	Momentdra bultarna till 8 Nm.
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Vevlager
2021 års Procaliber använder ett BB92 presspassat 
vevlager av standardtyp.

Använd bruksanvisningen från vevlagrets tillverkare 
för instruktioner om hur man avlägsnar och monterar 
vevlagret.

ILLUSTRATION: SRAM

Montera skydden

•	 Övre diagonalrör art.nr: W582884

•	 Nedre diagonalrör art.nr: W599975

•	 Övre kedjestag (levereras med ett stift  
på fästsidan för korrekt placering)  
art.nr: W582883

•	 Nedre kedjestag art.nr: W600295

1.	 Använd isopropylalkohol för att rengöra de ytor 
på ramen där du ska fästa skydden.

VARNING: Tvätta inte hela ramen med 
isopropylalkohol.

2.	 Ta bort klisterremsans skyddshölje.

3.	 Fäst skydden i enlighet med illustrationen.

ÖVRE KEDJESTAG

ÖVRE DIAGONALRÖR

NEDRE 
DIAGONALRÖR

NEDRE KEDJESTAG

HÅL FÖR 
PLACERING AV 
STIFT

Styrlager

1.	 Montera gaffelkronan och sedan det nedersta 
lagret på styrröret.

2.	 Montera gaffeln nedifrån och upp i 
styrhuvudet.

3.	 På styrröret, montera det övre lagret och 
kompressionsringen.

TOPPLOCK
M4 SKRUV MED 

PLATT HUVUD

KNOCK BLOCK-SKIVA KOMPRESSIONSRING

ÖVRE LAGER

STYRHUVUD

NEDRE LAGER

STYRLAGERBANA

4.	 Använd skruven i M4-format med platt huvud 
för att fästa Knock Block-skivan. 

	 OBS!   2021 års Procaliber använder  
en ny Knock Block-uppsättning (art.nr 5252158). 
Det här systemet roterar 62 grader.

5.	 Montera topplocket.

6.	 Montera distanser efter behov.


