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Sécurité

AVERTISSEMENT
Serrez la visserie au couple spécifié. Un serrage excessif 
peut déformer ou casser la visserie ou les composants. 
Un serrage insuffisant peut entraîner un desserrage de 
la visserie ou des composants. Chacune de ces situa-
tions peut endommager le vélo ou entraîner des bless-
ures.

AVERTISSEMENT
Tous les boulons avec du frein filet pré-appliqué réutil-
isés doivent être nettoyés à l’alcool isopropylique et 
bénéficier d’une nouvelle application de frein filet avant 
d’être réinstallés. Si aucun frein filet n’est appliqué, les 
boulons peuvent se desserrer et endommager le vélo ou 
entraîner des blessures.

© Copyright 2021 Trek Bicycle Corporation Tous droits réservés.
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Jeu de direction avec dispositif Knock Block 
1
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Élément Description
Quantité à 

monter Référence
Couple de 

serrage (Nm)
1� Cache-roulement supérieur 1

5252159 

—
2� Axe de dispositif Knock Block 1 2
3� Axe de dispositif Knock Block, 62 degrés 1 —
4� Bague de compression 1 —
5� Roulement supérieur 1 —
6� Roulement inférieur 1

5252158
—

7� Coupelle de fourche 1 —

Outils
•	 Clé Allen de 2.5 mm
•	 Clé dynamométrique avec embout hexagonal de 

2.5mm
•	 Outils pour jeu de direction
•	 Graisse

1.	 Inspectez les composants à la recherche d’éventuels 
signes de dommage ou d’usure excessive. 

•	 Dispositif Knock Block (3)
•	 Canal inférieur du cache-roulement supérieur (1)
•	 Clés de verrouillage du cache-roulement supérieur 

(1) et de la potence 
2.	 Remplacez les composants endommagés ou usés.

3.	 Appliquez de la graisse sur :

•	 Alésages de roulement supérieur et inférieur du 
tube de direction.

•	 L’ intérieur du roulement de la bague de compres-
sion (4) et le cône de fourche (7).

4.	 Installez le cône de fourche (7), puis le roulement 
inférieur (6) sur le tube pivot.

5.	 Insérez le tube pivot dans la partie inférieure du tube 
de direction.

6.	 Installez le roulement supérieur (5) et la bague de 
compression (4) dans le tube pivot.

7.	 Insérez l’axe (3) et le boulon (2) du dispositif Knock 
Block dans le cadre, mais ne les serrez pas.

8.	 Installez le cache-roulement supérieur (1).

9.	 Installez des entretoises, si nécessaire.

10.	 Serrez le boulon de l’axe de dispositif Knock Block 
(2) au couple de 2 Nm.
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Protections de cadre et de transmission 
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3

4

3

25

6

  

Élément Description
Quantité à 

monter Référence
Couple de 

serrage (Nm)
1� Protège-base 1 W582883 —
2� Protection du tube diagonal 1 W582884 —
3� Boulons de protection de la transmission 4 5269023 3
4� Protection de la transmission 1 W1040440 —
5 Capot de rotor 1 W1049466 —
6 Protège-chaîne 1 W1049465 —

Protections de la base et du tube diagonal
Utilisez de l’alcool isopropylique pour nettoyer la surface 
du cadre où seront fixées les protections. Avant d’appli-
quer les protections, attendez que l’alcool ait séché.

Avis : Ne nettoyez pas la totalité du cadre à l’alcool. 
L’alcool isopropylique peut endommager la peinture.

Protège-chaîne et capot de rotor
1.	 ère Pour plus d’adhérence, utilisez du papier de verre 

pour rendre rugueux l’arrière de la protection et la 
zone du cadre où l’époxy sera appliqué.

2.	 Fixez la protection avec de l’époxy à deux com-
posants. 

3.	 Laissez la protection et l’époxy sécher pendant 24 
heures.
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Triangle arrière et entretoise de base
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Élément Description
Quantité à 

monter Référence
Couple de  

serrage (Nm)
1� Axe d’IsoStrut arrière 1 591626 10
2� Boulon de bouchon 1 —
3� Boulon et rondelle d’IsoStrut avant 2 W584485 5
4� Boulon d’entretoise de base 4 5265697 8
5� Entretoise de base, couleurs gris charbon 1 5266755 —

Outils
•	 Pieds d'atelier vélo
•	 Clé dynamométrique avec embout hexagonal de 

6 mm, T25 et T30 Torx
•	 Graisse

Important : Le roulement et le manchon du pivot principal 
(voir la Pivot principal section on page 6) et l'IsoStrut 
(voir la IsoStrut section on page 10) doivent être 
installés sur le triangle arrière avant de fixer le triangle 
arrière au cadre.

1.	 Serrez la tige de selle dans la mâchoire d’un pied 
d’atelier.

2.	 Montez le triangle arrière dans le cadre principal.

3.	 Installez les deux boulons et rondelles de l'IsoStrut 
avant (3).

Important : Ne serrez pas les boulons pour l’instant.

4.	 Appliquez de la graisse au niveau de l’axe ar-
rière IsoStrut (1) 

5.	 Installez l’axe arrière IsoStrut (1) et le boulon de 
bouchon (2). 

Important : Ne serrez pas les boulons pour l’instant.

6.	 Appliquez de la graisse sur les surfaces planes 
de l’entretoise de base (5). 
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Triangle arrière et entretoise de base (suite)
7.	 Insérez l’entretoise de base (5) dans le triangle 

arrière. 

4

4

5

8.	 Installez les boulons d’entretoise (4) pour fixer l’en-
tretoise dans le triangle arrière.

9.	 Le cas échéant, installez la visserie du pivot principal 
avant de serrer les boulons d’entretoise (4).  Voir la 
Pivot principal section on page 6.

10.	 Couple de serrage :

•	 Boulons d’entretoise de base (4) à 8 Nm.
•	 Axe arrière IsoStrut (1) à 10 Nm.
•	 Boulons d’IsoStrut avant (3) à 5 Nm.
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Pivot principal 

1

2 3 4
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Élément Description Quantité à 
monter

Référence Couple de 
serrage (Nm)

1� Écrou du pivot principal 1 W584134 —
2� Rondelle 2 W440921 —
3� Roulement de pivot principal 2 W302025 —
4� Manchon de pivot principal 1 W600642 —
5� Boulon de pivot principal 1 W600628 30

Outils
•	 Presse à roulement
•	 Clé Allen de 8mm
•	 Clé dynamométrique avec embout hexagonal de 

8mm
•	 Graisse

1.	 Enfoncez le roulement du côté transmission (3).

2.	 Insérez la gaine (4) provenant du côté opposé à la 
transmission.

3.	 Enfoncez le roulement du côté opposé à la transmis-
sion (3).

4.	 Positionnez la base sur le tube de selle, en veillant à 
ce que les trous du pivot principal soient alignés.

Conseil : Faites glisser le bras long de l'outil hexag-
onal depuis le côté opposé à la transmission et à 
travers les trous de pivot alignés. Pour chaque étape, 
faites glisser le composant sur l'outil hexagonal pour 
aligner les composants de chaque côté du pivot 
principal. 

5.	 Appliquez de la graisse au niveau de 
l’épaulement de l’axe du pivot principal.

6.	 Insérez la rondelle côté transmission (2) entre le 
roulement et la base.

7.	 Insérez partiellement le boulon du pivot principal (5) 
du côté transmission.

8.	 Insérez la rondelle côté opposé de la transmission 
(2) entre le roulement et la base. 

9.	 Insérez complètement le boulon de pivot principal 
(5).

10.	 Installez l’écrou (1).

11.	 Serrez le boulon de pivot principal (5) à un couple de 
30 Nm.
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Patte de dérailleur 

1

2

Élément Description Quantité à 
monter

Référence Couple de  
serrage (Nm)

1� Axe traversant, M12X1,0X15MM 1 W600321 10
2� Patte de dérailleur 1

W600660
—

Axe de patte de dérailleur, filetage gauche 1 25
Rondelle, 25 mm 1 —

Ce cadre de vélo est conçu pour une patte de dérailleur 
universelle (UDH).

AVIS : L’axe traversant doit être compatible avec une 
patte UDH, et doit être de type M12x1,0 avec un filetage 
de 12,7 mm. 

AVIS : La rondelle est spécifique au cadre. Installez 
uniquement la rondelle compatible avec votre cadre.

AVERTISSEMENT
N’appliquez pas de graisse sur l’axe ou la patte de 
dérailleur. Appliquez de la graisse uniquement sur l’axe 
traversant.

1.	 Insérez la patte dans la base du côté transmission.

2.	 Installez la rondelle sur l’axe de la patte de dérailleur.

3.	 Insérez l’axe dans le cadre.

4.	 Assurez-vous que la patte est positionnée, comme 
ci-dessous.

5.	 Serrez l’axe de la patte au couple de 25 Nm.
 

AVIS : Ne pas serrer à l'excès. Un serrage excessif peut 
casser la patte.

Pour plus d’informations sur la patte UDH, reportez-vous 
au manuel de l’utilisateur SRAM, disponible sur sram.com.

http://sram.com.
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Présentation du câblage



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Élément Description Quantité à 
monter

Référence Couple de 
serrage (Nm)

1� Boulon 1 W562831 3
2� Capteur de vitesse 1 W581396 —
3� Câble de frein arrière 1 — —
4� Câble de capteur de vitesse 1 — —
5� Câble de tige de selle télescopique 1 — —
6� Câble de verrouillage IsoStrut 1 — —
7� Guide-câble pour tube de direction 2 W519232 —
8� Boulon de guide-câble pour tube de direction 2 W532763 1
9� Câble du module de commande 1 — —

10� Guide-câble pour tube diagonal 3 W591416 —
11� Câble de dérailleur arrière 1 — —
12� Passe-câble, pour une utilisation avec un dérailleur sans fil unique-

ment
1 5259425 —

 Emplacement des serre-câbles 4 — —

Acheminez et attachez les câbles à l’aide de serre-câbles, comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Câble de selle télescopique
•	 Pour des instructions détaillées sur la commande 

de selle télescopique au guidon, veuillez consulter le 
manuel du système de verrouillage de selle téle-
scopique au guidon sur trekbikes.com/manuals.

Câble d’IsoStrut
•	 Voir la Câble de verrouillage au guidon IsoStrut sec-

tion on page 9.

http:// trekbikes.com/manuals.
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Câble de verrouillage au guidon IsoStrut

Outils
•	 Coupe-câble
•	 Clé dynamométrique avec embout hexagonal de 

2mm

1.	 Attacher le câble au blocage au guidon.

2.	 Acheminer le câble via l’orifice en bas du tube hori-
zontal, juste devant IsoStrut pour le faire ressortir via 
l’orifice côté transmission de la douille de direction.

3.	 Au niveau de la douille de direction, acheminer le 
câble via la gaine.

4.	 Du côté IsoStrut, enfiler l’embout sur le câble.

5.	 Guider le câble dans la fente de la butée de câble.

6.	 Acheminer le câble autour de la bobine de blocage et 
poser la vis de réglage. Couple de serrage de 1Nm.

Côté transmission Côté opposé à la trans-
mission

7.	 Confirmer que le mécanisme fonctionne correcte-
ment.

8.	 Couper le câble à la longueur adéquate (20 à 
30 mm), puis poser un bouchon.
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IsoStrut
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Élément Description Quantité à 
monter

Référence Couple de 
serrage (Nm)

1� Écrou de corps d’amortisseur 1

W580727

—
2� Joint torique 2 —
3� Bague de guidage 2 —
4� Manchon de corps d’amortisseur 1 —
5� Boulon de corps d’amortisseur 1 7
6� Amortisseur Fox, performance, noir 1 W587198 —

Amortisseur Fox, performance, kashima W587197 —
7� Manchon de compression 1 591626 —
8� Bouchon d’huile d’amortisseur 1 W580727
9� Boulon de bouchon 1 591626 —

10� Axe d’IsoStrut arrière 1 10

Outils
•	 Clé dynamométrique avec embout hexagonal de 

5mm

1.	 Assemblez le boulon du corps (5), le manchon 
du corps (4), un joint torique (2) et une bague de 
guidage (3) comme indiqué ci-dessous. 

2.	 Insérez l'ensemble dans la partie inférieure du char-
iot.

3.	 Installez la bague de guidage supérieure (3) dans le 
chariot.

4.	 Installez le joint torique (2) sur l’écrou de corps d’am-
ortisseur (1).

5.	 Installez l’écrou de corps d’amortisseur (1) avec un 
joint torique (2) dans le chariot.

6.	 Serrez les boulons de corps d’amortisseur (5) à un 
couple de 7 Nm.
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Entretoise de volume d’air

Élément Description Référence
1� Kit d’entretoise de volume d’air Fox 595583

Outils
•	 Outil de boîtier de pédalier ouvert BSA30
•	 Pince à bec courbe
•	 Frein filet Loctite Blue 243 ou similaire
•	 Pince à mors parallèles
•	 Clé T25 Torx
•	 Clé dynamométrique
•	 Pompe pour amortisseur
•	 Entretoises
•	 Chiffon doux
•	 Graisse

Remarque : Cette procédure doit être effectuée avec 
l'IsoStrut installé sur le vélo.

Notez la pression d'air actuelle
1.	 Vérifier la pression de l’amortisseur à l’aide d’une 

pompe pour amortisseur. Notez la pression d'air 
actuelle afin de pouvoir regonfler l'amortisseur après 
avoir changé l'entretoise d'air.

2.	 Purgez progressivement l’air via la valve.

Conseil : il n’est pas nécessaire de comprimer 
l’amortisseur car il faut garder de l’air dans le ressort 
pneumatique.

Libérez l’amortisseur du chariot
1.	 Retirez les deux boulons et les rondelles à l'avant de 

l'amortisseur.

2.	 Desserrez, mais NE RETIREZ PAS l’axe arrière.

3.	 Tournez le levier du système de blocage dans le sens 
anti-horaire vers la position ouverte/déverrouillée.
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Entretoise de volume d’air (suite)
4.	 S’asseoir sur la selle pour comprimer la suspension. 

L’avant d’IsoStrut s’écarte du tube horizontal et dé-
gage de l’espace pour la clé BSA30.

5.	 Appuyez sur la selle pour maintenir l'amortisseur 
comprimé, et utilisez la clé BSA30 pour casser la 
bague de verrouillage et la détacher du chariot.

AVIS : Utilisez un chiffon doux pour protéger le 
tube supérieur des rayures que la clé BSA30 pour-
rait causer.

 

6.	 Une fois que la bague a été déposée de l’amortis-
seur, l’extrémité avant de l’amortisseur s’étend vers 
l’avant et dévoile un joint torique, une plaque en 
métal ronde et l’entretoise d’air.

1 2 3

Élément Description
1� Joint torique
2� Plaque métallique ronde
3� Entretoise d’air

Remplacement d’une entretoise d’air
1.	 Nettoyez toute saleté ou résidu sur les filetages et la 

bague de blocage.

2.	 Avancez la plaque métallique ronde vers le joint 
torique. Utilisez une pince à bec courbe pour déposer 
l’entretoise de volume d’air.

3.	 Poser une nouvelle entretoise autour du piston de 
l’amortisseur

Conseil : En fonction de la taille de l’entretoise, il 
peut être nécessaire d’utiliser une pince à bec ou 
d’une pince à mors parallèles. 

4.	 Vous devez entendre un « clic » lorsque l'entretoise 
s'enclenche dans l'extrémité avant de l'amortisseur..
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Entretoise de volume d’air (suite)

Serrez l’écrou de serrage
1.	 Ajoutez du frein-filet Loctite Blue 243 ou un 

équivalent sur au moins 2 filetages sur 60 à 
90°.

2.	 Placez-vous derrière la selle et tirez-la vers le haut 
pour étendre la suspension. La bague de blocage 
entre alors en contact avec la jambe de suspension.

3.	 Faites tourner la bague de blocage sur la jambe de 
suspension à l’aide de la clé BSA30.

Conseil : pour garantir le meilleur résultat, s’asseoir 
sur la selle pour assurer l’équilibre du vélo.

4.	 Lorsque vous serrez la bague de blocage, orientez le 
bouchon d'air supérieur comme indiqué ci-dessous. 

Cadre S : la valve de remplissage d'air s'aligne avec 
la languette de montage.

 

Cadre M, L et XL : le crochet du câble s’aligne avec 
la languette de montage. 

5.	 Placez la clé dynamométrique dans l’orifice de la 
clé BSA30. Serrez la bague de blocage au couple de 
17 Nm.

6.	 Vérifiez que l’amortisseur est positionné de sorte 
qu’il soit possible de connecter la pompe pour 
amortisseur à la valve d’air.  Si ce n’est pas le cas, 
repositionnez l’amortisseur.

7.	 Installez les rondelles et les boulons à l'avant de 
l'amortisseur. Serrez les boulons au couple de 5 Nm.

8.	 Serrez l’axe d’amortisseur arrière au couple de 
10 Nm.

9.	 Utilisez la pompe pour amortisseur pour obtenir la 
pression d'air de l'amortisseur au PSI noté avant de 
commencer la procédure d’entretoise d’air.

10.	 Réaliser la procédure de réglage du SAG afin de 
définir les paramètres de pilote adéquats pour la 
jambe de suspension.
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Joint racleur et bagues du chariot

1
2

3

2
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1

3

Élément Description
Quantité à 

monter Référence jeu
1� Joint racleur de chariot 2 — 592550
2� Bague racleuse de chariot 2 595247
3� Bloc en mousse 2 —
4� Bague en mousse 1 —

Outils pour le remplacement des joints
•	 Kit d’outil de presse pour joint et bague IsoStrut 

Disponible sous la référence 593490.
•	 Tige de Delrin de 25,4 mm (1 pouce) 
•	 Outil de presse de jeu de direction
•	 Huile de fourche, 10 wt

Outils pour le remplacement des bagues
•	 Extracteur à inertie 
•	 Jeu de griffes 30-36
•	 Kit d’outil de presse pour joint et bague IsoStrut 

Disponible sous la référence 593490.
•	 Calibreur de bague
•	 Chiffon propre et sec

AVIS : Inspectez tous les outils avant de les utiliser 
pour vous assurer qu'ils sont propres. Des outils 
sales pourraient déposer des gravillons dans l'am-
ortisseur, ce qui pourrait marquer les surfaces et 
créer une friction, ce qui endommagerait l'amortis-
seur.

Retirez l’amortisseur du chariot.
1.	 Retirez les boulons de l’IsoStrut. Voir IsoStrut section 

on page 10.

2.	 Retirez l’amortisseur du chariot.
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Joint racleur et bagues du chariot (suite)

Retirez les joints du chariot
1.	 Extraire le joint avant à l’aide d’une tige en Delrin.

Conseil : Il faudra peut-être déplacer la tige le long du 
chariot pour extraire le joint.

2.	 Extraire la bague en mousse. Il s’agit de l’unique 
bague en mousse du chariot. 

3.	 Extraire le joint arrière à l’aide d’une tige en Delrin.

Si vous remplacez uniquement le joint, passez directement 
à la Joint racleur et bagues du chariot (suite) section on 
page 17.

Si vous remplacez le joint et les bagues, poursuivez avec la 
Remplacer les bagues section on page 15.

Remplacer les bagues
AVIS : Ne pas appliquer de graisse sur les bagues

1.	 Poser l’extracteur à inertie avec les griffes à l’intérieur 
de l’extrémité avant du chariot.

AVIS : Veiller à n'engager que la bague, et NON l'in-
térieur du chariot. Dans le cas contraire, le chariot 
risque d’être endommagé.

2.	 Visser la griffe pour s’engager sur la lèvre de la ba-
gue.

Conseil :  Veiller àne pas engager la lèvre de la bague 
à l’intérieur du chariot. Engager la bague uniquement.

3.	 Extraire la bague à l’aide de l’extracteur à inertie.

4.	 Répéter les étapes 1 à 3 pour retirer la bague arrière.

5.	 Essuyer les alésages des bagues à l’aide d’un chiffon 
sec et propre pour éliminer tout débris.
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Joint racleur et bagues du chariot (suite)
6.	 Charger une nouvelle bague sur chacun des outils de 

pose de bague.

Bague 
Utiliser ce côté de l’outil pour enfoncer 
les bagues.
 
 

Joint 
Utiliser ce côté de l’outil pour enfoncer 
les joints.

AVIS : Ne pas appliquer de graisse lors de l’instal-
lation des bagues L'utilisation de graisse pourrait 
faire glisser les bagues.

7.	 Placer un outil avec une bague à l'avant du chariot, et 
l'autre outil avec l'autre bague à l'arrière du chariot.

8.	 Insérer la moitié supérieure de l'outil de presse du 
jeu de direction dans l'avant du chariot.

9.	 Insérer la moitié inférieure de l'outil de presse du jeu 
de direction dans l'extrémité arrière du chariot.

10.	 Faire tourner l’outil de presse du jeu de direction 
jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre l'outil de la 
bague. Vérifier le bon alignement de l’outil de presse, 
des outils et des bagues. Faire tourner l’outil de 
presse pour enfoncer les bagues jusque dans leur 
emplacement. Il est normal que les écarts à l’avant 
et à l’arrière du chariot diffèrent.

11.	 Serrer la presse jusqu’à ce qu’une résistance se 
fasse sentir. Dès qu’une résistance se fait sentir, 
retirer l’outil de presse et les deux outils.

12.	 Inspecter les bagues pour vérifier qu'elles sont 
suffisamment enfoncées dans le chariot. La distance 
entre la partie supérieure de la bague et le rebord 
au-dessus de la bague doit être la suivante :

Avant = 16,9 mm Arrière = 10,5 mm

13.	 Depuis l’avant du chariot, utiliser le calibreur de ba-
gue pour calibrer les bagues. Le calibreur peut être 
tourné vers la gauche ou vers la droite.

14.	 Répéter l'étape 13 trois ou quatre fois, en alternant 
entre les bagues avant et les bagues arrière.
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Joint racleur et bagues du chariot (suite)

Remplacer le joint racleur
1.	 Essuyer la surface du joint à l’intérieur du chariot afin 

de supprimer les débris.

2.	 Charger un nouveau joint sur chacun des outils de 
pose de joint.

Joint 
Utiliser ce côté de l’outil pour enfoncer 
les joints.
 
 

Bague 
Utiliser ce côté de l’outil pour enfoncer 
les bagues.

3.	 Placer un outil avec une joint à l'avant du chariot, et 
l'autre outil avec l'autre joint à l'arrière du chariot.

4.	 Insérer la moitié supérieure de l'outil de presse du 
jeu de direction dans l'avant du chariot.

5.	 Insérer la moitié inférieure de l'outil de presse du jeu 
de direction dans l'extrémité arrière du chariot.

6.	 Faire tourner l’outil de presse du jeu de direction 
jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre l'outil du joint.  
Vérifier le bon alignement de l’outil de presse, des 
outils et des joints. Faire tourner l’outil de presse 
pour enfoncer les joints jusque dans leur emplace-
ment.

7.	 Serrer la presse jusqu’à ce qu’une résistance se 
fasse sentir. Dès qu’une résistance se fait sentir, 
retirer l’outil de presse et les outils.

8.	 Inspecter les joints pour vérifier qu'il n'y a pas d'es-
pace entre le joint et le chariot.

9.	 Tremper la bague en mousse dans de l’huile de 
fourche 10 wt.

10.	 Poser la bague en mousse dans la partie avant du 
chariot.
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Joint racleur et bagues du chariot (suite)

Installer l’IsoStrut dans le chariot.
1.	 Retirer le manchon de compression.

2.	 Sortir délicatement le bouchon d’huile de l’amortis-
seur.

3.	 Placer les blocs de mousse dans le chariot et les 
positionner contre les parois du chariot. Ne pas faire 
tremper les blocs en mousse dans l’huile de fourche 
avant leur installation.

4.	 Graisser légèrement l’intérieur des joints du chariot.

5.	 Avec le joint torique d'affaissement en place sur l'am-
ortisseur, insérer l'amortisseur dans le chariot.

Installer les boulons du corps de l'amor-
tisseur.
Voir IsoStrut section on page 10.

Ajouter de l’huile sur le chariot.
1.	 Utiliser une seringue pour remplir l'IsoStrut avec 

15 cc d'huile 10wt.

2.	 Repousser fermement le bouchon d’huile dans 
l’extrémité arrière de l’amortisseur. Vérifier que le 
bouchon est bien installé dans l’ouverture et qu’il n’y 
a pas de fuites.

3.	 Poser le manchon de compression dans le bouchon 
d’huile.

4.	 Installez l’axe arrière IsoStrut et le boulon de 
bouchon. Serrez l’axe au couple de 10 Nm.

Conseil : Si le manchon de compression ne permet 
pas le passage de la visserie de l’IsoStrut arrière, 
cela signifie que le bouchon d’huile n’est pas com-
plètement posé dans l’amortisseur. (Voir étape 2.)

5.	 Installez les rondelles et les boulons de l’IsoStrut 
avant. Serrez les boulons au couple de 5 Nm.

6.	 Retirez l’excédent d’huile de l’IsoStrut.
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Transmission

1

1

3

2

3

Élément Description
Quantité à 

monter Référence
Couple de 

serrage (Nm) Remarques
1� Boulon de pédalier 4

Se reporter au manuel 
du système Domane+ LT 
Fazua 2021.

8 – 8.5 Le filetage du cadre 
doit être propre. Ne pas 
appliquer de graisse.

2� Boulon de blocage 4 1.8 – 2.2

3� Bague de verrouillage 
étoile

1 20 – 25
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Caractéristiques

Chaîne (1x seulement)

52 à 55 mm

Plateau (1x seulement)
Minimale 30 dts
Maximale 32 dts avec chaîne de 52 mm

36 dts avec chaîne de 55 mm

Disque de frein arrière
Minimale 180 mm, à fixation Direct Mount
Maximale 230mm

Rayon de braquage Knock Block
62 degrés

Tige de selle
Insertions minimale

AVERTISSEMENT
Observez toujours les recommandations d’insertion min-
imale du fabricant de la tige de selle. Si vous ne suivez 
pas cette recommandation, vous risquez d'endommager 
la tige de selle, ce qui pourrait entraîner une chute et 
des blessures pour le cycliste.

Insertion maximale
Taille de cadre Insertion 

maximale
Cadre S 205mm
M 270mm
L
Extra large

 



Manuel d'entretien du E-Caliber 2021

21

Suspension
La première étape de la configuration de la suspension consiste à définir l’affaissement. Tous les autres réglages doivent être 
effectués une fois l’affaissement réglé. Pour savoir comment régler l’affaissement, regardez la vidéo sur la configuration de la 
suspension, disponible à l’adresse trekbikes.com/manuals.

Reportez-vous à la carte de configuration de la suspension fournie avec votre vélo ou au calculateur de suspension en ligne, 
sur trekbikes.com/suspension-calculator. 

Pour connaître les recommandations de configuration de rebond, reportez-vous au calculateur de suspension sur  
trekbikes.com/suspension-calculator.

IsoStrut
•	 Affaissement recommandé : 20-25%

1

2

43

Élément Description Dimensions
1� Longueur de l'entraxe d’amortisseur 235mm
2� Longueur de course 32,5 mm
3� Largeur de fixation arrière 31mm
4� Largeur de fixation avant 48mm 

Fourche

AVERTISSEMENT
La longueur maximale de la fourche se mesure de l'axe 
à la couronne. Le dépassement de la longueur maximale 
recommandée de la fourche peut endommager le vélo 
ou entraîner des blessures graves.

 

2

1

3

Élément Description Dimensions
1� Affaissement recommandé 18 mm /15 % 
2� Voyages 120 mm
3� Longueur maximale de la 

fourche
531mm

http:// trekbikes.com/manuals.
http://trekbikes.com/suspension-calculator/
http://trekbikes.com/suspension-calculator/

