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Sikkerhed

ADVARSEL
Tilspænd monteringsdelene korrekt
Monteringsdele skal altid spændes med det anviste 
moment.Hvis monteringsdelene overspændes, kan de 
eller komponenterne blive deformeret eller knække.
Monteringsdele, der ikke spændes tilstrækkeligt, kan 
resultere i løstsiddende monteringsdele eller kompo-
nenter.I begge tilfælde kan cyklen blive beskadiget med 
risiko for personskade.

ADVARSEL
Smør gevindlåsemiddel på igen
Alle afmonterede befæstelser med påført gevindlåsemid-
del, som genmonteres, skal renses med isopropylalkohol 
og påføres nyt gevindlåsemiddel inden montering.Hvis 
der ikke påføres gevindlåsemiddel, kan befæstelserne 
løsne sig med risiko for beskadigelse af cyklen og per-
sonskade.

Forklaring

Påfør fedt

Påfør ikke smørefedt

Smør gevindlåsemiddel på

Nm Drejningsmoment

 Strip

Indhold

Sikkerhed Stelbeskyttere

Geardrop Specifikationer

Kabling Affjedring
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Geardrop

10Nm

1

2

3

4

25Nm

1 Gennemgående aksel — W600321

2 Geardrop

— W6006603 Skive

4 Bolt

Værktøj
•	 8mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle (venstregevind) med 8 mm unbrako-bit

ADVARSEL
Der må ikke smøres fedt på geardroppet eller bolten.Der 
må kun påføres fedt på den gennemgående aksel.

Dette cykelstel er beregnet til montering af et universalt 
geardrop (UDH).

BEMÆRK:DEN gennemgående aksel skal passe til et 
UDH og skal være M12 x 1,0 med 12,7 mm gevind.

BEMÆRK:SKIVEN afhænger af stellet.Der skal mon-
teres den skive, som passer til stellet.

BEMÆRK:PAS på ikke at overspænde.Hvis bolten over-
spændes, kan geardroppet knække.

For flere oplysninger om UDH, se SRAM -brugervejlednin-
gen på www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Kabling

1

2

3






5

4

1 Gearkabel

2 Bagbremseslange

3 Kabel til dropper-sadelpind

4 Strip-styr til indvendig placering — W513977

5 Styr for kabelstik — W5253075

 Strip

Strip-styr
Tip:

•	 Før du sætter strippen ind, skal du bøje den på midten 
for at skabe en lille kant.Det gør det lettere at føre strip-
pen rundt om kablerne og ud gennem hullet.

•	 Brug et værktøj med en krog og en tang til at holde 
kablerne og før strippen rundt om dem.
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Stelbeskyttere




2
1

1 Kædestagbeskytter — W5252847

2 Skrårørbeskytter — W5253074

 Strip

Skrårørbeskytter 

Brug isopropylalkohol til at rengøre stel-fladen, hvor af-
skærmningen (2) fastgøres.Vent på, at alkoholen tørrer, før 
beskyttelsen påføres.

Bemærk:Det er ikke hele stellet, der skal rengøres med 
isopropylalkohol.Isopropylalkohol kan ødelægge lakken.
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Specifikationer

Kædelinje (kun 1 stk.)

52–55mm

Klinge (kun 1 stk.)
Kædelin-

je
KLINGE

Min Maks
52 28T 32T
55 34T

Bagerste bremsemontering

Min. Maks.
160 mm direkte mon-
tering

Kan tilpasses til 180 mm

Maks. dækstørrelse
Bemærk:Målene på de faktiske dæk kan variere.
Kontroller altid, at der er tilstrækkelig afstand mellem 
dækket og stellet.Forkert dækstørrelse kan beskadige 
cyklens stel.Trek anbefaler 6 mm afstand over og på 
siderne af dækket.

Hjulsæt Maks. dækstørrelse
29" 29,0" x 2,60"
27,5" 27,5" x 2,60"

Sadelpind

ADVARSEL
Overhold altid sadelpindproducentens anvisning til min. 
isætningsstørrelse.Manglende overholdelse af anbe-
falingen kan medføre beskadigelse af sadelpinden og 
resultere i personskade på rytteren.

1

3

2

Del Mål
1� Maksimal 

isætning
Extra small 190 mm
S 200 mm
Medium 240 mm
Medium/stor
Stor 250 mm
Ekstra stor

2� Min. isætningsstørrelse 75 mm*
3� Indvendig diameter for sadelrør 31,6 mm

Udvendig diameter for sa-
delpindsrørets klampe

36.2mm

* Følg retningslinjerne fra producenten af sadelpinden.

Krankboks / ISCG-ringe

Krankboks ISCG-ringe
BSA73 ISCG 05
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Affjedring
Det første trin i konfigurationen af affjedringen er at bestemme sag.Alle andre indstillinger skal justeres efter bestemmelse af 
sag.

Der henvises til opsætningskortet for suspensionen, der fulgte med din cykel eller suspensionsberegneren på 
Trekbikes.com/suspension-calculator.

Forgaffel

ADVARSEL
Overskridelse af den anbefalede maksimale gaffellæng-
de kan beskadige cyklen og resultere i personskade på 
rytteren.

1
2

 

Del Beskrivelse Mål
1� Maksimal vandring XS 120mm

SM-XL 150 mm
2� Maksimal længde XS 533 mm

SM-XL 563 mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

