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Sicherheit

WARNUNG
Befestigungsteile stets sachgerecht anziehen
Befestigungsteile immer mit dem angegebenen Anzug-
smoment festziehen. Durch übermäßiges Festziehen 
können Befestigungsteile und Komponenten brechen 
oder sich verformen. Nicht ausreichend festgezogene 
Komponenten können sich lösen. In beiden Fällen kann 
es zu Schäden am Fahrrad und zu Verletzungen des 
Fahrers kommen.

WARNUNG
Schraubensicherung erneut auftragen
Alle wiederverwendeten Befestigungsteile mit bereits 
aufgetragener Schraubensicherung müssen vor der 
Wiedermontage mit Isopropylalkohol gereinigt und mit 
neuer Schraubensicherung versehen werden. Ohne 
aufgetragene Schraubensicherung können sich diese 
Befestigungsteile lösen und Schäden am Fahrrad sowie 
Verletzungen verursachen.

Legende

Schmierfett auftragen

Kein Schmierfett auftragen

Schraubensicherung auftragen

   Nm Drehmoment 

 Kabelbinder
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Schaltauge

10 Nm

1

2

3

4

25 Nm

�1 Steckachse – W600321

2 Schaltauge

 – W6006603 Unterlegscheibe 

4 Schraube

Werkzeuge
•	 8-mm-Innensechskantschlüssel
•	 Drehmomentschlüssel für Linksgewinde und 8-mm-Sechskanteinsatz

WARNUNG
Kein Schmierfett auf Schaltauge oder Schaltaugen-
schraube auftragen. Nur die Steckachse schmieren.

Dieser Fahrradrahmen ist für ein UDH-Universalschaltauge 
ausgelegt.

HINWEIS: Die Steckachse muss UDH-kompatibel sein 
und die Maße M12 x 1,0 mit einem 12,7-mm-Gewinde 
aufweisen. 

HINWEIS: Die Unterlegscheibe ist rahmenspezifisch. 
Nur die mit dem Rahmen kompatible Unterlegscheibe 
verwenden.

HINWEIS: Nicht zu fest anziehen. Eine zu fest angezo-
gene Schraube kann das Schaltauge beschädigen.

Weitere Informationen zu UDH findest du in der SRAM-Be-
triebsanleitung unter www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Zugverlegung

1

2

3






5

4

�1 Schaltzug

2 HR-Bremsleitung

3 Variosattelstützenzug

4 Kabelbinderführung für interne Zugverlegung – 
W513977

5 Zugführungsstopfen – W5253075

 Kabelbinder

Kabelbinderführung
Tipps: 

•	 Den Kabelbinder vor dem Einführen in der Mitte so 
biegen, dass sich eine Knickfalte bildet. Dadurch lässt 
sich der Kabelbinder leichter um die Kabel herum und 
durch die Öffnung nach außen führen. 

•	 Mit einem Haken- und einem Pick-Werkzeug die Kabel 
halten und den Kabelbinder um diese herumführen.
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Rahmenschutz




2
1

�1 Kettenstrebenschutz – W5252847

2 Unterrohrschutz – W5253074

 Kabelbinder

Unterrohrschutz
Die Rahmenoberfläche dort mit Isopropylalkohol reinigen, 
wo der Scheuerschutz (2) angebracht werden soll. Den Al-
kohol vor dem Anbringen des Schutzes abtrocknen lassen.

Hinweis: Nicht den gesamten Rahmen mit 
Isopropylalkohol reinigen. Isopropylalkohol kann die 
Lackierung beschädigen.



2022 Roscoe

5

Technische Daten

Kettenlinie (nur 1fach)

52 – 55 mm 

Kettenblatt (nur 1fach)
Kettenlinie Kettenblatt

Min. Max.
52 28 Z. 32 Z.
55 34 Z.

HR-Bremsaufnahme

Minimal Maximal
160 mm Direct Mount Auf 180 mm anpassbar

Maximale Reifengröße
Hinweis: Tatsächliche Reifenmaße können abweichen. 
Eine ausreichende Reifenfreiheit zum Rahmen muss 
stets sichergestellt werden. Reifen in nicht geeigneten 
Größen können den Rahmen beschädigen. Trek emp-
fiehlt einen seitlichen und oberen zum Rahmen von 
mindestens 6 mm.

Laufradsatz Maximale Reifengröße
29" 29.0" x 2.60"
27,5" 27.5" x 2.60"

Sattelstütze

WARNUNG
Immer die Herstellervorgaben zur Mindesteinstecktiefe 
beachten. Eine Missachtung der Vorgaben kann die Sat-
telstütze beschädigen und zu Verletzungen führen.

1

3

2

Position Maße
1� Maximale 

Einstecktiefe
XS 190 mm
S 200 mm
M 240 mm
M/L
L 250 mm
XL

2� Minimale Einstecktiefe 75 mm
3� Sitzrohrinnendurchmesser 31,6 mm

Außendurchmesser der Sitz-
rohrsattelstützenklemmung

36,2 mm

*Vorgaben des Sattelstützenherstellers beachten.

Innenlager/ISCG-Aufnahmen

Innenlager ISCG-Aufnahmen
BSA73 ISCG 05
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Fahrwerk
Der erste Schritt beim Einstellen des Fahrwerks ist die Ermittlung des Sag. Alle anderen Einstellungen sollten nach der Ermit-
tlung des Sag vorgenommen werden. 

Orientiere dich an der mit dem Bike mitgelieferten Fahrwerkseinstellungskarte oder dem Online-Fahrwerkskalkulator unter 
trekbikes.com/suspension-calculator.

Gabel

WARNUNG
Durch Überschreiten der maximalen empfohlenen Ga-
bellänge kann das Fahrrad beschädigt werden, was zu 
Verletzungen führen kann.

1
2

 

Position Beschreibung Abmessungen
1� Maximaler Federweg XS 120 mm

SM-XL 150 mm
2� Maximale Länge XS 533 mm

SM-XL 563 mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

