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Seguridad

ADVERTENCIA
Ajusta la tornillería adecuadamente
Siempre ajusta la tornillería según la torsión especifica-
da. Si ajustas la tornillería en exceso, eso puede hacer 
que la tornillería o los componentes se deformen o se 
rompan. Si la ajustas menos de lo necesario, la tor-
nillería o los componentes podrían aflojarse. Cualquiera 
de estas situaciones podría dañar la bicicleta y ocasion-
arle lesiones al ciclista.

ADVERTENCIA
Vuelve a aplicar sellador
Todos los sujetadores reutilizados con un sellador 
preaplicado deben limpiarse con alcohol isopropílico 
y se les debe aplicar nuevo sellador antes de volver a 
ensamblarlos. Si no se aplica sellador, los sujetadores 
pueden aflojarse, lo que podría dañar la bicicleta y oca-
sionarle lesiones al ciclista.

Leyenda

Aplicar grasa

No aplicar grasa

Aplicar sellador

   Nm Torque 

 Cincho

Contenido

Seguridad Protecciones del 
cuadro

Porta eje  
desmontable
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Cableado Suspensión
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Porta eje desmontable

10Nm

1

2

3

4

25Nm

�1 Eje pasante — W600321

2 Porta eje des-
montable

 — W6006603 Rondana 

4 Perno

Herramientas
•	 Herramienta hexagonal de 8mm
•	 Torquímetro (rosca izquierda) con broca hexagonal de 8mm

ADVERTENCIA
No coloques grasa en el porta eje desmontable ni en el 
perno. Aplica grasa solo en el eje pasante.

Este cuadro de bicicleta está diseñado para usar un porta 
eje desmontable universal (UDH).

AVISO: El eje pasante debe ser compatible con un UDH 
y debe tener M12x1.0 con una rosca de 12.7mm. 

AVISO: La rondana es específica del cuadro. Instala solo 
la rondana compatible con tu cuadro.

AVISO: No apriete en exceso. Si ajustas en exceso, el 
portaeje podría romperse.

Para obtener información adicional acerca del UDH, con-
sulta el manual del usuario de SRAM en www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Cableado

1

2

3






5

4

�1 Cable del desviador

2 Manguera del freno trasero

3 Cable del poste ajustable

4 Guía para cincho para enrutamiento interno — 
W513977

5 Tapón de guía de Cable — W5253075

 Cincho

Guía de cincho
Consejos: 

•	 Antes de colocar el cincho, dóblalo a la mitad para 
crear un pliegue. Esto hará que sea más fácil envolv-
er el cincho alrededor de los cables y sacarlo por el 
orificio. 

•	 Usa una herramienta con gancho y una ganzúa para 
sostener los cables y guiar el cincho a su alrededor.
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Protecciones del cuadro




2
1

�1 Protector de la tijera inferior trasera — W5252847

2 Protector del tubo inferior  — W5253074

 Cincho

Protector del tubo inferior
Usa alcohol isopropílico para limpiar la superficie del 
cuadro donde se coloca la protección (2). Espera a que el 
alcohol se seque antes de colocar la protección.

Aviso: No limpies todo el cuadro con alcohol isopropílico. 
El alcohol isopropílico podría dañar la pintura.
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Especificaciones

Cadena (1x solamente)

52–55mm 

Plato (1x solamente)
Cadena Plato

Mín Máx
52 28T 32T
55 34T

Soporte del freno trasero

Mínimo Máximo
Soporte directo de 
160mm.

Adaptable a 180mm

Tamaño máximo de llanta
Aviso: Las medidas de las llantas reales pueden variar. 
Siempre verifica que haya suficiente espacio entre la 
llanta y el cuadro. El tamaño de llanta incorrecto podría 
dañar el cuadro de la bicicleta. Trek recomienda un es-
pacio de 6mm por encima de la llanta y a los costados 
de ella.

Ruedas Tamaño máximo de llanta
29" 29.0" x 2.60"
27.5" 27.5” x 2.60”

Poste de asiento

ADVERTENCIA
Siempre respeta la recomendación de inserción míni-
ma del fabricante del poste de asiento. El hecho de no 
respetar la recomendación podría causar daños al poste 
de asiento y causar lesiones al ciclista.

1

3

2

Artículo Medidas
1� Inserción 

máxima
XS 190mm
Chico 200mm
Mediano 240mm
Mediano/a-Grande
Grande 250mm
XL

2� Inserción mínima 75mm*
3� Diámetro interno del tubo de 

asiento
31.6 mm

Diámetro externo de la abrazade-
ra del poste del tubo de asiento

36.2mm

*Sigue los lineamientos del fabricante del poste de 
asiento

Eje de centro/Pestañas ISCG

Eje de Centro Pestañas ISCG
BSA73 ISCG 05



2022 Roscoe

6

Suspensión
El primer paso en la configuración de la suspensión es determinar el pandeo. Todas las demás configuraciones deben ajus-
tarse después de determinar el pandeo. 

Consulta la tarjeta de configuración de la suspensión incluida con tu bicicleta o la calculadora de suspensión en 
Trekbikes.com/suspension-calculator.

Tijera

ADVERTENCIA
Exceder la longitud máxima de tijera recomendada po-
dría dañar la bicicleta y causar una lesión al ciclista.

1
2

 

Artículo Descripción Dimensión
1� Recorrido máximo XP 120 mm

CH-XGDE 150 mm
2� Longitud máxima XP 533 mm

CH-XGDE 563 mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

