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Turvallisuus

VAROITUS
Kiristä laitteisto oikein
Kiristä laitteisto aina määritettyyn momenttiin.Laitteiston 
liiallinen kiristäminen voi vääntää tai rikkoa laitteiston 
tai komponentit.Laitteiston liian vähäinen kiristäminen 
voi aiheuttaa laitteiston tai komponenttien löystymisen.
Kumpikin tilanne voi vaurioittaa polkupyörää ja johtaa 
ajajan loukkaantumiseen.

VAROITUS
Levitä kierrelukitetta uudelleen
Kaikki uudelleenkäytetyt kiinnikkeet, joihin on levitetty 
valmiiksi kierrelukitetta, on puhdistettava isopropyylial-
koholilla ja niihin on levitettävä uutta kierrelukitetta en-
nen uudelleenkokoamista.Jos kierrelukitetta ei käytetä, 
kiinnikkeet saattavat löystyä, mikä voi vaurioittaa polk-
upyörää ja johtaa ajajan loukkaantumiseen.

Selite

Levitä rasvaa

Älä levitä rasvaa

Levitä kierrelukitetta

Nm Vääntömomentti

 Nippuside

Sisältö

Turvallisuus Rungon suojukset

Takavaihtajan  
korvake

Tekniset tiedot

Vaijerit Jousitus

Copyright 2021 Trek Bicycle Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.



2022 Roscoe

2

Takavaihtajan korvake

10 Nm

1

2

3

4

25 Nm

1 Läpiakseli — W600321

2 Takavaihtajan korvake

— W6006603 Aluslevy

4 Pultti

Työkalut
•	 8mm:n kuusiotyökalu
•	 Momenttiavain (vasen kierre) 8 mm:n kuusio-osalla

VAROITUS
Älä levitä rasvaa takavaihtajan korvakkeelle tai pultille.
Levitä rasvaa vain läpiakseliin.

Tämä polkupyörän runko on suunniteltu takavaihtajan 
korvakkeelle Universal Derailleur Hanger (UDH).

HUOMAUTUS:LÄPIAKSELIN on oltava yhteensopiva 
UDH:n kanssa ja M12x1,0 12,7 mm:n kierteellä.

HUOMAUTUS:ALUSLEVY on runkokohtainen.Asenna 
vain rungon kanssa yhteensopiva aluslevy.

HUOMAUTUS:ÄLÄ kiristä liikaa.Pultin liiallinen kiristämi-
nen voi aiheuttaa korvakkeen rikkoutumisen.

Lisätietoja UDH:sta on SRAM-käsikirjassa osoitteessa 
www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Vaijerit

1

2

3





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4

1 Takavaihtajan vaijeri

2 Takajarrun letku

3 Dropper-satulatolpan vaijeri

4 Nippusideohjain sisäistä läpivientiä varten — 
W513977

5 Tulppakaapeliohjain — W5253075

 Nippuside

Nippusideohjain
Vinkkejä:

•	 Ennen nippusiteen viemistä sisää, taivuta se keskeltä 
taitoksen luomiseksi.Tämän ansiosta on helpompi 
kietoa nippuside johtojen ympäri ja reiästä ulos.

•	 Käytä koukkutyökalua ja poimintatyökalua pitämään 
kiinni johdoista ja ohjaamaan nippuside niiden ympäri.
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Rungon suojukset




2
1

1 Takahaarukan alaputken suojus — W5252847

2 Alaputken suojus — W5253074

 Nippuside

Alaputken suojus
Puhdista isopropyylialkoholilla runkopinta, johon suojus (2) 
kiinnitetään.Odota, että alkoholi kuivuu, ennen kuin asetat 
suojuksen.

Huomautus:Älä puhdista koko runkoa 
isopropyylialkoholilla.Isopropyylialkoholi voi vaurioittaa 
maalia.
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Tekniset tiedot

Ketjulinja (vain 1 kpl)

52–55 mm

Eturatas (vain 1 kpl)
Ketjulinja Eturatas

Min Maks
52 28T 32T
55 34T

Takajarrun kiinnike

Vähintään Enintään
160 mm, suorakiinnit-
teinen

Mukautettavissa 180 mm:iin

Renkaan enimmäiskoko
Huomautus:Renkaiden todelliset mitat voivat vaihdella.
Varmista aina, että renkaan ja rungon välillä on riittävä 
välys.Väärä rengaskoko voi vaurioittaa polkupyörän run-
koa.Trek suosittelee 6 mm:n välystä renkaan yläpuolelle 
ja sivuille.

Kiekkosarja Renkaan enimmäiskoko
29” 29,0” x 2,60”
27,5” 27,5” x 2,60”

Satulatolppa

VAROITUS
Noudata asennuksessa aina satulatolpan valmista-
jan vähimmäissuositusta.Suosituksen noudattamatta 
jättäminen voi vaurioittaa satulatolppaa ja johtaa ajajan 
loukkaantumiseen.

1

3

2

Osa Mittaus
1� Enim-

mäisasennus
Erikoispieni 190 mm
S 200 mm
M 240 mm
M/L
L 250 mm
Erityisen suuri

2� Vähimmäisasennus 75 mm*
3� Istuinputken sisähalkaisija 31,6 mm

Istuinputken tolppapuristimen 
ulkohalkaisija

36,2 mm

*Noudata satulatolpan valmistajan ohjeistuksia.

Alakiinnike / ISCG-kannakkeet

Keskiö ISCG-kannakkeet
BSA73 ISCG 05
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Jousitus
Jousituksen asennuksen ensimmäinen vaihe on painuman määrittäminen.Kaikki muut asetukset tulee säätää painuman 
määrittämisen jälkeen.

Katso pyöräsi mukana toimitettu jousituksen säätökortti tai jousituslaskuri osoitteessa 
Trekbikes.com/suspension-calculator.

Haarukka

VAROITUS
Haarukan suositellun enimmäispituuden ylittäminen voi 
vaurioittaa polkupyörää ja aiheuttaa ajajan loukkaan-
tumisen.

1
2

 

Osa Kuvaus Mitta
1� Enimmäisjousto XS 120 mm

SM–XL 150mm
2� Enimmäispituus XS 533 mm

SM–XL 563 mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

