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Sicurezza

ATTENZIONE
Stringere le viti correttamente
Stringere sempre le viti secondo la coppia specificata. 
Stringendo troppo le viti, i componenti o le viti stesse po-
trebbero deformarsi o rompersi. Stringendo troppo poco 
le viti, i componenti o le viti stesse potrebbero allentarsi. 
In entrambe le situazioni, la bicicletta potrebbe danneg-
giarsi e provocare lesioni al ciclista.

ATTENZIONE
Riapplicare il frenafiletti
Tutti gli elementi di fissaggio con frenafiletti preapplicato 
devono essere puliti con alcol isopropilico e deve essere 
applicato un nuovo frenafiletti prima del riassemblaggio. 
Se non si applica il frenafiletti, gli elementi di fissaggio 
possono allentarsi danneggiando la bicicletta e causan-
do lesioni al ciclista.

Legenda

Applicare del grasso

Non applicare del grasso

Applicare il frenafiletti

   Nm Coppia 

 Fascetta

Sommario

Sicurezza Protezioni telaio

Forcellino del cambio Specifiche

Cablaggio Sospensione
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Forcellino cambio

10Nm

1

2

3

4

25Nm

�1 Perno passante - W600321

2 Forcellino del cambio

 - W6006603 Rondella 

4 Bullone

Attrezzi
•	 Chiave esagonale da 8mm
•	 Chiave dinamometrica (filettatura sinistrorsa) con punta esagonale da 8mm

ATTENZIONE
Non applicare grasso al forcellino del cambio o al 
bullone. Applicare del grasso solo al perno passante.

Questo telaio è stato progettato per utilizzare un forcellino 
del cambio universale (UDH).

AVVISO: Il perno passante deve essere compatibile 
con un UDH e deve essere M12x1.0 con filettatura da 
12,7mm. 

AVVISO: La rondella è specifica per il telaio. Installare 
solo la rondella compatibile con il telaio.

AVVISO: Non stringere eccessivamente. Stringendo trop-
po il bullone il forcellino potrebbe rompersi.

Per ulteriori informazioni sull’UDH, consultare il manuale 
utente SRAM all’indirizzo www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Cablaggio

1

2

3






5

4

�1 Cavo deragliatore

2 Raccordo del freno posteriore

3 Cavo reggisella telescopico

4 Guida fascetta per passaggio cavi interno - 
W513977

5 Tappo passacavo - W5253075

 Fascetta

Guida fascetta
Consigli: 

•	 Prima di inserire la fascetta, piegarla a metà per creare 
una piega. In questo modo sarà più semplice avvolgere 
la fascetta attorno ai cavi e all’esterno attraverso il foro. 

•	 Utilizzare un utensile a gancio e un punteruolo per 
tenere i cavi e guidarvi la fascetta attorno.
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Protezioni telaio




2
1

�1 Protezione del fodero orizzontale - W5252847

2 Protezioni per il tubo obliquo - W5253074

 Fascetta

Protezioni per il tubo obliquo
Usare alcool isopropilico per pulire la superficie del telaio 
dove si fissano le protezioni (2). Attendere che l’alcool si 
asciughi prima di applicare la protezione.

Avviso: Non pulire l’intero telaio con alcool isopropilico. 
L’alcool isopropilico potrebbe danneggiare la vernice.
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Specifiche

Linea catena (solo 1x)

52-55mm 

Corona (solo 1x)
Linea 

catena
Corona

Min Max
52 28T 32T
55 34T

Supporto freno posteriore

Minima Massima
Direct mount da 160mm Adattabile a 180mm.

Dimensione massima degli pneumatici
Avviso: Le misure effettive degli pneumatici potrebbero 
variare. Verificare sempre se è presente spazio a suffi-
cienza tra telaio e pneumatici. Una misura di pneumatici 
inadeguata potrebbe danneggiare il telaio della biciclet-
ta. Trek consiglia uno spazio di 6mm al di sopra e ai lati 
dello pneumatico.

Set di ruote Dimensione massima degli pneu-
matici

29" 29,0" x 2,60"
27,5" 27,5” x 2,60”

Cannotto reggisella

ATTENZIONE
Rispettare sempre l’inserimento minimo del reggisella 
consigliato dal produttore. La non osservanza delle 
raccomandazioni potrebbe provocare danni al reggisella 
e comportare infortuni al ciclista.

1

3

2

Articolo Misurazione
1� Inserimento 

massimo
Extra small 190mm
Small 200mm
Medium 240mm
Medium/Large
Large 250mm
Extra large

2� Inserimento minimo 75mm*
3� Diametro interno tubo sella 31,6mm

Diametro esterno morsetto 
reggisella

36,2mm

*Attenersi alle guide linea del produttore del reggisella.

Movimento centrale/Supporti ISCG

Movimento centrale Supporti ISCG
BSA73 ISCG 05
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Sospensione
Il primo passaggio nella configurazione della sospensione è determinare il sag. Tutte le altre impostazioni devono essere rego-
late dopo il sag. 

Fare riferimento alla scheda di impostazione delle sospensioni inclusa con la bicicletta o al calcolatore per sospensioni all’ind-
irizzo trekbikes.com/suspension-calculator.

Forcella

ATTENZIONE
Il superamento della lunghezza massima consigliata 
della forcella può danneggiare la bicicletta comportando 
infortuni al ciclista.

1
2

 

Articolo Descrizione Dimensioni
1� Escursione massima XS 120mm

SM-XL 150mm
2� Lunghezza massima XS 533mm

SM-XL 563mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

