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안전

경고
하드웨어의 적절한 조임
하드웨어는 항상 사양에 맞는 토크로 조이십시오. 하드웨어
를 과하게 조이면 하드웨어나 컴포넌트의 형태가 망가지거
나 파손될 수 있습니다. 하드웨어를 완전히 조이지 않으면 
하드웨어나 컴포넌트가 풀리는 원인이 됩니다. 두 경우 모
두 자전거가 손상되고 라이더가 부상 당하는 결과를 초래할 
수 있습니다.

경고
나사고정제 재도포
나사고정제가 도포됐던 패스너를 재사용하는 경우에는 항
상 아이소프로필 알코올로 닦은 후 재조립 전에 나사고정제
를 새롭게 도포해야 합니다. 나사고정제를 도포하지 않으면 
패스너가 느슨해져서 자전거가 손상되고 라이더가 부상 당
하는 결과를 초래할 수 있습니다.

범례

그리스 도포

그리스를 도포 금지

나사고정제 도포

   Nm 토크 

 케이블 타이

내용

안전 프레임 가드

변속기 행어 사양

배선 서스펜션

Copyright 2021 Trek Bicycle Corporation All Rights Reserved
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변속기 행어

10Nm

1

2

3

4

25Nm

�1 스루 액슬 — W600321

2 변속기 행어

 — W6006603 와셔 

4 볼트

공구
• 8mm 육각 공구
• 토크 렌치(좌측 스레드)와 8mm 육각 비트

경고
변속기 행어나 볼트에는 그리스를 도포하지 마십시오. 그리
스는 스루 액슬에만 도포하십시오.

이 자전거 프레임은 범용 변속기 행어(UDH)를 사용하도록 설
계되었습니다.

주의: 스루 액슬은 반드시 UDH와 호환되어야 하며 
12.7mm 스레드가 있는 M12x1.0이어야 합니다.
주의: 와셔는 프레임별로 다릅니다. 프레임과 호환되는 와
셔만 사용하십시오.

주의: 과도하게 조이지 마십시오. 볼트를 과도하게 조이면 
행어가 부러질 수 있습니다.

UDH에 관한 자세한 정보는 sram.com에서 스램 사용자 매
뉴얼을 참고하십시오.

http://www.sram.com.
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배선

1

2

3






5

4

�1 드레일러 케이블

2 후방 브레이크 호스

3 드로퍼 포스트 케이블

4 내부 배선용 케이블 타이 가이드 — W513977

5 플러그 케이블 가이드 — W5253075

 케이블 타이

케이블 타이 가이드
팁: 

• 케이블 타이를 다시 삽입하기 전에 반으로 접어 주름을 잡
아줍니다. 그러면 케이블 타이로 케이블을 감싼 후 구멍으
로 빼기가 더 쉽습니다.

• 후크와 피크 공구를 사용하여 케이블을 고정하면서 케이
블 타이로 감쌉니다.
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프레임 가드




2
1

�1 체인스테이 가드  — W5252847

2 다운튜브 가드   — W5253074

 케이블 타이

다운튜브 가드
프레임에서 가드(2)와 맞닿는 부분을 아이소프로필 알코올로 
닦아 줍니다. 알코올이 마르면 가드를 설치합니다.

주의: 아이소프로필 알코올로 프레임 전체를 닦지 마십시오. 
아이소프로필 알코올 때문에 페인트칠한 부분이 망가질 수 
있습니다.
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사양
체인라인(1x만 해당)

52~55mm 

체인링(1x만 해당)
체인라인 체인링

최소 최대
52 28T 32T
55 34T

후방 브레이크 마운트

최소 최대
160mm, 직접 마운트 180mm에도 적용 가능

최대 타이어 사이즈
주의: 실제 타이어의 치수는 다를 수 있습니다. 타이어와 프
레임 간에 충분한 간격이 있는지 항상 확인해야 합니다. 타
이어 사이즈가 맞지 않으면 자전거 프레임이 손상을 입을 
수 있습니다. 트렉은 타이어 위와 옆으로 6mm 간격을 두는 
것을 권장합니다.

휠 세트 최대 타이어 사이즈
29" 29.0" x 2.60"
27.5" 27.5” x 2.60”

시트 포스트

경고
항상 시트포트스 제조사의 최소 삽입 권장사항을 따르십시
오. 권장사항을 따르지 않으면 시트포스트가 손상되어 라이
더가 낙상할 가능성이 있습니다.

1

3

2

품목 치수
1 최대 삽입 엑스 스몰 190mm

스몰 200mm
미디엄 240mm
미디엄/라지
라지 250mm
엑스 라지

2 최소 삽입 75mm*
3 시트 튜브 내경 31.6mm

시트 튜브 포스트 클램프 외경 36.2mm
*시트 포스트 제조사 지침을 준수하십시오.

하단 브래킷/ISCG 탭

하단 브래킷 ISCG 탭
BSA73 ISCG 05
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서스펜션
서스펜션 설치의 첫 단계는 새그를 판단하는 것입니다. 다른 모든 세팅은 새그를 판단한 후 조절해야 합니다.
바이크에 동봉되어 온 서스펜션 셋업 카드나  
trekbikes.com/suspension-calculator에 있는 서스펜션 계산기를 참고하시기 바랍니다.

포크

경고
최대 권장 포크 길이를 초과하면 자전거가 손상되고 라이더
가 상해를 입을 수 있습니다.

1
2

 

품목 설명 치수
1 최대 트레블 XS 120mm

SM~XL 150mm
2 최대 길이 XS 533mm

SM~XL 563mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

