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Veiligheid

WAARSCHUWING
Draai onderdelen goed vast
Bevestig onderdelen altijd met het aangegeven aan-
haalmoment. Te vast aandraaien kan het frame of de 
onderdelen vervormen of beschadigen. Niet vast genoeg 
aandraaien kan ertoe leiden dat onderdelen of com-
ponenten los komen te zitten. In beide gevallen kan de 
fiets beschadigd raken en dat kan leiden tot lichamelijk 
letsel.

WAARSCHUWING
Breng nieuw draadborgmiddel aan
Bouten met vooraf aangebracht draadborgmiddel moet-
en eerst worden schoongemaakt met isopropylalcohol 
en daarna worden voorzien van nieuw borgmiddel. Indi-
en het draadborgmiddel niet op de juiste manier wordt 
aangebracht, kunnen de bouten los trillen. Dat kan 
leiden tot schade aan de fiets of tot lichamelijk letsel.

Legenda

Invetten

Geen vet gebruiken

Draadborgmiddel aanbrengen

   Nm Koppel 

 Bindstrip

Inhoud

Veiligheid Framebeschermers

Derailleurhanger Specificaties

Bekabeling Vering
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Derailleurhanger

10Nm

1

2

3

4

25Nm

�1 Steekas — W600321

2 Derailleurhanger

 — W6006603 Sluitring 

4 Bout

Gereedschappen
•	 8mm inbussleutel
•	 Momentsleutel (linkse draad) met 8 mm bitje

WAARSCHUWING
Breng geen vet aan op de derailleurhanger of de bout. 
Breng uitsluitend vet aan op de steekas.

Dit frame is ontworpen voor een Universal Derailleur Hang-
er (UDH).

OPMERKING: De steekas moet compatibel zijn met 
een UDH en de maat M12 x 1,0 hebben met 12,7 mm 
schroefdraad. 

OPMERKING: De sluitring is frame-specifiek. Monteer 
uitsluitend een voor het frame geschikte sluitring.

OPMERKING: Draai de bout niet te strak vast. Door te 
vast aandraaien kan de derailleurhanger breken.

Zie voor meer informatie over de UDH de SRAM gebruiker-
shandleiding via www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Bekabeling

1

2

3






5

4

�1 Achterderailleurkabel

2 Achterremkabel

3 Kabel seatdropper

4 Kabelbinder voor interne kabelgeleiding — 
W513977

5 Plugkabelgeleider — W5253075

 Kabelbinder

Kabelbindergeleider
Tips: 

•	 Voordat je de kabelbinder monteert, buig je hem er half 
in om een vouw te maken. Dan is het makkelijker om 
de kabelbinder om de kabels te wikkelen en door het 
gat te leiden. 

•	 Houd de kabels met een haak en een priem op hun 
plek en leg de kabelbinder eromheen.
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Framebeschermers




2
1

�1 Liggende achtervorkbeschermer — W5252847

2 Onderbuisbeschermer — W5253074

 Kabelbinder

Onderbuisbeschermer
Maak het frame ter plaatse van waar de framebeschermer 
(2) komt schoon met isopropylalcohol. Wacht tot de alco-
hol is verdampt alvorens de beschermer aan te brengen.

Opmerking: Behandel niet het volledige frame met 
isopropylalcohol. Isopropylalcolhol kan de framelak 
aantasten.
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Specificaties

Kettinglijn (enkel 1x)

52 - 55 mm 

Kettingblad (enkel 1x)
Kettinglijn Kettingblad

Min Max
52 28 

tanden.
32T

55 34 tan-
den.

Bevestiging achterrem

Minimaal Maximaal
160mm, direct-mount. Aanpasbaar tot 180 mm.

Maximale bandenmaat
Opmerking: De afmetingen van banden kunnen in 
werkelijkheid afwijken. Controleer altijd of er voldoende 
ruimte blijft tussen de band en het frame. Een onjuiste 
bandenmaat kan het frame beschadigen. Trek raadt 
6 mm vrije ruimte aan aan de bovenkant en aan de 
zijkanten van de band.

Wielset Maximale bandenmaat
29" 29.0" x 2.60"
27.5" 27.5” x 2.60”

Zadelpen

WAARSCHUWING
Houd altijd de minimale insteekhoogte aan die de 
zadelpenfabrikant aangeeft. Het niet aanhouden van de 
minimale insteekhoogte kan de zadelpen beschadigen 
en kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

1

3

2

Item Afmeting
1� Maximale 

insteek
Extra Small 190mm
S 200mm
Medium 240mm
Medium/Large
Large 250mm
Extra Large

2� Minimale insteek 75 mm*
3� Binnendiameter van zitbuis 31,6mm

Buitendiameter van zitbuisklem 36,2mm
*Volg de richtlijnen van de zadelpenfabrikant.

Bottom bracket / ISCG-bevestiging

Bottom bracket ISCG-bevestigingspunten
BSA73 ISCG 05
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Vering
De eerste stap bij het afstellen van de vering is het bepalen van de ’sag’. Alle andere instellingen dienen te gebeuren nadat de 
sag is bepaald. 

Raadpleeg de meegeleverde kaart met de afstelling van de vering of bekijk de ’Suspension Calculator’ via 
Trekbikes.com/suspension-calculator.

Voorvork

WAARSCHUWING
Het overschrijden van de aanbevolen maximale voor-
vorklengte kan de fiets beschadigen en lichamelijk letsel 
tot gevolg hebben.

1
2

 

Item Omschrijving Afmetingen
1� Maximale veerweg XS 120mm

SM-XL 150mm
2� Maximale lengte XS 533mm

SM-XL 563mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

