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Säkerhet

VARNING
Dra åt fästelementen korrekt
Spänn alltid åt fästelementen i enlighet med de angi-
vna momentspecifikationerna.För hård åtdragning av 
fästelement kan deformera eller ta sönder fästelement 
eller komponenter.För lös åtdragning av fästelement 
kan göra så att fästelement eller komponenter lossnar.
Båda de här scenarierna kan skada cykeln och orsaka 
personskador hos användaren.

VARNING
Tillsätt ny gänglåsning
Alla fästelement som återanvänds och som är för-
behandlade med gänglåsning, måste rengöras med 
isopropylalkohol och förses med ny gänglåsning innan 
de monteras på nytt.Om gänglåsning inte används, kan 
fästelementen lossna, vilket kan leda till att cykeln ska-
das och orsaka personskador hos användaren.

Teckenförklaring

Stryk på smörjfett

Stryk inte på smörjfett

Tillsätt ny gänglåsning

Nm Moment

 Buntband

Innehåll

Säkerhet Ramskydd

Växelöra Specifikationer

Vajerdragning Dämpning
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Växelöra

10 Nm

1

2

3

4

25 Nm

1 Genomgående axel — W600321

2 Växelöra

— W6006603 Bricka

4 Bult

Verktyg
•	 8 mm insexnyckel
•	 Momentnyckel (för vänstergängning) med 8 mm insexbit

VARNING
Smörj inte in växelörat eller den tillhörande bulten.Smörj 
bara in den genomgående axeln.

Den här cykelramen är konstruerad för användning med 
ett universellt växelöra (UDH).

OBS!DEN genomgående axeln måste vara kompatibel 
med ett UDH-växelöra, och den måste ha dimensionerna 
M12x1,0 med en gänga på 12,7 mm.

OBS!BRICKAN är ramspecifik.Montera bara en bricka 
som är kompatibel med din ram.

OBS!DRA inte åt för hårt.Alltför hård åtdragning av 
bulten kan göra så att växelörat går sönder.

Ytterligare information om UDH-växelörat finns i 
SRAM-bruksanvisningen på www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Vajerdragning

1

2

3






5

4

1 Växelvajer

2 Bakbromsens bromsslang

3 Kabel för sänkbar sadelstolpe

4 Buntbandsstyrning för invändig kabeldragning — 
W513977

5 Insticksvajerstyrning — W5253075

 Buntband

Buntbandsstyrning
Tips!

•	 Innan du sätter fast buntbandet, böj det på mitten för 
att skapa ett veck. Detta kommer göra det enklare att 
trä på bundbandet runt kablarna och hålet.

•	 Använd verktyg för att hålla fast kablarna och leda 
buntbandet runt dem..
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Ramskydd




2
1

1 Kedjestagsskydd — W5252847

2 Diagonalrörsskydd — W5253074

 Buntband

Diagonalrörsskydd
Använd isopropylalkohol för att rengöra ytan på ramen där 
du ska fästa skyddet (2).Vänta tills alkoholen har torkat 
tills du sätter skyddet på plats.

Obs!Tvätta inte hela ramen med isopropylalkohol.
Isopropylalkohol kan skada lacken.
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Specifikationer

Kedjelinje (endast 1x)

52–55 mm

Kedjekrans (endast 1x)
Kedjelin-

je
Kedjekrans

Min Max.
52 28T 32T
55 34T

Montering av bakbroms

Min Max
160 mm, direktmonterat Kan anpassas till 180 mm

Största möjliga däckstorlek
Obs!Däckens dimensioner kan variera.Kontrollera alltid 
att utrymmet mellan däcket och ramen är tillräckligt 
stort.Fel däckstorlek kan skada cykelramen.Trek re-
kommenderar 6 mm fritt utrymme ovanför och bredvid 
däcket.

Hjulset Största möjliga däckstorlek
29 tum 29,0 x 2,60 tum
27,5 tum 27,5 x 2,60 tum

Sadelstolpe

VARNING
Följ alltid sadelstolpens tillverkares rekommendationer 
om minsta inskjutning.Om du inte följer rekommen-
dationen kan sadelstolpen skadas, vilket i sin tur kan 
orsaka personskador hos användaren.

1

3

2

Ar-
tikel

Mått

1� Längsta insk-
jutning

X-Small 190 mm
S 200 mm
Medium 240 mm
Medium/Large
Large 250 mm
X-Large

2� Minsta inskjutning 75 mm*
3� Seat tube inside diameter 31,6 mm

Seat tube post clamp outer 
diameter

36,2 mm

*Följ riktlinjerna från sadelstolpens tillverkare.

Bottom bracket / ISCG tabs

Vevlager ISCG-flikar
BSA73 ISCG 05
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Dämpning
Det första steget vid inställning av dämpningen är att bestämma dämpningsmåttet.Alla övriga inställningar justeras efter att 
dämpningsmåttet har bestämts.

Refer to the suspension setup card included with your bike or the suspension calculator at 
Trekbikes.com/suspension-calculator.

Gaffel

VARNING
Om du väljer en längre gaffellängd än den rekommend-
erade, kan detta skada cykeln och orsaka personskador 
hos användaren.

1
2

 

Artikel Beskrivning Mått
1� Längsta slaglängd XS 120 mm

SM-XL 150 mm
2� Maxlängd XS 533 mm

SM-XL 563 mm

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

