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Sikkerhed

ADVARSEL
Spænd altid hardwaren til det angivne drejningsmom-
ent. Overspænding af hardwaren kan deformere eller 
ødelægge hardwaren og komponenter. Spændes hard-
waren ikke tilstrækkeligt kan det medfør at hardwaren 
eller komponenter bliver løse. Begge situationer kan 
beskadige cyklen og resultere i skade på rytteren.

ADVARSEL
Alle genbrugte fastgørelsesanordninger med forspændt 
gevindlås skal rengøres med isopropylalkohol og have 
nye gevindlåse (Loctite 243 eller tilsvarende) påført før 
de monteres igen. Hvis gevindlås ikke påføres, kan fast-
gørelsesanordningerne løsne sig, hvilket kan beskadige 
cyklen og resultere i skader på rytteren.
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Nødvendige justeringer for 27,5" hjul
Sessionen kan rumme:

•	 27,5" for- og baghjul
•	 29" forhjul og 27,5" baghjul

Når der anvendes 27,5" for- og baghjulskal skal der monteres en udvidet headset-lejeskål, og vippe-pivot minolinket skal 
indstilles til den høje position. Se JUSTERING AF GEOMETRIEN section on page 6 for flere oplysninger om, hvordan du 
justerer minolinket.

Monter den udvidede headset-lejeskål

1

Del Beskrivelse Varenr.
1� Udvidet headset-lejeskål W5251089

Værktøj
•	 Værktøj til afmontering af headset-lejeskål

•	 Smørefedt

1.	 Brug værktøj til afmontering af headset-lejeskål til at 
fjerne den øverste skål.

2.	 Smør fedt i den nederste lejeboringer i kro-
nrøret.

3.	 Tryk den udvidede headset-lejeskål ind i headsettet.
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Tomgangs-pulley 
Den inaktive tomgangs-pulley og afstandsstykke kan flyttes for at justere tomgangs-pulleyen med kæderingen. For instruktion-
er, se 
 Juster placeringen på tomgangs-pulleyen section on page 4.
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Del Beskrivelse Antal til mon-
tering

Varenr. Moment (Nm)

1� Tomgangs-pulley 1 W1042533 —
2� Skive 2 W5251170 —
3� Bolte til tomgangsbeskytter 2 W1052364 1
4� Tomgangsbeskytter 1 W1052385 —
5� Afstandsstykke, sort, rillet, 4,5 mm 1 W5251169 —
6� Afstandsstykke, 0,5 mm 1 W5265886 —
7� Afstandsstykke, grå, 3,5 mm 1 W5251168 —
8� Tomgangsbolt 1 W1051961 17
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Tomgangs-pulley (fortsat)

Typisk tomgangs-pulley og justering af kædehjul
Med et SRAM kædehjul Med et Shimano kædehjul

Juster placeringen på tomgangs-pulleyen
Forskellige kædehjul eller små toleranceforskelle i kædehjul kan kræve, at tomgang-pulleyen og afstandsstykkerne placeres 
igen for at justere pulleyen med kædehjulet. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder for at opnå justering:

Vend tomgangs-pulleyen. Placer 3,5 mm og 4,5 mm  
afstandsstykker på hver side af 

tomgangs-pulleyen.

Placer afstandsstykket på 0,5 mm på  
hver side af tomgangs-pulleyen. 

Værktøj
•	 6 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle med 6 mm unbrako-bit
•	 Smørefedt

1.	 Undersøg den aktuelle montering for at afgøre den 
afstand, tomgangs-pulleyen skal flyttes for at tilpasse 
sig kædehjulet.

2.	 Fjern boltene til tomgangs-pulleyen (8).

3.	 Fjern tomgangs-pulleyen (1) og afstandsstykket (5, 6 
og 7) fra kædestaget.

4.	 Saml komponenterne igen ved hjælp af de indstill-
inger, der er vist i de tre illustrationer ovenfor, for at 
flytte tomgangens placering. 

Bemærk: Når komponenterne flyttes, skal alle af-
standsstykker bruges i den endelige konfiguration.

5.	 Smør fedt på ansatsen på tomgangsbolten (8).

6.	 Placer de samlede komponenter på plads i kæde-
staget.

7.	 Monter tomgangsbolten (8).

8.	 Tilspænd tomgangsbolten (8) med et moment på 
17 Nm.
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Vippepivot 
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Del Beskrivelse Antal til 
montering

Varenr. Moment 
(Nm)

1� Vippe-svingaksel 1 W1042544 —
2� Leje 2 W302025 —
3� Afstandsstykke 2 W440921 —
4� Bolt 4 W1051959 17
5� Mino Link-leje 2 W275322 —
6� Afstandsstykke 2 W529969 —
7� Minolink-chip 2 W529223 —
8� Klembolt 2 W5256244 5

Værktøj
•	 Lejepresser
•	 4 mm og 5 mm unbrakonøgler
•	 Momentnøgle med 4 mm og 5 mm unbrako-bits

VIGTIGT: For korrekt justering af vippepladerne skal stødet 
installeres og tilspændes, og minolinkboltene monteres og 
tilspændes, inden knivboltene tilspændes.

Vippepivot
1.	 Tryk køresidelejet (2) ind.

2.	 Påfør fedt på skulderen af vippeakselen (1) i 
gearsiden.

3.	 Sæt vippeakslen (1) ind i stellet modsat gearsiden.

4.	 Påfør fedt på vippeakslens ansats modsat 
gearsiden (1).

5.	 Monter lejet modsat gearsiden (2), over akslen. Tryk 
lejet ind i siden modsat gearsiden.

6.	 Monter er afstandsstykke (3) over lejet.

7.	 Placer vippepladen, så den flugter med ansatsen på 
akslerne.

8.	 Smør fedt på ansatsen på bolten (4).

9.	 Monter bolten i vippepladen. Stram bolten, men 
tilspænd den ikke.

10.	 Gentag trin 1–9 i den anden side.

Minolink-chip
1.	 Tryk minolink-lejerne (5) ind i vippepladerne.

2.	 Placer baggaflen mellem vippepladerne. 

3.	 Placer et afstandsstykke (6) mellem baggaffel-fligen 
og vippepladen. Gentag dette trin med det andet 
afstandsstykke i den anden side.

Tip: Afstandsstykket (6) skal balanceres mod lejet 
ved delvist at indsætte bolten (4). 

4.	 Sæt minolink-chips (7) i ind i slidserne på baggaf-
lerne.

5.	 Sæt boltene (4) i minolink-lejerne (5) på vippeplad-
erne.

6.	 Stram, men tilspænd ikke boltene (4).

Klembolt
1.	 Monter klemboltene (8), men spænd dem ikke.

Spænd alle bolte
1.	 Tilspænd boltene (4) med et moment på 17 Nm.

2.	 Spænd klemboltene (8) til 5 Nm.
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JUSTERING AF GEOMETRIEN
Vend vippepivot minolink-chippen for at ændre cyklens geometri, så den passer til din kørestil eller terrænet. Når mino-
link-chippen vendes fra den høje til den lave position, slækkes geometrien ved at flytte forrørsvinklen tilbage med 0,5° og en 
samtidig sænkning af krankboksen med op til 9 mm. 

Minolink – høj Minolink – lav

Placer chippen med minolinklogoet bagpå Placer chippen med minolinklogoet foran

•	 Skaber en stejlere kronrørsvinkel
•	 Trækker forgaffelen ind for hurtigere styring
•	 Løfter krankboksen for forbedret stigning 

Brug denne position når der bruges 27,5" hjul eller 29" hjul 
foran og et 27,5" hjul bagerst.

•	 Skaber en svagere kronrørsvinkel
•	 Skubber forgaffelen ud for langsommere styring, der er 

mere stabil ved høj hastighed
•	 Sænker krankboksen for mere stabilitet

Værktøj
•	 5 mm unbrakonøgle

1.	 Med cyklen på jorden, skal du løsne og fjerne en minolink-chip. 

2.	 Løsn og fjern den anden minolink-chip.

3.	 Placer cyklen: 
Minolink – høj: Løft cyklen v.h.a. sadelrøret. Dette vil 
trække den bagerste trekant op og frem. 
Minolink – lav: Med de fjernede chips vil tyn-
gdekraften trække den bagerste trekant ned og 
tilbage.

4.	 Placer én minolink-chip i den ønskede position. 
Stram minolinkbolten ganske lidt.

5.	 Monter den anden minolink-chip i den ønskede posi-
tion. Stram minolinkbolten ganske lidt. 

6.	 Spænd begge minolinkbolte til 17 Nm.
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Hovedpivot
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Del Beskrivelse Antal til 
montering

Varenr. Moment 
(Nm)

1� Aksel 1 5256639 30
2� Afstandsstykke 2 W440921 —
3� Leje 2 W302025 —
4� Bøsning 1 5256639 —
5� Møtrik 1 W584134 —

Værktøj
•	 Lejepresser
•	 8 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle med 8 mm unbrako-bit
•	 Smørefedt

1.	 Tryk køresidelejet (3) ind.

2.	 Tryk bøsningen (4) ind i siden modsat gearsiden.

3.	 Tryk lejet modsat gearsiden (3) ind.

Tip: Bøsningen og lejet skal være korrekt justeret, så ak-
slen kan passere igennem. For at hjælpe med tilpasningen 
skal du bruge lejetrykket til at holde bøsningen på plads, 
mens du trykker lejet ind.

4.	 Monter er afstandsstykke (2) over lejet(3) modsat gearsiden.

5.	 Smør fedt på akslens ansats (1).

6.	 Indsæt akslen (1) fra siden modsat gearsiden.

7.	 Monter er afstandsstykke (2) over lejet i gearsiden.

8.	 Monter møtrikken (5).

9.	 Spænd akslen til 30 Nm.
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Geardrop

1

2

Del Beskrivelse Antal til mon-
tering

Varenr. Moment 
(Nm)

1� Geardrop 1 W583423 —
2� Bøjlebolt, venstregevind 1 25

Underlagsskive, 25 mm 1

Værktøj
•	 8 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle (venstregevind) med 8 mm unbrako-bit

Dette cykelstel er designet til at bruge en universal gear-
drop (UDH).

BEMÆRK: Den gennemgående aksel skal være kom-
patibel med en UDH og skal være M12x1.0 med en 
12,7 mm gevind. 

BEMÆRK: Underlagsskive er stel-specifik. Monter kun 
underlagssskiver der er kompatible med dit stel.

ADVARSEL
Smør ikke fedt på gevindet i geardrop eller på boltene. 
Tilfør kun smørefedt gennemgående akslen.

1.	 Sæt geardroppet på indersiden af kædestaget i 
gearsiden.

2.	 Sæt spændskiven på bolten til geardroppet.

3.	 Sæt bolten ind i stellet.

4.	 Sørg for, at geardroppet er placeret som vist neden-
for.

5.	 Tilspænd bøjlebolten med et moment på 25 Nm.
 

BEMÆRK: Pas på ikke at overspænde. Overspændes 
bolten kan det medføre at geardroppet går itu.

For flere oplysninger om UDH, se SRAM -brugervejlednin-
gen på www.sram.com.

http://www.sram.com.
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Active Braking Pivot 
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Del Beskrivelse Antal til 
montering

Varenr. Moment 
(Nm)

1� Gennemgående aksel 1 W598581 10
2� Dropout-aksel 1 W5251141 15
3� Låsering 1 W5251279 —
4� Leje 2 W583424 —
5� Dropout modsat gearsiden 1 W583419 —

Værktøj
•	 Lejepresser
•	 8 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle (venstregevind) med 8 mm unbrako-bit 
•	 Kassette-låsering
•	 Smørefedt 

1.	 Tryk lejet i gearsiden (4) ind.

2.	 Tryk lejet i siden modsat gearsiden(4) ind.

3.	 Placer låseringen (3) over lejet i siden modsat gear-
siden.

4.	 Smør fedt på dropout i siden modsat gearsiden 
(5).

5.	 Monter dropout i modsat side af gearsiden (5).

6.	 Smør fedt på dropout-akslen (2).

7.	 Sæt dropout-akslen (2) ind i stellet modsat gears-
iden.

8.	 Smør fedt på gevindet på den gennemgående 
aksel (1), og en lettere mængde fedt på akslen 
på den gennemgående aksel (1).

9.	 Indsæt den gennemgående aksel i dropoutet.

10.	 Spænd den gennemgående aksel til 10 Nm.
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Montering af støddæmpere
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Del Beskrivelse Antal til mon-
tering

Varenr. Moment 
(Nm)

1� Øvre støddæmper-bolt 1
5272748

10
2� Møtrik 1 —
3� Nedre støddæmper-bolt 1

5272749
10

4� Mino Link-afstandsstykke 1 —
5� Minolink-chip 1 —
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JUSTERING AF PROGRESSIONEN
Minolink-chippen for støddæmperen kan vendes for at finjustere stødpræstationen for terrænet eller rytterpræferencen.   

20 % progression (blødere) 25 % progression (fastere)

Placer minolink-chippen med 20 % på toppen

•	 Mere reaktiv over for gentagne hurtige mellemstore 
bump og firkantede slag

Placer minolink-chippen med 25 % på toppen

•	 Mere modstand i bunden for store slag og dråber

Værktøj
•	 6 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle med 6 mm unbrako-bit

1.	 Sørg for, at minolinkene på vippepladerne er i lav position.  
For instruktioner, se JUSTERING AF GEOMETRIEN section on page 6.

2.	 Fjern den nedre støddæmper-bolt. For placeringen, se Montering af støddæmpere section on page 10.

3.	 Vend støddæmperens minolink-chip til den ønskede 
position.

4.	 Genmonter nederste den nederste stødbolt og 
spænd den til 10 Nm.
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Stelbeskyttere
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Del Beskrivelse Antal til mon-
tering

Varenr. Moment 
(Nm)

1� Skjold på skrårør 1 W1052375 —
2� Bolt 6 W1052364 0,8
3� Kædestagsbeskytteren 1 W1052384 —
4� Klæbende beskyttelse til bremsekabel 1 W326986 —
5� Tomgangs-pulleybeskytter 1 W1052385 —
6� Skive 2 W5265886 —
 Strip 1 — —

Beskyttelse til bremsekabel
Brug isopropylalkohol til at rengøre stel-fladen, hvor af-
skærmningen (4) fastgøres. Vent på, at alkoholen tørrer, 
før beskyttelsen påføres.

Bemærk: Rengør ikke hele stellet med isopropylalkohol. 
Isopropylalkohol kan ødelægge malingen.
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Kabling
Samlingen leveres med kabler, der dirigeres internt, men indeholder indstillinger for ekstern kabelføring for hurtige 
komponentændringer eller reparationer. 

Indvendig kabelføring




1
2

6

3

Valgfri indvendig kabelføring




1

2
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3

2
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3

Del Beskrivelse
Antal til 

montering Varenr.
Moment 

(Nm)
1� Bagerste bremsekabel 1 — —
2� Skrue til topdæksel 3 W5256244 3
3� Dobbelt kabelføring 3 W311726 —
4� Flad hovedbolt 1 W532763 3
5� Samlevejledning 1 W502054 —
6� Gearkabel 1 — —

 Nylonstripplacering 2 — —
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Specifikationer

Kædeline (kun 1x)

55,5–58,5 mm 

Kædehjul (kun 1x)
Min. 32T
Maximum 38T

Bagerste bremsemontering
Min. 180 mm direkte montering
Maximum 220 mm

Maks. dækstørrelse
Bemærk: Målene på de faktiske dæk kan variere. 
Kontroller altid, at der er tilstrækkelig afstand mellem 
dækket og stellet. Forkert dækstørrelse kan beskadige 
cyklens stel. Trek anbefaler 6 mm afstand over og på 
siderne af dækket.

Hjulsæt Maks. dækstørrelse
29" 29,0" x 2,60"
27,5" 27,5" x 2,60"
Kombination af 
29" og 27,5" 

27,5" x 2,60"

Sadelpind

ADVARSEL
Følg altid sadelpind-producentens anbefaling om 
minimums-isætning. Manglende overholdelse af anbe-
falingen kan medføre beskadigelse af sadelpinden og 
resultere i personskade på rytteren.

1
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Del Mål
1� Maksimal 

isætning
R1 stel 131 mm
R2 stel 167 mm
R3 stel 170 mm

2� Minimum isætning 75 mm*
3� Diameter 31,6 mm

* Følg retningslinjerne fra producenten af sadelpinden.

Krankboks
•	 BSA83 med gevind
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Affjedring
Det første trin i konfigurationen af affjedringen er at bestemme sag. Alle andre indstillinger skal justeres efter bestemmelse af 
sag. 

Se opsætningskortet til affjedringen, der fulgte med din cykel eller affjedringskalkulatoren på Trekbikes.com/suspension-cal-
culator.

For anbefalede rebound-indstillinger henvises til affjedringsberegner på Trekbikes.com/suspension-calculator.

Forgaffel

ADVARSEL
Overskridelse af den anbefalede maksimale gaffellæng-
de kan beskadige cyklen og resultere i personskade på 
rytteren.

 

2

1

3

Del Beskrivelse Mål
1� Anbefalet sag 30 mm
2� Maksimal vandring 203 mm
3� Maksimal længde 29" hjul 602 mm

25,5" hjul 
med udvi-
det head-
set-lejeskål 
monteret

586 mm

Støddæmper
Montering Bredde
Bundmontering 25 mm
Topmontering 30 mm

1

2

3

Del Beskrivelse Mål
1� Længde øje til øje 250 mm
2� Trådlængde 72,5 mm
3� Anbefalet sag 27–30 %

http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator.

