
Vanliga frågor om Procaliber 2021 
 
Vad är skillnaden mellan den här ramen och tidigare versioner?  
Nya Procaliber är en tävlingscykel och har nu 29"-hjul på alla ramstorlekar eftersom det är det 
som efterfrågas av tävlingscyklister. 
 
Geometrin har uppdaterats för att matcha Supercaliber med en längre reach och flackare 
styrhuvudvinkel som ger hastighetsbevarande stabilitet i tuffa utförslöpor. 
 
Procaliber kan endast beställas med kolfiberram, men vi har även lagt till en 9.5-modell för att 
få ned priset lite mer i nivå med de tidigare aluminiummodellerna. 
 
Nya Procaliber har ett rakt diagonalrör för att öka styvheten utan att lägga till vikt. Den har 
också Knock Block, men med större svängradie än tidigare versioner (62 grader mot 58). 
 
Den nya ramen är även mer mekanikvänlig, med SRAMs universalväxelöra UDH (Universal 
Derailleur Hanger) och ett krångelfritt vajerdragningssystem. Det finns kanaler ingjutna i ramen 
för bakväxel, bakbroms och styrjusterbar sadelstolpe (tillval). Inget mer fiskande efter vajrar.  
 
Hur stora däck kan användas?  
29 x 2,40" med 6 mm utrymme till ramen på alla sidor.  
 
Är den kompatibel med andra hjul- och däckstorlekar?  
Nej. Procaliber 2021 är endast avsedd för 29"-hjul med standardbredd.  
 
Vilket bromsfäste sitter bak på cykeln? Vad är den maximala skivstorleken?  
160 mm Post Mount. 180 mm maximal skivstorlek.  
 
Vilken navbredd har cykeln?  
15 x 110 fram; 12 x 148 bak.  
 
Hur lång införingslängd för styrjusterbar sadelstolpe har ramen?  
S 190 mm 
M 205 mm 
ML 225 mm 
L 240 mm 
XL 250 mm 
XXL 265 mm 
 
Vilken typ av vevlager ska den ha?  
Procaliber 2021 har PressFit 92-vevlager för att hålla nere vikten.  
 
Är den kompatibel med vevarmar med 30 mm-axel?  
Ja.  



 
Hur stor kedjekrans kan användas? Minimistorlek för kedjekransen?  
Maxstorlek: 36 kuggar. Minimistorlek: 30 kuggar.  
 
Är cyklarna tubeless-kompatibla? Vilka ytterligare komponenter behövs?  
Alla Procaliber 2021-modeller är totalförberedda för slanglöst med fälgband och ventilstammar 
monterade. Det är bara att lägga till tätningsmedlet som följer med i NIP-lådan (Not Installed 
Parts) och sticka iväg.  
 
Har den fästen för tillbehör (cykelstöd, pakethållare, skärmar, lampor)? Ange artikelnummer 
för kompatibel utrustning.  
Nej. Den är en tävlingscykel.  
 
Vilken är den längsta möjliga gaffellängden från axel till krona och/eller slaglängd?  
Standardversionen är 100 mm slaglängd/505 mm axel till krona, max. är 120 mm slaglängd 
(533 mm axel till krona) 
 
Finns det ISCG-fästen?  
Nej, men vår MRP 1x-kedjeledare som finns på Top Fuel/Supercaliber (art.nr 584677) passar. 
 
Kan den användas med en 2x-drivlina?  
Nej. Det finns inget fäste för framväxel.  
 
Är det några ändringar på IsoSpeed i den nya ramen?  
Nej. Det är samma imponerande IsoSpeed med samma imponerande komponenter, utom den 
uppdaterade gummibussningen.  
 
Kan Procaliber beställas via Project One? 
Det går inte. Om du vill beställa en cross country-cykel i Project One måste du välja 
Supercaliber.  
 
Finns det särskilda damcykelmodeller?  
Våra marknadsundersökningar har, i kombination med feedback från användare, visat att 
många kvinnliga cyklister vill ha samma geometri och prestanda som hos standardmodellen. 
Samtidigt har vi även fått veta att även om många kvinnliga cyklister gillar våra ”Women’s”-
lackteman, är det lika många som föredrar standardmodellernas färger. Så, istället för att 
erbjuda separata ”Women's”-lackteman, ger vi ALLA cyklister mer att välja mellan genom att 
erbjuda samtliga modeller i flera olika färger. Då är chansen större att hitta en färg som man 
gillar, oavsett vilket kön man har.  
 
Är överröret på storleken Small sluttande?  
Ja, ramstorleken Small har ett något sluttande överrör som ger en lägre överrörshöjd. 
 



Hur många vattenflaskor kan man ha med?  
Alla storlekar, även Small, kan utrustas med TVÅ flaskställ för att täcka hydreringsbehovet.  


