
Vad skiljer den här ramen från tidigare versioner? 
Nya Roscoe blir betydligt livligare med de här uppdateringarna av ramen: 
 
Geometri – längre reach (ungefär 45 mm mer, beroende på ramstorlek), flackare 
styrhuvudsvinkel på 65 grader, spetsigare sadelrörsvinkel på 74,7 grader samt kedjestag på 
430 mm. 
 
Gaffelns slaglängd – nya Roscoe har 140 mm slaglängd fram på alla ramstorlekar. 
 
Annat smått och gott – Boost148 genomgående axel bak, mer utrymme för längre sänkbar 
sadelstolpe, brusreducerande diagonalrörs- och kedjestagsskydd, ISCG 05-fäste, bättre invändig 
vajerdragning och UDH (universellt växelöra – superhett just nu) 
 
*Roscoe 6 otroligt prisvärd tack vare att den har samma ram som föregående årsmodell 
 
Har någon av ramstorlekarna ett böjt överrör som ger lägre överrörshöjd?  
Alla storlekar har raka överrör. Längre reach ger en svagare vinkel som ger en lägre 
överrörshöjd på alla storlekar jämfört med tidigare versioner av Roscoe. 
 
Har alla ramstorlekar samma hjulstorlek?  
De flesta storlekarna har 29-tumshjul, men XS har 27,5-tumshjul för bästa passform. 
 
Hur stora däck kan användas? 
29 x 2,6 tum (XS: 27,5 x 2,6 tum) 
 
Kan andra hjul- och däckstorlekar användas? 
Nej. 
 
Hur lång är införingslängden för droppersadelstolpe i ramen? 
XS – 235 mm 
S – 240 mm 
M – 255 mm 
ML – 260 mm 
L – 280 mm 
XL – 328 mm 
 
Vilken typ av vevlager har den? 
BSA 73 (gängat) 
 
Passar vevarmar med 30 mm-axel? 
Ja, med kompatibla vevlager. 
 
 
  



Hur stor kedjekrans kan användas? Minimistorlek för kedjekransen? 
Maximalt: 52 mm kedjelinje 32T, 55 m kedjelinje 34T 
Minimum: 52/55 mm kedjelinje 28T 
 
Är cyklarna tubeless-kompatibla? Behöver något läggas till? 
Ja! Roscoe 7, 8, och 9 levereras med ett fullständigt paket för slanglös användning, inklusive 
fälgband, ventiler och tätningsmedel. 
 
Har den fästen för tillbehör (cykelstöd, pakethållare, skärmar, lampor)? 
Den har bara ISCG 05-fästen för kedjestyrning eller kransskydd. Det är allt, för Roscoe vill inget 
annat än att röja järnet på singletrack. Roscoe 9 har till och med en övre kedjestyrning. 
 
Vad är gaffelns maximala slaglängd? 
Roscoes gaffel klarar upp till 150 mm slaglängd ... men pallar du det? 
 
Kan den användas med en 2x-drivlina? 
Nej. 
 
Vilken version av Knock Block används? 
Ingen av dem. 
 
Går det att montera en vattenflaska på alla storlekar? 
Ja! 
 
Vilket bromsfäste sitter bak på cykeln? Vad är den maximala storleken på bromsskivan?  
160 mm direktmonterad på alla storlekar. Kan anpassas till 180 mm 
 
Vilken navbredd har cykeln?  
Boost110 fram, Boost 148 bak.  


