
Session FAQ 
 
 
Sp: Hvad er anderledes ved stellet sammenlignet med tidligere versioner? 
Sv: Det primære pivotled sidder højere oppe over kædehjulet, hvilket giver en mere 
bagudvendt aksellinje. Det gør affjedringen mere jævn og giver mere greb, fordi baghjulet 
bedre kan følge underlaget hen over ujævnheder, der bevæger sig bagud i forhold til cyklen. 
 
Kædefølgerpulleyen fører kæden op over det høje pivotled for at modvirke kædeforlængelse, 
der kan give kickback i pedalerne. 
 
Resultatet af dette affjedringsdesign med højt pivotled er en hurtigere cykel, der giver rytteren 
bedre kontakt med underlaget og mere kontrol i stejlt og hårdt terræn. 
 
Det nye stel på Session har stadig justerbar geometri med Mino Link, men nu også et Mino Link 
til justering af affjedringskurven mellem en mere fast progression på 25% til løbsbrug og en 
blødere progression på 20% til cykling i bikepark. 
 
Det nye stel har størrelser baseret på reach i stedet for højden på sadelrøret. Det fungerer med 
både 27,5" og 29" hjul.  
 
Sp: Har nogle af stelstørrelserne buede overrør med lavere skridthøjde? 
Sv: Nej, men skridthøjden er ret lav i forvejen og betyder ikke så meget på downhillcykler.  
 
Sp: Benytter alle stelstørrelser samme størrelse hjul? 
Sv: Alle tre stelstørrelser er konstrueret til 29" hjul, med de fungerer også med 27,5" eller 
blandede opsætninger med begge hjulstørrelser.  
 
Sp: Hvad er den maksimale dækstørrelse? 
Sv: Den maksimale dækbredde er 2,6" for både 29" og 27,5" hjul.  
 
Sp: Kan der monteres andre hjul-/dækstørrelser? 
Sv: Ja! Alle udgaver af Session leveres som standard med 29" hjul, men kan få 27,5" hjul 
monteret med Mino Link indstillet i den høje geometriposition og med EXT headsetskål. På den 
måde kan man også køre med 29" forhjul og 27,5" baghjul. Den alternative headsetskål 
medfølger, når man køber et stelkit, og fås som ekstraudstyr til komplette cykler.  
 
Sp: Hvad er stellets isætningslængde til en dropper-sadelpind? 
Sv: Ikke meget. Man kører sjældent med dropper på en downhillcykel.  
 
Sp: Hvilken type krankboks er der monteret? 
Sv: 83 mm BSA-gevind.  
 
 



Sp: Kan der monteres pedalarme med 30 mm aksler? 
Sv: Ja.  
 
Sp: Hvilken kædelinje er den konstrueret til? 
Sv: Den er konstrueret til en 56,5 mm kædelinje, men den fungerer også med kædelinjer fra 
55,5 mm til 58,5 mm.  
 
Sp: Hvilke pedalarme er kompatible? 
Sv: Enhver DH-pedalarm, som passer til en 83 mm krankboks.  
 
Sp: Hvad er den maksimale klingestørrelse? Mindste klingestørrelse? 
Sv: Den maksimale størrelse kædehjul er 38t og minimum kædehjul er 32t.  
 
Sp: Kan der monteres slangeløse dæk på cyklen? Hvilke yderligere dele skal der bruges? 
Sv: Fælgene kan sættes op som tubeless med Bontrager 30 mm TLR-bånd (W439598) og TLR-
ventil (W530750). Men bemærk at de medleverede dæk med stålkanttråd ikke er kompatible 
med slangeløs brug.  
 
Sp: Hvad er maksimum-målet for aksel-til-krone og/eller vandringen? 
Sv: 602 mm maks. akel-til-krone (200 mm vandring).  
 
Sp: I hvilken Mino Link-position leveres cyklen? 
Mino Link-geometrien leveres i høj position, og den separate Mino Link-affjedring har den mere 
progressive 25% position.  
 
Sp: Kan der monteres en dæmper med længere vandring for at øge vandringen bagpå? 
Sv: Nej. Så vil baggaflen ramme sadelrøret bagpå ved fuld kompression.  
 
Sp: Har den ISCG-studser? 
Sv: Ja. Session har 2-bolts ISCG 05-beslag.  
 
Sp: Kan der monteres 2x geargruppe? 
Sv: Nej.  
 
Sp: Hvilken version af Knock Block benytter den? 
Sv: Session benytter ikke Knock Block. Den har forgaffel med dobbeltkrone, som har 
gummidæmpere på gaffelbenene.  
 
Sp: Hvilken monteringstype er bagbremsen? 
Sv. 180 mm Post Mount.  
 
Sp: Hvad er den maksimale bremseskivestørrelse? 
Sv: Den kan tilpasses op til maks. 220 mm.  


