
Czesto zadawane pytania o Session 
 
 
Pyt.: Czym rózni sie rama w porównaniu z poprzednimi wersjami? 
Odp.: Glówna os obrotu zawieszenia znajduje sie powyzej zebatki, przez co sciezka ruchu osi 
jest przesunieta bardziej do tylu. Dzieki temu zawieszenie pracuje plynniej i zapewnia lepsza 
przyczepnosc, poniewaz kolo tylne lepiej pokonuje nierównosci, które poruszaja sie do tylu 
wzgledem roweru. 
 
Napinacz prowadzi lancuch nad wysoka osia obrotu, dzieki czemu zapobiega napieciu lancucha, 
które powodowaloby cofniecie pedalów, tzw. pedal kickback. 
 
W efekcie powstala konstrukcja zawieszenia z wysoka osia obrotu, dzieki czemu rower jedzie 
szybciej, a rowerzysci zyskuja lepsze prowadzenie i kontrole nawet na najmocniej nachylonym, 
najtrudniejszym terenie. 
 
Nowa rama Session dalej oferuje system regulacji geometrii Mino Link, ale teraz wbudowany 
jest równiez Mino Link pozwalajacy wybrac odpowiednia charakterystyke pracy zawieszenia 
miedzy sztywniejsza 25% progresja na wyscigi lub mieksza 20% progresja na jazde w bike parku. 
 
W nowej ramie wykorzystano równiez nowe podejscie do doboru rozmiaru oparte na rozstawie 
ramy, nie na dlugosci rury podsiodlowej. Jest zgodna z kolami 27,5-calowymi oraz 29-calowymi.  
 
Pyt.: Czy w jakimkolwiek rozmiarze rama ma zagiete rury górne umozliwiajace nizszy 
przekrok? 
Odp.: Nie, ale rura górna jest poprowadzona raczej nisko i nie jest takim problemem na 
rowerach zjazdowych.  
 
Pyt.: Czy we wszystkich rozmiarach ram stosowany jest jeden rozmiar kola? 
Odp.: Wszystkie rozmiary ramy zaprojektowano pod katem kól 29-calowych, ale sa zgodne z 
27,5 oraz mieszanym ukladem 29/27,5.  
 
Pyt.: Jaki jest maksymalny rozmiar opony? 
Odp.: Maksymalna szerokosc opony to 2,6 dla kól 29-calowych i 27,5-calowych.  
 
Pyt.: Czy jest kompatybilny z innymi rozmiarami kól i opon? 
Odp.: Tak! Wszystkie modele Session wyposazone sa fabrycznie w kola 29-calowe, ale mozna 
zalozyc 27,5-calowe z Mino Link ustawionym w pozycji wysokiej i z miska sterów EXT. W takiej 
konfiguracji rowerzysci moga równiez korzystac z kól 29-calowych z przodu i 27,5-calowych z 
tylu. Zamienna miska sterów dolaczona jest do ram z damperem, a w przypadku zakupu 
kompletnego roweru nalezy ja dokupic oddzielnie.  
 
Pyt.: Na jaka glebokosc mozna wsunac sztyce regulowana do rury podsiodlowej w ramie? 
Odp.: Niewiele, poniewaz sztyce regulowane rzadko stosuje sie w rowerach zjazdowych.  



 
Pyt.: Jaki zastosowano w nim suport? 
Odp.: Gwintowany BSA 83 mm.  
 
Pyt.: Czy ten model jest zgodny z korbami z osiami 30 mm? 
Odp.: Tak.  
 
Pyt.: Z mysla o jakiej linii lancucha zostal zaprojektowany rower? 
Odp.: Domyslna linia lancucha to 56,5 mm, ale mozna równiez zastosowac 55,5 mm i 58,5 mm.  
 
Pyt.: Które dostepne na rynku mechanizmy korbowe sa kompatybilne z Sessionem? 
Odp.: Dowolne mechanizmy korbowe do zjazdów zgodne z suportem 83 mm.  
 
Pyt.: Jaki jest maksymalny rozmiar zebatki? Minimalny rozmiar zebatki? 
Odp.: Najwiekszy rozmiar zebatki to 38, a najmniejszy 32.  
 
Pyt.: Czy rowery te sa gotowe na system opon bezdetkowych? Jakie dodatkowe czesci sa 
niezbedne? 
Odp.: Obrecze mozna przystosowac do montazu bezdetkowego za pomoca tasmy Bontrager 30 
mm TLR (W439598) i zawora TLR (W530750). Jednak fabrycznie zalozone opony ze stopka z 
drutu nie sa zgodne z systemem bezdetkowym.  
 
Pyt.: Ile wynosi maksymalna dlugosc widelca od osi do korony i/lub skok? 
A. Maksymalnie 602 mm od osi do korony (200 mm skoku).  
 
Pyt.: W którym polozeniu mechanizm Mino Link ustawiany jest fabrycznie? 
Mechanizm regulacji geometrii Mino Link jest fabrycznie w pozycji wysokiej, a oddzielny Mino 
Link dla zawieszenia w pozycji o wiekszej progresji 25%.  
 
Pyt.: Czy moge zastosowac amortyzator o dluzszym skoku, aby zwiekszyc skok tylnego 
zawieszenia? 
Odp.: Nie. Montaz amortyzatora o dluzszym skoku spowoduje, ze górne widelki tylnego trójkata 
beda uderzaly o tylna czesc rury podsiodlowej przy pelnej kompresji dampera.  
 
Pyt.: Czy rower wyposazony jest w mocowania ISCG? 
Odp.: Tak. Session ma 2-srubowe mocowanie ISCG 05.  
 
Pyt.: Czy mozna stosowac napedy 2x? 
Odp.: Nie.  
 
Pyt.: Jaka wersja Knock Block zostala zastosowana? 
Odp.: W Session nie wykorzystano Knock Block. Jest wyposazony w widelec dwupólkowy z 
gumowymi odbojnikami.  
 



Pyt.: Jaki rozmiar ma mocowanie tylnego hamulca? 
Odp.: Mocowanie bezposrednie 180 mm  
 
Pyt.: Jaki jest maksymalny rozmiar tarczy hamulca? 
Odp.: Maksymalny mozliwy rozmiar to 220 mm.  


