
Top Fuel MÅ22 – spørgsmål og svar 
 
Hvad er anderledes ved stellet i forhold til tidligere versioner?  
Top Fuel MÅ2022 går mere i retning af trail-kategorien med yderligere 5 mm 
affjedringsvandring bagest til mere afbalanceret 120 mm affjedringsvandring både forrest og 
bagest.  
 
Ændringerne af stelgeometrien omfatter bl.a. en svagere kronrørsvinkel (fra 67,5 til 66), en 
stejlere sadelrørsvinkel (fra 75 til 76) og længere reach (ca. 10 mm, afhængigt af stelstørrelsen).  
 
Alle modellerne (også alu) har nu et opbevaringsrum i skrårøret. Alle modellerne har desuden 
kraftigere 34,9 mm sadelrør til mere robuste dropper-sadelpinde. Og cykelmekanikeren vil 
elske den fuldt indvendige kabelføring via fronttrianglen.  
 
Med en ny størrelse XS og mere proportionerede 27.5" hjul passer Top Fuel nu til flere 
cykelryttere. I 2022 fås kun model 9.7.  
 
Hvilken version af Knock Block har den?  
2022 Top Fuel er udstyret med Knock Block 2.0, der giver cyklen en drejeradius på 72 grader 
(eller den kan helt afmonteres).  
 
Er nogle af stelstørrelserne med buet overrør og en lavere skridthøjde?  
Størrelse XS og S har et let buet overrør.  
 
Er der plads til en vandflaske på alle stelstørrelser?  
Ja! Til størrelse S passer en 600 ml vandflaske bedst. Bontragers 450 ml vandflaske er den 
eneste, der passer på størrelse XS.  
 
Er der den samme størrelse hjul på alle stelstørrelserne?  
På størrelse S og derover er der de hurtigst rullende 29" hjul. På størrelse XS er der 27,5" hjul, 
som passer bedre til mindre cykelryttere og er lettere at styre.  
 
Hvad er den maksimale dækstørrelse?  
29x2,5" (27,5x2,5" på XS) 
 
Kan der monteres andre fælg-/dækstørrelser?  
Nej. Vi fraråder at montere andre hjulstørrelser. 
 
Hvad er stellets isætningslængde til en dropper-sadelpind?  
XS – 205 mm, S – 245 mm, M – 270 mm, M/L – 285 mm, L – 300 mm, XL – 320 mm 
 
Hvilken type af krankboks har cyklen?  
73 mm BSA-gevind 
 



Kan der monteres pedalarme med 30 mm aksler?  
Ja, med krankbokse, der er beregnet til det.  
 
Hvilken kædelinje er den beregnet til?  
Den nye Top Fuel er beregnet til en 55 mm CL 
 
Hvad er den maksimale klingestørrelse? Mindste klingestørrelse?  
Maks. 36T (ovale klinger – 34T), min. – 28T 
 
Kan der monteres slangeløse dæk på disse cykler?  
Ja! Alle modellerne leveres med et komplet slangeløst system med ventiler, fælgbånd og 
forseglingsvæske.  
 
Er der studser til montering af udstyr (støttefod, bagagebærere, skærme, lygter mv.)? 
Nej. Der er dog et smart dæksel til opbevaringsrummet.  
 
Hvad er maksimummålet for aksel-til-krone og/eller maksimumvandringen?  
Maks. 130 mm vandring, som typisk er maks. 522 mm aksel-til-krone på XS med en 27.5" 
forgaffel og maks. 541 mm aksel-til-krone på S-XXL med en 29" forgaffel.  
 
I hvilken Mino Link-position leveres cyklen?  
Lav. Bemærk desuden den nye placering af Mino Link ved dæmperens nedre monteringsbolt.  
 
Hvilken størrelse beslag kræves til eftermonterede dæmpere?  
M10x1,0 øvre (tapmonteret), M8x1,25 x 30 mm lang nedre 
 
Hvilke eftermonterede dæmpere passer på stellet?  
Vi ved, at følgende passer:  
RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe 
Fox: Float DPS, DPX2, Float X 
Andre typer bør tjekkes for frigang ved fuld vandring. 
 
Har den studser til ISCG?  
Ja, den har 2 studser til ISCG 05 
 
Hvilken monteringstype er bagbremsen? Hvad er den maksimale bremseskivestørrelse?  
160 mm direkte Post Mount, kan tilpasses til 180 mm  


