
MJ22 Top Fuel Veelgestelde vragen 
 
Wat is er anders aan het frame in vergelijking met vorige versies?  
De 2022 Top Fuel is meer gericht op de Trail-categorie met 5 mm extra veerweg aan de 
achterzijde en dat zorgt met 120 mm veerweg aan de voorzijde voor een betere balans.  
 
De geometrie is gewijzigd waarbij de balhoofdhoek vlakker (van 67,5 naar 66 graden) en de 
zitbuishoek steiler (van 75 naar 76 graden) is geworden en ook de reach is vergroot (ongeveer 
10 mm, afhankelijk van de framemaat).  
 
Alle modellen, inclusief de aluminium modellen, hebben nu een interne opbergruimte in de 
onderbuis. Bovendien hebben alle modellen nu een grotere 34,9 mm zitbuis voor montage van 
robuustere seatdroppers. Ten slotte zullen fietsmonteurs blij zijn om te horen dat de interne 
kabelgeleiding volledig doorloopt in de voorste framedriehoek.  
 
De Top Fuel is nu ook geschikt voor meer rijders met de komst van een XS-model met 
proportionele 27.5”-wielen. Alleen verkrijgbaar op de 9.7-uitvoering in 2022.  
 
Welke Knock Block-versie is er gemonteerd?  
De Top Fuel 2022 is voorzien van de Knock Block 2.0 waardoor je een stuuruitslag van 72 
graden hebt, plus de mogelijkheid om het systeem volledig te verwijderen.  
 
Zijn er framematen met een gebogen bovenbuis voor een lagere opstaphoogte?  
De maten XS en S hebben een lichte buiging in de bovenbuis.  
 
Zijn alle framematen geschikt voor een bidonhouder?  
Absoluut! Op de framemaat S past een 590 ml bidon het beste. De maat XS is alleen geschikt 
voor de 440 ml Bontrager bidon.  
 
Hebben alle framematen dezelfde wielmaat?  
De maten S en groter hebben de snel rollende 29 inch wielen. De maat XS heeft 27.5-wielen 
voor een betere maatvoering en handling.  
 
Wat is de maximale bandenmaat?  
29 x 2.5” (27.5 x 2.5” op de XS) 
 
Is het frame geschikt voor andere wiel- en bandenmaten?  
Nee, we adviseren niet om een andere wielmaat te monteren. 
 
Wat is de maximale insteekdiepte van de seatdropper?  
XS – 205 mm; S – 245 mm; M – 270 mm; ML – 285 mm; L – 300mm; XL – 320 mm 
 
Welk type bottom bracket is er gemonteerd?  
73 mm BSA schroefdraad 



 
Is de fiets geschikt voor cranks met 30 mm trapassen?  
Ja, na montage van een passend BB-lager.  
 
Wat is de kettinglijn?  
De nieuwe Top Fuel heeft een kettinglijn van 55 mm. 
 
Wat is de maximale grootte van het voortandwiel? En de minimale grootte?  
Maximum – 36T (ovale tandwielen – 34T); minimum – 28T 
 
Zijn deze fietsen geschikt voor tubeless banden?  
Absoluut! Alle modellen worden geleverd in een tubeless setup, inclusief velglinten, ventielen 
en dichtmiddel.  
 
Zitten er bevestigingspunten voor een fietsstandaard, spatborden, dragers en verlichting op 
het frame? 
Nee, die zijn niet aanwezig. Maar hij heeft wel een hele fraaie interne bergruimte.  
 
Wat is de maximale afstand tussen vorkkroon en vooras en/of veerweg?  
130 mm maximale veerweg, met een gangbare 522 mm maximale afstand tussen as en 
vorkkroon op de maat XS met 27.5” voorvork en 541 mm max. as-vorkkroon op de S-XXL met 
een 29” vork.  
 
In welke Mino Link-stand wordt de fiets verzonden?  
In de lage positie. Let op dat de Mino Link voortaan bevestigd zit aan de onderste demperbout.  
 
Welke maat montagemateriaal is er nodig voor aftermarket dempers?  
M10 x 1.0 bovenzijde (Trunnion), M8 x 1.25 x 30 mm lengte aan de onderzijde 
 
Welke aftermarket dempers zijn geschikt?  
We weten in ieder geval dat de volgende dempers passen:  
RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe 
Fox: Float DPS, DPX2, Float X 
Bij andere dempers moet gekeken worden of er voldoende ruimte is bij volledig inveren. 
 
Heeft het frame ISCG-bevestigingspunten?  
Ja, het frame heeft ISCG-05 bevestigingspunten. 
 
Hoe zit de achterrem bevestigd? Wat is de maximale diameter van de remschijf?  
160 mm direct postmount, aanpasbaar tot 180 mm  


