
Vanliga frågor om 2022 Top Fuel 
 
Vad skiljer mellan den här ramen och tidigare versioner?  
2022 Top Fuel lutar ytterligare mot stigkategorin med 5 mm extra slaglängd bak för en mer 
balanserad 120 mm slaglängd både fram och bak.  
 
Geometrin har fått en flackare vinkel på styrröret (från 67,5 till 66), brantare sadelrörsvinkel 
(från 75 till 76) och en längre reach (ca 10 mm, beroende på ramstorlek).  
 
Alla modeller, även aluminium, har nu invändig förvaring i diagonalröret. Alla modeller har även 
ett tjockare 34,9 mm sadelrör som rymmer stadigare droppersadelstolpar. Mekanikerna 
kommer att uppskatta den invändiga vajerdragningen som är fullständigt kanalstyrd genom 
främre triangeln.  
 
Top Fuel passar även fler cyklister i och med den nya XS-storleken med proportionerliga 27,5"-
hjul. Endast tillgänglig på 9.7-modellen för 2022.  
 
Vilken version av Knock Block används?  
2022 Top Fuel har Knock Block 2.0 med 72-graders styrvinkel och det finns också möjlighet att 
ta bort den helt.  
 
Har någon av ramstorlekarna ett böjt överrör?  
Storlekarna XS och S har ett lätt böjt överrör.  
 
Går det att montera en vattenflaska på alla storlekar?  
Ja! S fungerar bäst med en flaska på 0,59 liter. På XS kan endast Bontragers flaska på 0,44 liter 
användas.  
 
Har alla ramstorlekar samma hjulstorlek?  
Storlek S och uppåt har de snabbrullande 29"-hjulen. Storlek XS har 27,5"-hjul för bästa 
passform och manövreringsförmåga.  
 
Hur stora däck kan användas?  
29x2,5" (27,5x2,5" på XS) 
 
Fungerar det med andra hjul- och däckstorlekar?  
Nej. Vi rekommenderar inte andra hjulstorlekar. 
 
Hur lång införingslängd för droppersadelstolpe har ramen?  
XS - 205 mm; S - 245 mm; M - 270 mm; ML - 285 mm; L - 300 mm; XL - 320 mm 
 
Vilken typ av vevlager ska den ha?  
73 mm BSA-gängat 
 



Passar vevarmar med 30 mm-axel?  
Ja, med rätt vevlager.  
 
Vilken kedjelinje är den konstruerad för?  
Nya Top Fuel är konstruerad för 55 mm kedjelinje. 
 
Hur stor kedjekrans kan användas? Minimistorlek för kedjekransen?  
Max. - 36T (oval krans - 34T); min. - 28T 
 
Är cyklarna tubeless-kompatibla?  
Ja! Alla modeller levereras med ett komplett slanglöst system med ventiler, fälgband och 
tätningsmedel.  
 
Har den fästen för tillbehör (cykelstöd, pakethållare, skärmar, lampor)? 
Nej, det finns inte. Det finns dock en riktigt trevlig förvaringslucka.  
 
Vilken är den längsta möjliga gaffellängden axel till krona och/eller slaglängd?  
Max. 130 mm slaglängd, vilket normalt är max. 522 mm axel till krona på XS med 27,5"-gaffel 
och max. 541 mm axel till krona på S - XXL med 29"-gaffel.  
 
I vilket Mino Link-läge levereras cykeln?  
Lågt. Observera även den nya placeringen av Mino Link vid dämparens nedre fästbult.  
 
Vilka fästdetaljer behövs för eftermarknadsdämpare?  
M10x1,0 övre (tapp), M8x1,25 x 30 mm nedre. 
 
Vilka eftermarknadsdämpare kan användas?  
Vi vet att följande passar:  
RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe 
Fox: Float DPS, DPX2, Float X 
För andra typer måste spelet kontrolleras över hela slaglängden. 
 
Finns det ISCG-fästen?  
Ja. Den har 2 ISCG 05-fästen. 
 
Vilket bromsfäste sitter bak på cykeln? Vad är den maximala storleken på bromsskivor?  
160 mm, direkt Post Mount, kan anpassas till 180 mm  


