
MY23 Fuel EX Vanlige spørsmål 
 
Hva er nytt med rammen? 

• Modifisert aggressivt og fremoverlent visuelt design 
• Lengre dempervandring: 150 mm foran / 140 mm bak 
• Kjedestaget er tilpasset rammestørrelsen 
• Gjenget kranklager 
• Geometrien kan justeres med Mino Link og vinklede styrelagerkopper som kan kjøpes 

som ekstrautstyr 
• Justerbar, progressiv fjæring gir mer beskyttelse mot harde støt og mer fleksibilitet for 

ekstra aggressive syklister som vil ha maksimalt ut av dempingen 
• 34,9 mm seterør med plass til en kraftigere og mer robust senkepinne 
• Interne føringer for vaiere/vaierstrømper som forenkler vedlikeholdet og reduserer støy 
• Solid skjerming langs hele underrøret som beskytter mot sprut og i 

kortdistansestaffetter 
• Modellene med aluminiumsrammer har nå lagringsplass i underrøret! 

 
Har noen rammestørrelser buet overrør for bedre rammeklaring? 
Nei. 
 
Jeg har en XS- eller S-ramme med 27,5-tommers hjul. Kan jeg bytte til 29-tommers forhjul? 
Nei, gaffelen gir ikke nok klaring. 
 
I hvilken posisjon er Mino Link når sykkelen sendes? 
«Lav/slak» (64,5 grader) 
 
Hva skjer hvis jeg endrer Mino Link-vinkelen til «Høy»? 
Da blir styrevinkelen en halv grad brattere (65 grader). Det gir mindre svingradius og 
kranklageret kommer 8 mm høyere slik at du får bedre bakkeklaring. 
 
Hvordan fungerer det justerbare styrelageret? 
Du kan bytte ut styrelagerkoppene for å øke styrevinkelen maksimalt uten at det påvirker noen 
andre mål. Syklene leveres med kopper med null graders vinkel, men SKU W5295319 (størrelse 
XS–L) og W5295274 (størrelse XL–XL) gir vinkel på den øvre koppen, og SKU W5294449 (alle 
størrelser) gir vinkel på den nedre koppen. 
 
Den øvre koppen kan settes på uten verktøy, men den nedre koppen må settes på i 
sykkelbutikken med en standard styrelagerpresse. Koppene har hakk og lasergraverte føringer 
for å gjøre det enklere å installere dem rett. Du finner mer detaljerte forklaringer om hvordan 
de installeres på Fuel EX på Trek U. 
 
Hvis du installerer de vinklede koppene i den angitte slake vinkelen, får sykkelen en 63,5 



graders styrevinkel som gir mer stabilitet. Snur du dem 180 grader får du en brattere 65,5 
graders styrevinkel som gir mindre svingradius. 
 
Du kan installere styrelagerkoppene i den slake vinkelen og bruke den høye Mino-innstillingen 
for å opprettholde kranklagerhøyden og unngå støt mot pedalene samtidig som du gir sykkelen 
64 graders styrerørsvinkel. Vil du ha enda større bakkeklaring og enda brattere styrerørsvinkel? 
Med høy Mino-innstilling og bratt styrelagerkopp-innstilling oppnår du en styrerørsvinkel på 66 
grader. 
 
Er alle størrelsene kompatible med en vannflaske? 

  XS 27,5 S 27,5 S 29 M 29 ML 29 L 29 og større 

Opptil 444 ml X          

Opptil 621 ml   X X X X   

Opptil 769 ml           X 

 
Har alle rammestørrelsene den samme hjulstørrelsen? 
Nei. 

• XS: Bare 27,5 
• S: 27,5 eller 29 
• M og større: 29" 

 
Hva er maks. dekkstørrelse? 
Rammeklaring beregnet for dekkbredde på 2,5 tommer på rammene med hjulstørrelse på 
27,5/29 tommer. 
 
Er den kompatibel med andre hjul-/dekk-størrelser? 
Ja, du kan sette på et mindre bakhjul (såkalt «mullet-oppsett»). Med 27,5 tommers bakhjul får 
du mer bevegelsesfrihet og smidigere kjøreegenskaper. For å beholde tilstrekkelig bakkeklaring 
til kranklageret og unngå støt mot pedalene anbefaler vi 160 mm gaffel og høy Mino Link-
stilling (65 grader). 
 
Er disse syklene kompatible med slangeløst oppsett? Hvilke ekstra deler kreves? 
Modellene fra Fuel EX 7 og oppover leveres med alt du trenger for å sette slangeløse dekk på 
hjulene. Ingen ekstra deler nødvendig. Fuel EX 5 leveres med felger og felgbånd som er tilpasset 
slangeløse dekk, men ikke selve de slangeløse dekkene, ventilene eller tetningsvæske. 
 
Hva er makslengden for gafler fra aksel til krone og/eller maks gaffelvandring? 
Se diagrammene nedenfor. Godkjent for lengre Fox 38 / Rock Shox ZEB 160 mm gaffel. 



Karbon XS 27,5 S 27,5 S 29 M 29 ML 29 
L 29 og 
større 

Maks A2C 
560 
mm 

560 
mm 

578 
mm 

578 
mm 

578 
mm 

578 mm 

Maks 
gaffellengde 

160 
mm 

160 
mm 

160 
mm 

160 
mm 

160 
mm 

160 mm 

 

Aluminium XS 27,5 S 27,5 S 29 M 29 ML 29 
L 29 og 
større 

Maks A2C 
550 
mm 

550 
mm 

578 
mm 

578 
mm 

578 
mm 

578 mm 

Maks 
gaffellengde 

150 
mm 

150 
mm 

160 
mm 

160 
mm 

160 
mm 

160 mm 

 
Hvor langt går senkepinnen ned i rammen? 

Karbon XS 27,5 S 27,5/29 M 29 ML 29 L 29 XL 29 

Maks (mm) 205 225 255 266 281 316 

 

Aluminium XS 27,5 S 27,5/29 M 29 ML 29 L 29 XL 29 XXL 29 

Maks (mm) 180 210 240 250 265 300 330 

 
Har den noen fester for tilbehør (støtte, bagasjebrett, skjermer, lykter)? 
Fuel EX 9.8 og 9.9 har Blendr-kompatibelt styre/stem. For øvrig er Fuel EX en dedikert stisykkel, 
så den har ikke fester for støtte, bagasjebrett eller skjermer. 
 
Hva er maks krankdrevstørrelse? Minste størrelse på krankdrev? 
Maks.: 34T rundt, 32T ovalt; Minst: 28T 
 
Hva er kjedelinjen? 
55 mm 
 
Hvilke kranksett passer? 
BSA 73 mm, gjenget 
 
Har den fester for ISCG? 
ISCG-05, 3 bolter 
 



Hvilken versjon av Knock Block har den?  
Den har ikke Knock Block.  
 
Hvilket feste brukes til bakbrems? Hva er maks størrelse på bremseskive? 
180 mm direktemontert (maks 203 mm) 
 
Hvilke ettermarkeds-dempere er kompatible? 
Vi vet at de følgende demperne passer. Andre dempere kan passe siden det er romslig klaring, 
men bør sjekkes for rammeklaring ved full kompresjon. 

• FOX: alle luft-/fjærdempere 
• RockShox: alle luft-/fjærdempere 

• Flight Attendant: passer alle størrelser, men på XS-/S-ramme med 27,5-hjul og S-
ramme med 29-hjul blir det ikke plass til flaske. 

• DVO: luft-/fjærdempere 
• Push: 

• Ikke plass til flaske på XS-/S-ramme med 27,5-hjul og S-ramme med 29-hjul 
• EXT Storia: fjærdempere 

 
Hvilken størrelse på hardvaren må andre bakdempere ha? 
Fuel EX må ha en 185 mm x 55 mm demper med standard 54 mm x 10 mm tapp øverst og 40 
mm x 8 mm standard pinnefeste nederst. Nedre maljer fra Fox og RockShox i størrelsen 40 mm 
x 8 mm er tilgjengelig gjennom B2B. 
 
Er det kjedestag i forskjellige størrelser for stag av én størrelse? 
Størrelsesspesifikk lengde på kjedestag oppnås ved å endre hovedrammen, ikke ved å endre 
kjedestaget. Det betyr at erstatningskjedestag er identiske for alle rammestørrelser (for en gitt 
hjulstørrelse). 
 
Kan metallstag brukes på karbonrammer og omvendt? 
Ja. 
 
Vil det være mulig å få tak i nytt lokk til lagringsrommet i rammen i riktige farger hvis det blir 
ødelagt? 
Ja, du kan finne reservedeler på siden for hver modell på Trekbikes.com, under «Bike Tech». 
Merk at lagringsrommet på de rimeligste modellene har sort lokk. 
 
Vil den bli tilgjengelig som en del av Project One? 
Ja!  


