
MY23 Powerfly FS en Powerfly - Veelgestelde vragen 
 
Wat is er anders aan het frame in vergelijking met vorige versies? 
De motorophanging is aangepast om de Bosch Performance Line CX met Smart System te 
kunnen herbergen. Zie de servicehandleiding voor de details. Alle andere gave kenmerken zoals 
de RIB, Smart Wheel Size en het 85 Nm koppel zijn hetzelfde gebleven. 
 
Zijn de nieuwe modellen geschikt voor de 750 Wh Smart System accu? 
Nee, de comfortabele geometrie van de Powerfly biedt niet genoeg ruimte voor montage van 
de zeer lange 750 Wh accu. 
 
Zijn er framematen met een gebogen bovenbuis voor een lagere opstaphoogte? 
Alle framematen van de Powerfly FS hebben een licht gebogen bovenbuis voor een uitstekende 
opstaphoogte. 
 
De framematen XS en S van de Powerfly hardtail hebben een gebogen bovenbuis. 
 
In welke Mino Link-stand wordt de fiets verzonden? 
De Powerfly FS heeft geen Mino Link. 
 
Welke Knock Block-versie is er gemonteerd? 
Zowel de Powerfly FS als de Powerfly hebben geen Knock Block. 
 
Wat is de maximale bandenmaat op de Powerfly FS? 
Framematen XS & S: 27.5 x 2.60” met of zonder spatbord. 
 
Framematen M en groter: 29 x 2.40” met spatbord. Zonder spatbord past er een 2.6” band in 
het frame, maar we adviseren om altijd een spatbord te monteren om de demper te 
beschermen tegen vuil. 
 
Is de Powerfly FS geschikt voor andere wiel- en bandenmaten? 
Nee. 
 
Wat is de maximale bandenmaat op de Powerfly hardtail? 
Framematen XS & S: 27.5 x 2.6” 
 
Framematen M en groter: 29 x 2.6” of 27.5 x 2.8” 
 
Past een 29” wiel/band in de framematen S of XS? 
Nee. 
 
Hoe zit de achterrem bevestigd? Wat is de maximale diameter van de remschijf? 
Voor de achterrem: 180 mm direct-mount. Maximaal 203 mm. 
 



Voor de voorrem: neem contact op met de fabrikant van de voorvork. 
 
Wat is de maximale insteekdiepte van de seatdropper op de Powerfly FS? 
XS: 183 mm 
S: 215 mm 
M: 221 mm 
L: 249 mm 
XL: 300 mm 
 
Wat is de maximale insteekdiepte van de seatdropper op de Powerfly hardtail? 
XS: 173 mm 
S: 203 mm 
M: 218 mm 
L: 270 mm 
XL: 321 mm 
 
Wat is de maximale en minimale grootte van het voortandwiel? 
We adviseren om het voortandwiel niet te veranderen omdat het de snelheid, overige data en 
het motorgedrag beïnvloedt. 
 
Zijn deze fietsen geschikt voor tubeless banden? Welke extra onderdelen zijn daarvoor 
nodig? 
De Powerfly 4-modellen hebben Tubeless-Ready velgen. Om de wielen tubeless te maken, moet 
je tubeless banden, ventielen en dichtmiddel aanschaffen. 
 
De Powerfly 7-modellen hebben tubeless velgen en banden waar nog dichtmiddel aan moet 
worden toegevoegd. 
 
De Powerfly FS 9 heeft supergave reflecterende banden. Die hebben echter stalen hieldraden 
en daarom is dit model niet Tubeless-Ready, tenzij je geschikte banden aanschaft. 
 
Wat is de maximale afstand tussen vorkkroon en vooras en/of veerweg op de Powerfly FS? 
Framematen XS en S: 520 mm van as tot kroon of 120 mm veerweg. 
Framematen M en hoger 545 mm van as tot kroon of 120 mm veerweg. 
 
Wat is de maximale afstand tussen vorkkroon en vooras en/of veerweg op de Powerfly 
hardtail?  
Framemaat XS: 492 mm van as tot vorkkroon 
Framemaat S: 509 mm van as tot vorkkroon 
Framematen M en groter: 526 mm van as tot vorkkroon 
 
Is het frame geschikt voor dempers van andere merken? En zo ja, welke? 
De Powerfly FS heeft custom dempers die voldoende frame- en bandenruimte bieden. Voor dit 
platform raden we andere aftermarket-dempers af. 



 
Heeft het frame ISCG-bevestigingspunten? 
Nee. 
 
Is het frame geschikt voor 2x-aandrijfsystemen? 
Nee. 
 
Zitten er bevestigingspunten voor een fietsstandaard, spatborden, dragers en verlichting op 
het frame? 
Ja! Je kunt al deze accessoires monteren en op sommige uitvoeringen zijn ze zelfs standaard! 
Bekijk de servicehandleiding of de Bontrager-gids voor dragers, spatborden en fietsstandaards 
voor de details. 
 
Zijn alle framematen geschikt voor een bidonhouder? 
Ja! 
 

 

Bosch smart system - Veelgestelde vragen 

 
Zijn de onderdelen van het nieuwe Bosch Smart System geschikt voor oudere Bosch-
systemen? 
Nee. Geen van de nieuwe Smart System-componenten (motor, accu, oplader, display en 
afstandbediening) werkt in combinatie met oudere systemen. 
 
Hoe groot is het bereik? 
Het bereik is afhankelijk van vele factoren, maar gemiddeld kun je tussen de 3 en 5 uur rijden. 
Voor een betere schatting op basis van onder meer rijdergewicht en terrein, kun je de handige 
Bosch Range Calculator gebruiken die te vinden is op https://www.bosch-
ebike.com/en/service/range-assistant 
 
Zijn er reservesleutels verkrijgbaar? 
Ja. Er zijn reservesleutels verkrijgbaar via slotenfabrikant ABUS. Daarvoor is er een kaart met 
daarop een sleutelcode nodig die bij de fiets is meegeleverd. De sleutelcode zit ook opgeslagen 
in de afstandbediening en kan door een erkende dealer worden uitgelezen met de Diagnostic 
Tool 3 of met behulp van de eBike Flow app door de rijder zelf. 
 
Is de fiets geschikt voor Range Boost? 
Nee. 
 
Heeft de fiets bedrading voor verlichting of andere elektronische accessoires? 
Er is bedrading aanwezig voor een koplamp. Bekijk het diagram voor de kabelgeleiding en de 
exacte plaats in het frame. 
 
Hoe lang duurt het om de accu op te laden? 



Met de compacte en lichte 4A-oplader duurt een volledige oplaadbeurt ongeveer vijf uur. In 
ongeveer twee uur is de accu tot 50% opgeladen. Oudere Bosch-opladers zijn niet geschikt voor 
de accu’s van het nieuwe Smart System. 
 
Hoe vaak staan er draadloze firmware-updates gepland? Kun je terugkeren naar een vorige 
versie als je niet tevreden bent over de update? 
Er komen meerdere firmware-updates per jaar. Updates van softwarefouten en verbeteringen 
in de efficiëntie kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Sommige functionele updates zijn 
omkeerbaar. Rijders kunnen bijvoorbeeld kiezen om vanuit de eMTB-modus terug te keren naar 
de vier standaard ondersteuningsmodi. 
 
Heeft het nieuwe Bosch Smart System een app? 
Ja! Met de Bosch eBike Flow app krijgen zowel iOS-gebruikers als Android-gebruikers toegang 
tot tal van functionaliteiten, is er integratie mogelijk met bijvoorbeeld Apple Health en worden 
ritgegevens automatisch gesynchroniseerd. De Flow app krijgt ook regelmatig draadloze 
updates, zodat fiets en app altijd over de nieuwste mogelijkheden beschikken. 
 
Moet je telefoon fysiek verbonden zijn met de fiets om alle mogelijkheden te kunnen 
gebruiken? 
Nee. Als je opstapt, wordt de slimme activiteitenregistratie van de eBike Flow app geactiveerd. 
Het maakt niet uit of de smartphone in je jaszak zit of op het stuur. Op die manier kun je het 
stuur zo clean mogelijk houden. 
 
Zitten er nog bepaalde Trek-functies in de eBike Flow app? 
Ja. De eBike Flow app kan jouw Rail herkennen, het app-scherm personaliseren en helpen bij 
het vinden van Trek-dealers. In de toekomst zullen er nog meer speciale Trek-functies bij 
komen. Deze functies zullen in de draadloze updates zitten. 
 
Kan ik de ondersteuningsniveaus personaliseren via de eBike Flow app? 
Ja. De eBike Flow app biedt gebruikers de mogelijkheid om zelf ondersteuningsmodi te 
definiëren. Het ondersteuningspercentage en de ondersteuningsdynamiek kunnen worden 
ingesteld, en de snelheid en het maximale koppel kunnen worden verminderd (handig wanneer 
de snelheid beperkt moet blijven of voor nieuwe fietsers die moeten wennen aan een e-bike). 
 
Moeten software-updates nog altijd door de dealer worden uitgevoerd? 
Nee. Het nieuwe Bosch Smart Systeem kan draadloos updaten. De nieuwe Rail met Bosch Smart 
System wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe functies en blijft altijd actueel dankzij updates 
via de eBike Flow app. 
 
Is er een diagnose-gereedschap voor dealers? 
Met de Diagnostic Tool 3 kunnen getrainde Bosch-dealers het systeem snel uitlezen en 
foutmeldingen corrigeren. De Diagnostic Tool 3 kan ook een gedetailleerd onderhoudsrapport 
genereren zodat de rijder een uitgebreid overzicht heeft van het uitgevoerde onderhoud. 
 



Zijn er nieuwe tools nodig om onderhoud uit te voeren aan de nieuwe Powerfly met Smart 
System? 
Er is een update van de Diagnostic Tool en er is geen fysieke verbinding met een dongle meer 
noodzakelijk. 
 
Waarom heeft de Powerfly een snelheidssensor met draad, terwijl Bosch een draadloze 
versie aanbiedt? 
We hebben beide versies getest en vonden de bedrade sensor robuuster, betrouwbaarder en 
beter passen bij het gebruiksdoel van de Powerfly. 
 
Is de Powerfly geschikt voor de Bosch Connect unit? 
Ja, maar dan moet je wel de Motor Armor verwijderen. 


