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Seguridad

ADVERTENCIA
Ajusta la tornillería adecuadamente
Siempre ajusta la tornillería según la torsión especifica-
da. Si ajustas la tornillería en exceso, eso puede hacer 
que la tornillería o los componentes se deformen o se 
rompan. Si la ajustas menos de lo necesario, la tor-
nillería o los componentes podrían aflojarse. Cualquiera 
de estas situaciones podría dañar la bicicleta y ocasion-
arle lesiones al ciclista.

ADVERTENCIA
Vuelve a aplicar sellador
Todos los sujetadores reutilizados con un sellador 
preaplicado deben limpiarse con alcohol isopropílico 
y se les debe aplicar nuevo sellador antes de volver a 
ensamblarlos. Si no se aplica sellador, los sujetadores 
pueden aflojarse, lo que podría dañar la bicicleta y oca-
sionarle lesiones al ciclista.

Leyenda

Aplicar grasa

No aplicar grasa

Aplicar sellador

   Nm Torsión 

Tamaño de la herramienta hexagonal

Herramienta torx

Tamaño de la desviación

 Cincho

Contenido
0.5°

Juego de dirección 
con Knock Block

Ajuste de la  
geometría

Enrutamiento de 
cables con Contro-
lador del Sistema

Controlador del 
sistema y minicon-

trol remoto

RIB — conjunto de 
acoplamiento

Puerto de carga  
de la batería
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Specifications
Chainline (1x only)
• 52mm

• Boost hub with offset chainring.

Chainring (1x only)
• 34T only

Rear brake mount
Minimum Maximum

180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Wheel set Maximum tire size
29" 29" x 2.6"
27.5" rear with the mino link in 
the high position

27.5″ x 2.8″

Water bottle fit
Small frame: Compatible only with the Bontrager Voda 15 
bottle. Requires the cage spacer included with the bike.  
Rail 9.9 with AirWiz: There is not enough clearance to fit a 
water bottle.
Medium frame: Requires the bottle cage spacer included 
with the bike. Rail 9.9 with AirWiz requires the bottle cage 
to be positioned as far toward the headtube as possible.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Measurement
Maximum  insertion Frame

S
230mm

M
L 260mm
XL 310mm

Seat tube inside diameter 34.9mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.5mm

Kickstand mount
• Requires kickstand mounting bracket W581379 and 

two M6x1.0x25mm bolts

18mmM6x1.0x25

W581379

Fork
Refer to the suspension setup card included with your bike 
or the suspension calculator at  

Trekbikes.com/suspension-calculator.

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Axle to Race

 

Frame size Axle to Race  
(mm)

Travel 
(mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 571-576 160
Maximum 586 170

Pivote de Frenado 
Activo (ABP)

Pivote principal 
y tijera inferior 

trasera

Enrutamiento de 
cables con control 

remoto LED

Cubierta de la 
pantalla y control 

remoto LED

Unidad de direc-
ción y pernos de 

montaje

Especificaciones

Pivote basculante y 
tijera superior trasera

Soportes del  
amortiguador

Protectores del 
cuadro y pernos 
del porta ánfora

RIB — conjunto de 
la batería

Sensor de  
velocidad

Copyright 2022 Trek Bicycle Corporation. Todos los derechos reservados
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Juego de dirección con Knock Block

1

4

5

6

7

3

2

2.5

2Nm

1 Cubierta del balero superior

 — 52521612 Perno del chip — W532763

3 Chip Knock Block 

4 Anillo de compresión — W532842

5 Balero superior — W531676

6 Balero inferior, 1.8" de diámetro — W5269809

7 Corona, para balero inferior de 1.5" de diámetro  
(Rail 9.5) — W5269810
Corona, para balero inferior de 1.8” de diámetro  
(Rail 9.7, 9.8, 9.9) — W5283203

Herramientas
•	 Herramienta hexagonal de 2.5mm
•	 Grasa

https://www.trekbikes.com/p/252161
https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W532842
https://www.trekbikes.com/p/W531676
https://www.trekbikes.com/p/W5269809
https://www.trekbikes.com/p/W5269810
https://www.trekbikes.com/p/W5283203
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Pivote de Frenado Activo (ABP)
Rail 9.8 y Rail 9.9 — tijera superior trasera y tijera inferior trasera de Carbono

3

6

5

2

15Nm

10Nm

1

7
20x30 20x30

9

10

25Nm

8

8

Rail 9.5 y Rail 9.7 — tijera superior trasera y tijera inferior trasera de Aleación

2

10Nm

1

4

3

6

5

15Nm

20x30
20x30

8

9

10

25Nm

8

1 Palanca Switch — W573860

2 Eje pasante — W583470

 — 599911

3 Tuerca del porta eje ABP del lado 
opuesto a la dirección — W583419

4 Anillo de retención — W5251279

5 Baleros — W583424

6 Perno ABP del lado opuesto a la 
dirección — W583420

7 Separadores — W583422  
(solo en tijeras inferiores traseras de 
carbono)

8 Porta eje desmontable

 — W52714259 Rondana

10 Perno (rosca izquierda)

Herramientas
•	 Prensa de baleros, desviación de 20x30
•	 Herramienta para anillo de fijación de cassette
•	 Grasa
•	 Herramienta hexagonal de 8 mm
•	 Torquímetro (rosca izquierda) con llave hexagonal de 

8mm

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583470
https://www.trekbikes.com/p/599911
https://www.trekbikes.com/p/W583419
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W583424
https://www.trekbikes.com/p/W583420
https://www.trekbikes.com/p/W583422
https://www.trekbikes.com/p/W5271425
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Pivote basculante y tijera superior trasera
7

10

11

5

21x12

5

6
22Nm

3

19x10

8

19x10
2

2

3

4
17Nm

4
17Nm

1

1

Importante — Instala 
primero el balero del 
lado de la dirección.

4

7

12

21x12

9

8

1 Pernos — W5270150

2 Baleros — W5256339

3 Rondanas cóncavas — W5289553

4 Separadores — W529969

5 Mino Links — W5270028

6 Eje del balancín — W600627

7 Separadores — W290057

8 Baleros — W5256341 

9 Manga del pivote del tubo de asien-
to — W310155

10 Tuerca — W311582

11 Tijera superior trasera, carbono — 30893 
Tijera superior trasera, aluminio — 35491
Visita trekbikes.com para encontrar el repuesto del 
mismo color de tu bici.

12 Basculante — 30969. Visita trekbikes.com para en-
contrar el repuesto del mismo color de tu bici.

Herramientas
•	 Prensa de baleros, desviación de 19x10 y 21x12
•	 Llaves hexagonales de 4mm y 5mm
•	 Torquímetro con brocas hexagonales de 4mm y 5mm 

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5256339
https://www.trekbikes.com/p/W5289553
https://www.trekbikes.com/p/W529969
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W600627
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5256341 
https://www.trekbikes.com/p/W310155
https://www.trekbikes.com/p/W311582
https://www.trekbikes.com/p/30893
https://www.trekbikes.com/p/35491
http://trekbikes.com
https://www.trekbikes.com/p/30969
http://trekbikes.com
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Ajusta la geometría
Gira los Mino Links en el pivote de la tijera superior trasera para modificar la geometría de la bici y lograr que se ajuste a tu 
estilo de rodar o al terreno.

Aviso — Si usas una rueda delantera de 29" y una rueda trasera de 27.5", los Mino Links deben estar en posición alta. 

Ángulo de tubo de dirección más pronun-
ciado

Ángulo del tubo de dirección más holgado

0.5° 0.5°

Mino Links en posición alta Mino Links en posición baja
•	 Tracciona la tijera delantera para una dirección más 

rápida
•	 Sube el eje de centro para un mejor ascenso 

•	 Empuja el ángulo del tubo de dirección hacia atrás y em-
puja la tijera delantera hacia afuera para una dirección 
más lenta que sea estable a alta velocidad

•	 Baja el eje de centro para mayor estabilidad.

5

Herramientas
•	 Herramienta hexagonal de 5 mm
•	 Llave de torsión con dado hexagonal de 5mm

1.	 Con la bici en el suelo, afloja y quita un chip Mino Link. 

2.	 Afloja y quita el otro chip Mino Link.

3.	 Posiciona la bici de la siguiente forma — 
Mino Links en posición alta — levanta la bici del tubo de asiento. Esto tirará el triángulo trasero hacia arriba y hacia 
adelante. 
Mino Links en posición baja — sin los chips, la gravedad tirará el triángulo trasero hacia abajo y hacia atrás.

4.	 Coloca un chip Mino Link en la posición deseada. Ajusta ligeramente el perno del Mino Link.

5.	 Instala el otro chip Mino Link en la misma posición. Ajusta ligeramente el perno del Mino Link. 

6.	 Rota los pernos de ambos Mino Links a 17Nm.
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Pivote principal y tijera inferior trasera

1

2

3

2

�3
�4

8

26x17

26x17

30Nm

6

Importante — Instala prim-
ero el balero del lado de la 
dirección.

5

1 Tuerca — W584134

599909

2 Separadores — W440921

3 Baleros — W5256338

4 Manga del pivote principal — 
W500592

5 Eje del pivote principal — 
W601376

6 Tijera inferior trasera, carbono — 30891 

Tijera inferior trasera, aluminio — 35490
Visita trekbikes.com para encontrar el repuesto del 
mismo color de tu bici.

Herramientas
•	 Prensa de baleros, desviación de 26x17
•	 Herramienta hexagonal de 8 mm
•	 Torquímetro con broca hexagonal de 8 mm
•	 Grasa

https://www.trekbikes.com/p/W584134
https://www.trekbikes.com/p/599909
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W500592
https://www.trekbikes.com/p/W601376
https://www.trekbikes.com/p/30891
https://www.trekbikes.com/p/35490
http://trekbikes.com
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Soportes del amortiguador

Estándar

2
3

2
3

2
3

3

2

1

5

10x19

10x19

10x19

10x19

10Nm

10Nm

6

4

Herramientas
•	 Prensa de baleros, desviación de 10x19
•	 Llaves hexagonales de 5mm y 6mm
•	 Torquímetro con brocas hexagonales de 5mm y 6mm

1 Tapa de extremo y perno del soporte del amortiguador supe-
rior estándar — 5258209

2 Baleros — W5256337

3 Separadores — W529969

4 Pernos del soporte del amortiguador inferior estándar — 
5258210

5 Pernos del soporte del amortiguador Thru Shaft — 
W600630

Muñón

2

3

23

3

2

3

2

5

5

10x19

10x19

10x19

10x19

17Nm

5

5

17Nm

Dimensiones

Dimensiones del amortiguador
Longitud de centro a centro — 230mm
Longitud de liberación — 57.5mm
Ancho superior — 54mm
Ancho inferior — 40mm

https://www.trekbikes.com/p/5258209
https://www.trekbikes.com/p/W5256337
https://www.trekbikes.com/p/W529969
https://www.trekbikes.com/p/5258210
https://www.trekbikes.com/p/W600630
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Enrutamiento de cables — Rail 9.8 y 9.9 con controlador 
del sistema 

2.5
0.5Nm

8

2.5

0.5Nm

8

9

9

El cable del poste 
ajustable pasa 
por un túnel de 
cables.

2

�4

3

5

1

7

6

2

5 5

12

11

1

3

�4

2

10

13

Lado contrario a la transmisión

5

6

�4 7 2 3 5 

1 Cable del poste ajustable

2 Cable del controlador — EB12.120.006*

3 Funda del desviador

�4 Manguera del freno trasero

5 Cable(s) de las luces (luces no incluidas)

6 Cable del sensor de velocidad

7 Cable de alimentación de la batería — 
EB12.120.04A*

8 Tornillos planos — W532763

9 Guías de cables — W519232

10 Arandelas de salida de cables — W5255861

11 Ojal — W543605

12 Tornillo avellanado — W524884

13 Ensamblado del sensor de velocidad — ver pági-
na 14.

 Cincho  

*Número de parte de Bosch. No disponible en trekbikes.com.

5

https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
https://www.trekbikes.com/p/W543605
https://www.trekbikes.com/p/W524884
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Enrutamiento de cables — Rail 9.5 y 9.7 con control re-
moto LED

2.5
0.5Nm

8

2.5

0.5Nm

8

9

9

El cable del poste 
ajustable pasa 
por un túnel de 
cables.

2

�4

3

5

10

111

7

6

2

5 5

1

2

�4

3

�4 7 2 3 5 

5

6

Lado contrario a la transmisión

1 Cable del poste ajustable

2 Cable del control remoto LED — EB12.120.005*

3 Funda del desviador

�4 Manguera del freno trasero

5 Cable(s) de las luces (luces no incluidas)

6 Cable del sensor de velocidad

7 Cable de alimentación de la batería — 
EB12.120.00T*

8 Tornillos planos — W532763

9 Guías de cables — W519232

10 Arandelas de salida de cables — W5255861

11 Ensamblado del sensor de velocidad — ver pági-
na 14.

 Cincho  

*Número de parte de Bosch. No disponible en trekbikes.com.

https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
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Protectores del cuadro y pernos del porta ánfora 

2

1

6

7

8 8

3

5 Nm
5 Nm 3

9

5

3
4

(Debe usarse con 3 )

�1 Protector de la tijera superior trasera — 
W5255862

2 Protector de la tijera inferior trasera — W587594

3 Tornillos (solo para cuadros S y M) — W596821

4 Perno (solo para cuadros L y XL) — W549307

5 Separador del porta ánfora (solo para cuadros S y 
M) — W5256157

6 Protector del tubo inferior — W590604

7 Protector de la unidad de dirección — W5253938

8 Tornillos — W549305

9 Almohadillas de espuma — W5307155

Almohadillas y protectores adhesivos �1  
2  6  9

Usa alcohol isopropílico para limpiar la superficie del 
cuadro donde se colocan los protectores y las almohad-
illas. Espera a que el alcohol se seque para colocar las 
protecciones.

Aviso — No limpies todo el cuadro con alcohol 
isopropílico. El alcohol isopropílico podría dañar la 
pintura.

https://www.trekbikes.com/p/W5255862
https://www.trekbikes.com/p/W587594
https://www.trekbikes.com/p/W596821
https://www.trekbikes.com/p/W549307
https://www.trekbikes.com/p/W5256157
https://www.trekbikes.com/p/W590604
https://www.trekbikes.com/p/W5253938
https://www.trekbikes.com/p/W549305
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Pantalla y control remoto
Rail 9.8 y Rail 9.9

Controlador del sistema

1 2

3

�1 Perno — W5287174

2 Controlador del sistema — 5315896 

3 Arandela de la pantalla — W5285659

*Número de parte de Bosch. No disponible en trekbikes.
com.

Minicontrol remoto

�1 Minicontrol remoto — 5315897

Rail 9.5 y Rail 9.7

Cubierta de la pantalla
1 2

�1 Perno — W5287174

2 Cubierta de la pantalla — W5291499

Control remoto LED

1

2

�1 Control remoto LED — 5288736

2 Abrazadera universal del control remoto LED — 
5288743
Cable del control remoto LED (ver Enrutamiento 
de cables — Rail 9.5 y 9.7 con control remoto LED 
en la página 9) — EB12.120.005*

*Número de parte de Bosch. No disponible en trekbikes.
com.

https://www.trekbikes.com/p/W5287174
https://www.trekbikes.com/p/5315896
https://www.trekbikes.com/p/W5285659
https://www.trekbikes.com/p/W5287174
https://www.trekbikes.com/p/W5291499
https://www.trekbikes.com/p/5288736
https://www.trekbikes.com/p/5288743
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RIB — conjunto de la batería

7

6

6

1

3

2

4

5

4

T10

4Nm

T10

2.5Nm

T10

2.5Nm

1 Batería, vertical, sistema inteligente,  
cuadro S, 625Wh — EB12.100.012*
cuadro M-XL,750Wh — 5288731

2 Resorte y perno a presión —  5312675

3 Conjunto de la manija de la batería —  W5252236

4 Pernos, M3x8 — W5269016

5 Soporte de acoplamiento — W5252240

6 Pernos, M3x20 — W5254060

7 Cubierta, batería de 625Wh — 37359
Cubierta, batería de 750Wh — 37360
Visita trekbikes.com para encontrar el repuesto 
del mismo color de tu bici.

*Número de parte de Bosch. No disponible en trekbikes.com.

https://www.trekbikes.com/p/5288731
https://www.trekbikes.com/p/5312675
https://www.trekbikes.com/p/37359
https://www.trekbikes.com/p/37360
http://trekbikes.com
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RIB — conjunto de acoplamiento

2

2

15

15

Conjunto inferior

1

3

4

Conjunto superior

3

11

16

17

2

6
7

5

Consejo — Usa la herramienta hex-
agonal para presionar el émbolo 
y llegar al tornillo del conjunto del 
eyector.

1
1210

2

8

4

14

13

3

7

9

1

11

8

2

15

2.5 3 3 T25

7

3

2Nm 2Nm 3Nm 3Nm 5 Nm

1 Placa de alineación  
Cuadro S, batería de 650Wh — W5252805
Marco M-XL, batería de 750Wh — W5252806

2 Tornillos

— 5257257

4 Contratuercas

8 Tornillos

11 Pernos avellanados

15 Tornillos de seguridad T25

13 Rondanas

3 Soporte de acoplamiento inferior
— 5277571 

14 Soporte de acoplamiento superior

5 Enchufe de conexión de la batería — EB12.100.015*

6 Soporte de retención de la conexión 
de electricidad — 5312122

7 Tornillos —  W549307

9 Enchufe del soporte inferior de la batería  — 
W5252293

16 Cubierta del candado superior —  W5252292

17 Topes —  579326

10 Conjunto del eyector —  579324

12 Conjunto del candado —  W562311

*Número de parte de Bosch. No disponible en trekbikes.
com.

https://www.trekbikes.com/p/W525805
https://www.trekbikes.com/p/W5252806
https://www.trekbikes.com/p/5257257
https://www.trekbikes.com/p/5277571
https://www.trekbikes.com/p/W549307
https://www.trekbikes.com/p/W5252293
https://www.trekbikes.com/p/W5252292
https://www.trekbikes.com/p/579324
https://www.trekbikes.com/p/W562311
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Componentes del sistema de propulsión
Unidad de dirección y pernos de montaje

1 20Nm

20Nm

1

�1 Pernos de montaje, TP40 — 5265419 
(Bosch 1270.016.470)

puerto de carga de la batería

1

3
4

2

1.5Nm

�1 Cubierta del puerto de carga — 44374
Visita trekbikes.com para encontrar el repuesto 
del mismo color de tu bici.

�2 Base — W5251862

3 Enchufe de carga — EB12.120.04A*

4 Pernos — 5284849

*Número de parte de Bosch. No disponible en trekbikes.
com.

Sensor de velocidad

1

2
3

4

�1 Enchufe de la tijera inferior trasera del sensor de 
velocidad — W587873

2 Sensor de velocidad — 5284750

3 Perno — W562831 

4 Imán del sensor de velocidad del montaje del 
disco — W5252927

https://www.trekbikes.com/p/5265419
https://www.trekbikes.com/p/44374
http://trekbikes.com
https://www.trekbikes.com/p/W5251862
https://www.trekbikes.com/p/5284849
https://www.trekbikes.com/p/W587873
https://www.trekbikes.com/p/5284750
https://www.trekbikes.com/p/W562831 
https://www.trekbikes.com/p/W5252927
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Especificaciones
Cadena (1x solamente)
•	 52mm

•	 Maza Boost con plato de compensación

Plato (1x solamente)
•	 Solo 34T

Soporte del freno trasero
Mínimo Máximo

Soporte directo de 
180 mm.

Adaptable a 203 mm

Tamaño máximo de llanta
Aviso — Las medidas de las llantas reales pueden vari-
ar. Siempre verifica que haya suficiente espacio entre la 
llanta y el cuadro. El tamaño de llanta incorrecto podría 
dañar el cuadro de la bicicleta. Trek recomienda un es-
pacio de 6mm por encima y a ambos lados de la llanta.

Ruedas Tamaño máximo de 
llanta

29" 29" x 2.6"
Rueda trasera de 27.5" con el 
Mino Link en posición alta

27.5″ x 2.8″

Ajuste del ánfora
Cuadro pequeño — compatible solo con el ánfora Bontrag-
er Voda 15. Se necesita el separador del porta ánfora que 
viene con la bici.  
Rail 9.9 con AirWiz — no tiene suficiente espacio para 
colocar un ánfora.
Cuadro mediano — se necesita el separador del porta án-
fora que viene con la bici. La Rail 9.9 con AirWiz requiere 
que se coloque el porta ánfora lo más cerca posible del 
tubo de dirección.

Poste de asiento

ADVERTENCIA
Siempre respeta la recomendación de inserción míni-
ma del fabricante del poste de asiento. El hecho de no 
respetar la recomendación podría causar daños al poste 
de asiento y ocasionarle lesiones al ciclista.

Medidas
Inserción máxima Cuadro

S
230 mm

M
L 260mm
XL 310 mm

Diámetro interno del tubo de asiento 34.9mm
Diámetro externo de la abrazadera del 
poste del tubo de asiento

39.5mm

Soporte de pata de cabra
•	 Se necesita el soporte de montaje de la pata de cabra 

W581379 y dos pernos M6x1.0x25mm.

18 mmM6x1.0x25

W581379

Tijera
Consulta la tarjeta de configuración de la suspensión 
incluida con tu bicicleta o la calculadora de suspensión en  

Trekbikes.com/suspension-calculator.

ADVERTENCIA
Exceder la longitud máxima de tijera recomendada po-
dría dañar la bicicleta y causar una lesión al ciclista.

Recorrido

Distancia 
del eje a la 

corona

 

Tamaño del 
cuadro

Distancia del eje  
a la corona (mm)

Recorrido 
(mm)

S, M, ML, L, XL Recomendado 571-576 160
Máximo 586 170

https://www.trekbikes.com/p/W581379
https://www.trekbikes.com/p/W581379
http://Trekbikes.com/suspension-calculator

