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Turvallisuus

VAROITUS
Kiristä kiinnitysosat oikein
Kiristä kiinnitysosat aina ohjearvon mukaiseen moment-
tiin. Kiinnitysosien liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa 
kiinnitysosia tai muita komponentteja. Liian vähäinen 
kiristäminen voi aiheuttaa kiinnitysosien tai muiden 
komponenttien löystymisen. Kumpikin tilanne voi vauri-
oittaa polkupyörää ja johtaa ajajan loukkaantumiseen.

VAROITUS
Levitä kierrelukitetta uudelleen
Kaikki uudelleenkäytettävät kiinnitysosat, joissa on ollut 
valmiiksi kierrelukitetta, on puhdistettava isopropyylial-
koholilla, ja niihin on levitettävä uutta kierrelukitetta en-
nen uudelleenkokoamista. Jos kierrelukitetta ei käytetä, 
kiinnitysosat saattavat löystyä, mikä voi vaurioittaa 
polkupyörää ja johtaa ajajan loukkaantumiseen.

Selite

Levitä rasvaa

Älä käytä rasvaa

Levitä kierrelukitetta

   Nm Kiristysmomentti 

Kuusiokoloavaimen koko

Torx-työkalu

Sovitteen koko

 Nippuside

Sisältö
0.5°

Ohjainlaakeri ja 
Knock Block

Geometrian  
säätö

Vaijerien ja johto-
jen reititys — Sys-

tem Controller

System Controller 
ja Mini Remote

RIB — tela-
kointikokoonpano

Akun  
latausportti
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Specifications
Chainline (1x only)
• 52mm

• Boost hub with offset chainring.

Chainring (1x only)
• 34T only

Rear brake mount
Minimum Maximum

180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Wheel set Maximum tire size
29" 29" x 2.6"
27.5" rear with the mino link in 
the high position

27.5″ x 2.8″

Water bottle fit
Small frame: Compatible only with the Bontrager Voda 15 
bottle. Requires the cage spacer included with the bike.  
Rail 9.9 with AirWiz: There is not enough clearance to fit a 
water bottle.
Medium frame: Requires the bottle cage spacer included 
with the bike. Rail 9.9 with AirWiz requires the bottle cage 
to be positioned as far toward the headtube as possible.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Measurement
Maximum  insertion Frame

S
230mm

M
L 260mm
XL 310mm

Seat tube inside diameter 34.9mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.5mm

Kickstand mount
• Requires kickstand mounting bracket W581379 and 

two M6x1.0x25mm bolts

18mmM6x1.0x25

W581379

Fork
Refer to the suspension setup card included with your bike 
or the suspension calculator at  

Trekbikes.com/suspension-calculator.

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Axle to Race

 

Frame size Axle to Race  
(mm)

Travel 
(mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 571-576 160
Maximum 586 170

Active Braking Pivot 
(ABP) -jarrujärjest-

elmä

Päänivel ja taka-
haarukan alaput-

ket

Vaijerien ja johto-
jen reititys — LED 
Remote -ohjain

Näytön suojus 
ja LED Remote 

-ohjain

Voimansiirtoyksik-
kö ja kiinnityspultit

Tekniset tiedot

Keinulinkku ja taka-
haarukan yläputket

Takaiskunvaimenti-
men kiinnitysosat

Runkosuojat ja 
juomapullote-
lineen pultit

RIB — akkukokoon-
pano

Nopeusanturi

Copyright 2022 Trek Bicycle Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.



2023 hiilikuituinen Rail 

2

Ohjainlaakeri ja Knock Block

1

4

5

6

7

3

2

2,5

2 Nm

1 Ylälaakerin kansi

 — 52521612 Rajoittimen pultti — W532763

3 Knock Block -rajoitin 

4 Puristusrengas — W532842

5 Ylälaakeri — W531676

6 Alalaakeri, halkaisija 1.8″ — W5269809

7 Alakooli alalaakerille, jonka halkaisija on 1.5″  
(Rail 9.5) — W5269810
Alakooli alalaakerille, jonka halkaisija on 1.8″  
(Rail 9.7, 9.8, 9.9) — W5283203

Työkalut
•	 2,5 mm:n kuusiokoloavain
•	 Rasva

https://www.trekbikes.com/p/252161
https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W532842
https://www.trekbikes.com/p/W531676
https://www.trekbikes.com/p/W5269809
https://www.trekbikes.com/p/W5269810
https://www.trekbikes.com/p/W5283203
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Active Braking Pivot (ABP) -jarrujärjestelmä
Rail 9.8 ja Rail 9.9 — Hiilikuituiset takahaarukan ylä- ja alaputket

3

6

5

2

15 Nm

10 Nm

1

7
20x30 20x30

9

10

25 Nm

8

8

Rail 9.8 ja Rail 9.9 — Alumiiniset takahaarukan ylä- ja alaputket

2

10 Nm

1

4

3

6

5

15 Nm

20x30
20x30

8

9

10

25 Nm

8

1 Switch Lever -vipu — W573860

2 Läpiakseli — W583470

— 599911

3 Vasemman puolen dropoutin 
ABP-mutteri — W583419

4 Sokka — W5251279

5 Laakerit — W583424

6 Vasemman puolen ABP-pultti — 
W583420

7 Välikappaleet — W583422  
(vain hiilikuituiset takahaarukan 
alaputket)

8 Takavaihtajan korvake

— W52714259 Aluslevy

10 Pultti (vasenkätinen kierre)

Työkalut
•	 Laakeriprässi, sovite 20x30
•	 Rataspakan lukkorengastyökalu
•	 Rasva
•	 8 mm:n kuusiokoloavain
•	 Momenttiavain (vasenkätinen kierre) 8 mm:n kuusio-

kolokärjellä

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583470
https://www.trekbikes.com/p/599911
https://www.trekbikes.com/p/W583419
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W583424
https://www.trekbikes.com/p/W583420
https://www.trekbikes.com/p/W583422
https://www.trekbikes.com/p/W5271425
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Keinulinkku ja takahaarukan yläputket
7

10

11

5

21x12

5

6
22 Nm

3

19x10

8

19x10
2

2

3

4
17 Nm

4
17 Nm

1

1

Tärkeää: Asenna oi-
kean puolen laakeri 
ensin.

4

7

12

21x12

9

8

1 Pultit — W5270150

2 Laakerit — W5256339

3 Koverat aluslevyt — W5289553

4 Välikappaleet — W529969

5 Mino Linkin osat — W5270028

6 Keinuakseli — W600627

7 Välikappaleet — W290057

8 Laakerit — W5256341 

9 Satulaputken nivelen suojus — W310155

10 Mutteri — W311582

11 Takahaarukan yläputket, hiilikuituiset — 30893 
Takahaarukan yläputket, alumiiniset — 35491
Etsi osoitteesta trekbikes.com pyöräsi väriin sopiva 
osa.

12 Keinulinkku — 30969. Etsi osoitteesta trekbikes.com 
pyöräsi väriin sopiva osa.

Työkalut
•	 Laakeriprässi, sovitteet 19x10 ja 21x12
•	 4 mm:n ja 5 mm:n kuusiokoloavaimet
•	 Momenttiavain 4 mm:n ja 5 mm:n kuusiokolokärjillä 

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5256339
https://www.trekbikes.com/p/W5289553
https://www.trekbikes.com/p/W529969
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W600627
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5256341 
https://www.trekbikes.com/p/W310155
https://www.trekbikes.com/p/W311582
https://www.trekbikes.com/p/30893
https://www.trekbikes.com/p/35491
http://trekbikes.com
https://www.trekbikes.com/p/30969
http://trekbikes.com
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Geometrian säätö
Voit muuttaa pyöräsi geometrian vastaamaan ajotyyliäsi tai maastoa kääntämällä takahaarukan yläputkien nivelessä olevan 
Mino Linkin ympäri.

Huomautus: Jos käytät 29″:n etukiekkoa ja 27.5″:n takakiekkoa, Mino Linkin on oltava korkeassa asennossa. 

Jyrkempi emäputken kulma Loivempi emäputken kulma

0.5° 0.5°

Mino Link -osat korkeassa asennossa Mino Link -osat matalassa asennossa
•	 Nopeuttaa ohjausta vetämällä etuhaarukkaa taaksepäin
•	 Helpottaa ylämäkeen nousemista nostamalla keskiötä 

•	 Hidastaa ohjausta ja tekee siitä vakaamman suurilla 
nopeuksilla työntämällä emäputken kulmaa taaksepäin ja 
etuhaarukkaa eteenpäin

•	 Lisää vakautta laskemalla keskiötä

5

Työkalut
•	 5 mm:n kuusiokoloavain
•	 Momenttiavain 5 mm:n kuusiokolokärjellä

1.	 Kun pyörä on maassa, löysää ja irrota yksi Mino Link -osa. 

2.	 Löysää ja irrota toinen Mino Link -osa.

3.	 Säädä pyörä: 
Mino Link -osat korkeassa asennossa: Nosta pyörää satulaputkesta. Tämä vetää takakolmiota ylös- ja eteenpäin. 
Mino Link -osat matalassa asennossa: Kun osat on poistettu, painovoima vetää takakolmion alas ja taaksepäin.

4.	 Aseta yksi Mino Link -osa haluamaasi asentoon. Kiristä Mino Linkin pulttia hieman.

5.	 Aseta toinen Mino Link -osa samaan asentoon. Kiristä Mino Linkin pulttia hieman. 

6.	 Kiristä molemmat Mino Linkin pultit kiristysmomenttiin 17 Nm.
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Päänivel ja takahaarukan alaputket

1

2

3

2

�3
�4

8

26x17

26x17

30 Nm

6

Tärkeää: Asenna oikean 
puolen laakeri ensin.

5

1 Mutteri — W584134

— 599909

2 Välikappaleet — W440921

3 Laakerit — W5256338

4 Päänivelen holkki — W500592

5 Päänivelen akseli — W601376

6 Takahaarukan alaputket, hiilikuituiset — 30891 

Takahaarukan alaputket, alumiiniset — 35490
Etsi osoitteesta trekbikes.com pyöräsi väriin sopiva 
osa.

Työkalut
•	 Laakeriprässi, sovite 26x17
•	 8 mm:n kuusiokoloavain
•	 Momenttiavain 8 mm:n kuusiokolokärjellä
•	 Rasva

https://www.trekbikes.com/p/W584134
https://www.trekbikes.com/p/599909
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W500592
https://www.trekbikes.com/p/W601376
https://www.trekbikes.com/p/30891
https://www.trekbikes.com/p/35490
http://trekbikes.com
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Takaiskunvaimentimen kiinnitysosat

Tavallinen kiinnitys

2
3

2
3

2
3

3

2

1

5

10x19

10x19

10x19

10x19

10 Nm

10 Nm

6

4

Työkalut
•	 Laakeriprässi, sovite 10x19
•	 5 mm:n ja 6 mm:n kuusiokoloavaimet
•	 Momenttiavain 5 mm:n ja 6 mm:n kuusiokolokärjillä

1 Vakiomallisen takaiskunvaimentimen yläosan kiinnityspultti 
ja päätytulppa — 5258209

2 Laakerit — W5256337

3 Välikappaleet — W529969

4 Vakiomallisen takaiskunvaimentimen alaosan kiinnityspultit 
— 5258210

5 Thru Shaft -takaiskunvaimentimen kiinnityspultit — 
W600630

Trunnion-kiinnitys

2

3

23

3

2

3

2

5

5

10x19

10x19

10x19

10x19

17 Nm

5

5

17 Nm

Mitat

Takaiskunvaimentimen mitat
Silmäväli: 230 mm
Iskun pituus: 57,5 mm
Yläosan leveys: 54 mm
Alaosan leveys: 40 mm

https://www.trekbikes.com/p/5258209
https://www.trekbikes.com/p/W5256337
https://www.trekbikes.com/p/W529969
https://www.trekbikes.com/p/5258210
https://www.trekbikes.com/p/W600630
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Vaijerien ja johtojen reititys — Rail 9.8 ja 9.9 sekä System 
Controller -ohjain 

2,5
0,5 Nm

8

2,5

0,5 Nm

8

9

9

Hissitolpan vaijeri 
reititetään vaijeri-
tunnelin läpi

2

�4

3

5

1

7

6

2

5 5

12

11

1

3

�4

2

10

13

Vasen puoli

5

6

�4 7 2 3 5 

1 Hissitolpan vaijeri

2 Ohjainjohto EB12.120.006*

3 Takavaihtajan vaijerin kuori

�4 Takajarrun letku

5 Valojen johto/johdot (valot hankittava erikseen)

6 Nopeusanturin johto

7 Akun virtajohto EB12.120.04A*

8 Uppokantaruuvit — W532763

9 Vaijeriohjaimet — W519232

10 Läpiviennit — W5255861

11 Läpivienti — W543605

12 Uppokantaruuvi — W524884

13 Nopeusanturikokoonpano — Katso sivu 14.

 Nippuside  

*Boschin osanumero. Ei saatavilla trekbikes.com-sivustolta.

5

https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
https://www.trekbikes.com/p/W543605
https://www.trekbikes.com/p/W524884
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Vaijerien ja johtojen reititys — Rail 9.5 ja 9.7 sekä LED  
Remote -ohjain

2,5
0,5 Nm

8

2,5

0,5 Nm

8

9

9

Hissitolpan vaijeri 
reititetään vaijeri-
tunnelin läpi

2

�4

3

5

10

111

7

6

2

5 5

1

2

�4

3

�4 7 2 3 5 

5

6

Vasen puoli

1 Hissitolpan vaijeri

2 LED Remote -ohjaimen johto — EB12.120.005*

3 Takavaihtajan vaijerin kuori

�4 Takajarrun letku

5 Valojen johto/johdot (valot hankittava erikseen)

6 Nopeusanturin johto

7 Akun virtajohto — EB12.120.00T*

8 Uppokantaruuvit — W532763

9 Vaijeriohjaimet — W519232

10 Läpiviennit — W5255861

11 Nopeusanturikokoonpano — Katso sivu 14.

 Nippuside  

*Boschin osanumero. Ei saatavilla trekbikes.com-sivustolta.

https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
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Runkosuojat ja juomapullotelineen pultit 

2

1

6

7

8 8

3

5 Nm
5 Nm 3

9

5

3
4

(Käytettävä osan 3  kanssa)

�1 Takahaarukan yläputken suojus — W5255862

2 Takahaarukan alaputken suojus — W587594

3 Ruuvi (vain S- ja M-koon rungot) — W596821

4 Pultti (vain L- ja XL-koon rungot) — W549307

5 Pullotelineen korokerengas (vain S- ja M-koon 
rungot) — W5256157

6 Alaputken suojus — W590604

7 Voimansiirtoyksikön suojus — W5253938

8 Ruuvit — W549305

9 Vaahtomuovipehmusteet — W5307155

Liimapintaiset suojukset ja pehmusteet 
�1  2  6  9

Puhdista rungon pinta isopropyylialkoholilla kohdista, 
joihin suojukset ja pehmusteet kiinnitetään. Odota, että 
alkoholi kuivuu, ennen kuin kiinnität suojukset.

Huomautus: Älä puhdista koko runkoa 
isopropyylialkoholilla. Isopropyylialkoholi voi vahingoittaa 
maalipintaa.

https://www.trekbikes.com/p/W5255862
https://www.trekbikes.com/p/W587594
https://www.trekbikes.com/p/W596821
https://www.trekbikes.com/p/W549307
https://www.trekbikes.com/p/W5256157
https://www.trekbikes.com/p/W590604
https://www.trekbikes.com/p/W5253938
https://www.trekbikes.com/p/W549305
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Näyttö ja ohjain
Rail 9.8 ja Rail 9.9

System Controller -ohjain

1 2

3

�1 Pultti — W5287174

2 System Controller -ohjain — 5315896 

3 Näytön pohjalevy — W5285659

*Boschin osanumero. Ei saatavilla trekbikes.com-sivustol-
ta.

Mini Remote -ohjain

�1 Mini Remote -ohjain — 5315897

Rail 9.5 ja Rail 9.7

Näytön suojus
1 2

�1 Pultti — W5287174

2 Näytön suojus — W5291499

LED Remote -ohjain

1

2

�1 LED Remote -ohjain — 5288736

2 LED Remote -ohjaimen yleiskiinnike — 5288743

LED Remote -ohjaimen johto (Katso Vaijerien ja 
johtojen reititys — Rail 9.5 ja 9.7 sekä LED Remote 
-ohjain sivulta 9) — EB12.120.005*

*Boschin osanumero. Ei saatavilla trekbikes.com-sivustol-
ta.

https://www.trekbikes.com/p/W5287174
https://www.trekbikes.com/p/5315896
https://www.trekbikes.com/p/W5285659
https://www.trekbikes.com/p/W5287174
https://www.trekbikes.com/p/W5291499
https://www.trekbikes.com/p/5288736
https://www.trekbikes.com/p/5288743
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RIB — akkukokoonpano

7

6

6

1

3

2

4

5

4

T10

4 Nm

T10

2,5 Nm

T10

2,5 Nm

1 Akku, pystysuora malli, älyjärjestelmä,  
S-koon runko, 625 Wh — EB12.100.012*
M—XL-koon runko, 750 Wh — 5288731

2 Nasta ja jousi — 5312675

3 Akun kahvakokoonpano — W5252236

4 Pultit, M3x8 mm — W5269016

5 Telakointipidike — W5252240

6 Pultit, M3x20 mm — W5254060

7 Suojus, 625 Wh:n akku — 37359
Suojus, 750 Wh:n akku — 37360
Etsi osoitteesta trekbikes.com pyöräsi väriin 
sopiva osa.

*Boschin osanumero. Ei saatavilla trekbikes.com-sivustolta.

https://www.trekbikes.com/p/5288731
https://www.trekbikes.com/p/5312675
https://www.trekbikes.com/p/37359
https://www.trekbikes.com/p/37360
http://trekbikes.com
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RIB — telakointikokoonpano

2

2

15

15

Alakokoonpano

1

3

4

Yläkokoonpano

3

11

16

17

2

6
7

5

Vinkki: Paina kuusiokoloavaimella 
irrotusmekanismin salpa sisään, 
jotta pääset käsiksi ruuviin.

1
1210

2

8

4

14

13

3

7

9

1

11

8

2

15

2,5 3 3 T25

7

3

2 Nm 2 Nm 3 Nm 3 Nm 5 Nm

1 Kohdistuslevy  
S-koon runko, 650 Wh:n akku — W5252805
M—XL-koon runko, 750 Wh:n akku — W5252806

2 Ruuvit

— 5257257

4 Lukkomutterit

8 Ruuvit

11 Uppokantapultit

15 T25-turvaruuvit

13 Aluslevyt

3 Alempi telakointipidike
— 5277571 

14 Ylempi telakointipidike

5 Akkuliitin — EB12.100.015*

6 Virtaliittimen kiinnike 
— 5312122

7 Ruuvit — W549307

9 Akun alaosan kiinnike — W5252293

16 Ylempi lukonsuojus — W5252292

17 Tärinänvaimentimet — 579326

10 Irrotusmekanismi — 579324

12 Lukkokokoonpano — W562311

*Boschin osanumero. Ei saatavilla trekbikes.com-sivustolta.

https://www.trekbikes.com/p/W525805
https://www.trekbikes.com/p/W5252806
https://www.trekbikes.com/p/5257257
https://www.trekbikes.com/p/5277571
https://www.trekbikes.com/p/W549307
https://www.trekbikes.com/p/W5252293
https://www.trekbikes.com/p/W5252292
https://www.trekbikes.com/p/579324
https://www.trekbikes.com/p/W562311
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Voimansiirtojärjestelmän osat
Voimansiirtoyksikkö ja kiinnityspultit

1 20 Nm

20 Nm

1

�1 Kiinnityspultit, TP40 — 5265419 
(Bosch 1270.016.470)

Akun latausportti

1

3
4

2

1,5 Nm

�1 Latausportin kansi — 44374
Etsi osoitteesta trekbikes.com pyöräsi väriin sopi-
va osa.

�2 Latausportin reunaosa — W5251862

3 Latausliitäntä — EB12.120.04A*

4 Pultit — 5284849

*Boschin osanumero. Ei saatavilla trekbikes.com-sivustol-
ta.

Nopeusanturi

1

2
3

4

�1 Takahaarukan alaputken nopeusanturin liitin — 
W587873

2 Nopeusanturi — 5284750

3 Pultti — W562831 

4 Jarrulevyyn kiinnitettävä nopeussensorin mag-
neetti — W5252927

https://www.trekbikes.com/p/5265419
https://www.trekbikes.com/p/44374
http://trekbikes.com
https://www.trekbikes.com/p/W5251862
https://www.trekbikes.com/p/5284849
https://www.trekbikes.com/p/W587873
https://www.trekbikes.com/p/5284750
https://www.trekbikes.com/p/W562831 
https://www.trekbikes.com/p/W5252927
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Tekniset tiedot
Ketjulinja (vain 1x)
•	 52 mm

•	 Boost-napa offset-eturattaalla.

Eturatas (vain 1x)
•	 Vain 34T

Takajarrun kiinnitys
Vähintään Enintään

180 mm:n jarrulevy, 
suorakiinnitys

Sovittimella 203 mm:iin asti

Renkaan enimmäiskoko
Huomautus: Renkaiden mitat voivat todellisuudessa 
vaihdella. Varmista aina, että renkaan ja rungon väliin 
jää riittävästi tilaa. Väärä rengaskoko voi vahingoittaa 
polkupyörän runkoa. Trek suosittelee 6 mm:n välystä 
renkaan yläpuolelle ja sivuille.

Kiekkosarja Renkaan  
enimmäiskoko

29″ 29″ x 2.6″
27.5″ takana, kun Mino Link on 
korkeassa asennossa

27.5″ x 2.8″

Juomapullon sopivuus
S-koon runko: Yhteensopiva vain Bontrager Voda 15 
-pullon kanssa. Tarvitsee pyörän mukana toimitettavan 
pullotelineen korokerenkaan.  
Rail 9.9 ja AirWiz: Juomapullolle ei ole riittävästi tilaa.
M-koon runko: Tarvitsee pyörän mukana toimitettavan 
pullotelineen korokerenkaan. AirWiz-anturilla varustetuissa 
Rail 9.9 -pyörissä pulloteline on sijoitettava mahdollisim-
man lähelle emäputkea.

Satulatolppa

VAROITUS
Noudata aina satulatolpan valmistajan vähimmäis-
syvyyttä koskevaa suositusta. Tämän suosituksen nou-
dattamatta jättäminen voi vahingoittaa satulatolppaa ja 
aiheuttaa ajajan loukkaantumisen.

Mitat
Enimmäissyvyys Runko

S
230 mm

M
L 260 mm
XL 310 mm

Satulaputken sisähalkaisija 34,9 mm
Satulatolpan kiristimen ulkohalkaisija 39,5 mm

Tukijalan asennus
•	 Vaatii tukijalan kiinnikkeen W581379 ja kaksi M6 x 1,0 

x 25 mm:n pulttia

18 mmM6x1.0x25

W581379

Etuhaarukka
Tutustu pyörän mukana toimitettuun jousituksen 
säätökorttiin tai jousituslaskuriin, joka löytyy osoitteesta  

Trekbikes.com/suspension-calculator.

VAROITUS
Etuhaarukan suositellun enimmäispituuden ylittäminen 
voi vahingoittaa polkupyörää ja johtaa ajajan loukkaan-
tumiseen.

Jousto

Akselista alakooliin

 

Rungon koko Akselista alakooliin  
(mm)

Jousto 
(mm)

S, M, ML, L, XL Suositeltu 571—576 160
Enintään 586 170

https://www.trekbikes.com/p/W581379
https://www.trekbikes.com/p/W581379
http://Trekbikes.com/suspension-calculator

