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Sicurezza

ATTENZIONE
Serrare correttamente gli elementi di fissaggio
Serrare sempre i componenti di fissaggio secondo la 
coppia specificata. Un serraggio eccessivo può dannegg-
iare o deformare gli elementi di fissaggio o i componenti. 
Un serraggio insufficiente può provocare l'allentamento 
degli elementi di fissaggio o dei componenti. In entram-
be le situazioni, la bicicletta potrebbe danneggiarsi e 
mettere in pericolo il ciclista.

ATTENZIONE
Riapplicare il frenafiletti
Tutti gli elementi di fissaggio con frenafiletti preapplicato 
devono essere puliti con alcol isopropilico e deve essere 
applicato frenafiletti nuovo prima del rimontaggio. Se 
non si applica il frenafiletti, gli elementi di fissaggio po-
trebbero allentarsi danneggiando la bicicletta e metten-
do in pericolo il ciclista.

Legenda

Applicare grasso

Non applicare del grasso

Applicare frenafiletti

   Nm Coppia 

Misura chiave esagonale

Chiave Torx

Misura anello

 Fascetta
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Specifications
Chainline (1x only)
• 52mm

• Boost hub with offset chainring.

Chainring (1x only)
• 34T only

Rear brake mount
Minimum Maximum

180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Wheel set Maximum tire size
29" 29" x 2.6"
27.5" rear with the mino link in 
the high position

27.5″ x 2.8″

Water bottle fit
Small frame: Compatible only with the Bontrager Voda 15 
bottle. Requires the cage spacer included with the bike.  
Rail 9.9 with AirWiz: There is not enough clearance to fit a 
water bottle.
Medium frame: Requires the bottle cage spacer included 
with the bike. Rail 9.9 with AirWiz requires the bottle cage 
to be positioned as far toward the headtube as possible.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Measurement
Maximum  insertion Frame

S
230mm

M
L 260mm
XL 310mm

Seat tube inside diameter 34.9mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.5mm

Kickstand mount
• Requires kickstand mounting bracket W581379 and 

two M6x1.0x25mm bolts

18mmM6x1.0x25

W581379

Fork
Refer to the suspension setup card included with your bike 
or the suspension calculator at  

Trekbikes.com/suspension-calculator.

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Axle to Race

 

Frame size Axle to Race  
(mm)

Travel 
(mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 571-576 160
Maximum 586 170

Active Braking Pivot 
(ABP)

Perno principale e 
fodero orizzontale

Passaggio cavi con 
comando a distan-

za LED

Copertura display 
e comando a dis-

tanza LED

Unità di trasmis-
sione e bulloni di 

montaggio

Specifiche 
tecniche

Perno di snodo e 
fodero obliquo

Supporti  
ammortizzatore

Protezioni del 
telaio e bulloni del 

portaborraccia

RIB — gruppo 
batteria

Sensore di velocità

Copyright 2022 Trek Bicycle Corporation Tutti i diritti riservati
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Serie sterzo con Knock Block

1

4

5

6

7

3

2

2,5

2Nm

1 Copertura cuscinetto superiore

 — 52521612 Bullone fermo — W532763

3 Fermo Knock Block 

4 Anello di compressione — W532842

5 Cuscinetto superiore — W531676

6 Cuscinetto inferiore, 1.8" diametro — W5269809

7 Testa forcella, per cuscinetto inferiore con 1.5" di diametro  
(Rail 9.5) — W5269810
Testa forcella, per cuscinetto inferiore con 1.8" di diametro  
(Rail 9.7, 9.8, 9.9) — W5283203

Attrezzi
•	 Chiave a brugola da 2,5mm
•	 Grasso

https://www.trekbikes.com/p/252161
https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W532842
https://www.trekbikes.com/p/W531676
https://www.trekbikes.com/p/W5269809
https://www.trekbikes.com/p/W5269810
https://www.trekbikes.com/p/W5283203
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Active Braking Pivot (ABP)
Rail 9.8 e Rail 9.9 — Fodero orizzontale e fodero obliquo in carbonio

3

6

5

2

15Nm

10Nm

1

7
20x30 20x30

9

10

25Nm

8

8

Rail 9.5 e Rail 9.7 — Fodero orizzontale e fodero obliquo in lega

2

10Nm

1

4

3

6

5

15Nm

20x30
20x30

8

9

10

25Nm

8

1 Leva di chiusura — W573860

2 Perno passante — W583470

— 599911

3 Dado forcellino ABP lato opposto alla 
trasmissione — W583419

4 Anello di sicurezza — W5251279

5 Cuscinetti — W583424

6 Bullone ABP lato opposto alla tras-
missione — W583420

7 Distanziali — W583422  
(solo foderi orizzontali in carbonio)

8 Forcellino cambio

— W52714259 Rondella

10 Bullone (filettatura sinistrorsa)

Attrezzi
•	 Pressa per cuscinetti, punta 20x30
•	 Chiave a dente per cassetta
•	 Grasso
•	 Chiave a brugola da 8mm
•	 Chiave dinamometrica (filettatura sinistrorsa) con inser-

to a brugola da 8mm

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583470
https://www.trekbikes.com/p/599911
https://www.trekbikes.com/p/W583419
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W583424
https://www.trekbikes.com/p/W583420
https://www.trekbikes.com/p/W583422
https://www.trekbikes.com/p/W5271425
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Perno di snodo e fodero obliquo
7

10

11

5

21x12

5

6
22Nm

3

19x10

8

19x10
2

2

3

4
17Nm

4
17Nm

1

1

Importante: instal-
lare innanzitutto 
il cuscinetto lato 
trasmissione.

4

7

12

21x12

9

8

1 Bulloni — W5270150

2 Cuscinetti — W5256339

3 Rondelle concave — W5289553

4 Distanziali — W529969

5 Mino link — W5270028

6 Perno di snodo — W600627

7 Distanziali — W290057

8 Cuscinetti — W5256341 

9 Manicotto perno tubo sella — 
W310155

10 Dado — W311582

11 Fodero obliquo, carbonio — 30893 
Fodero obliquo, alluminio — 35491
Visita trekbikes.com per trovare i componenti del 
giusto colore per la tua bici.

12 Rocker link — 30969. Visita trekbikes.com per trova-
re i componenti del giusto colore per la tua bici.

Attrezzi
•	 Pressa per cuscinetti, punte da 19x10 e 21x12
•	 Chiave esagonale da 4mm e 5mm
•	 Chiavi dinamometriche con inserto a brugola da 4mm 

e 5mm 

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5256339
https://www.trekbikes.com/p/W5289553
https://www.trekbikes.com/p/W529969
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W600627
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5256341 
https://www.trekbikes.com/p/W310155
https://www.trekbikes.com/p/W311582
https://www.trekbikes.com/p/30893
https://www.trekbikes.com/p/35491
http://trekbikes.com
https://www.trekbikes.com/p/30969
http://trekbikes.com
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Regolare la geometria
Capovolgere i Mino link sul perno del fodero obliquo per cambiare la geometria del mezzo e adattarla allo stile di guida o al 
terreno.

Avviso: Se si utilizza una ruota anteriore da 29" e una ruota posteriore da 27.5", i Mino Link devono essere in posizione alta. 

Angolo del tubo sterzo più chiuso Angolo del tubo sterzo più aperto

0.5° 0.5°

Mino Link in posizione alta Mino Link in posizione bassa
•	 Spinge la forcella anteriore per una sterzata più rapida
•	 Solleva il movimento centrale per una migliore scalata 

•	 Spinge indietro l’angolo del tubo sterzo e spinge in fuori 
la forcella anteriore per una sterzata meno rapida che 
assicura una maggiore stabilità alle alte velocità

•	 Abbassa il movimento centrale per una maggiore stabilità

5

Attrezzi
•	 Chiave a brugola da 5mm
•	 Chiavi dinamometriche con inserto a brugola da 5mm

1.	 Con la bici in verticale, allentare e rimuovere un fermo Mino Link. 

2.	 Allentare e rimuovere l’altro fermo Mino Link.

3.	 Gestione della bicicletta: 
Mino link alti: Sollevare la bici dal tubo sella. Questo tirerà il carro posteriore in alto e in avanti. 
Mino Link bassi: Con i fermi rimossi, la forza di gravità traslerà il carro posteriore verso il basso e all’indietro.

4.	 Collocare un fermo Mino Link nella posizione desiderata. Stringere leggermente il bullone del Mino Link.

5.	 Collocare l'altro fermo Mino Link nella posizione desiderata. Stringere leggermente il bullone del Mino Link. 

6.	 Avvitare entrambi i bulloni dei Mino Link a 17Nm.
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Perno principale e fodero orizzontale

1

2

3

2

�3
�4

8

26x17

26x17

30Nm

6

Importante: installare in-
nanzitutto il cuscinetto lato 
trasmissione.

5

1 Dado — W584134

— 599909

2 Distanziali — W440921

3 Cuscinetti — W5256338

4 Manicotto perno principale — 
W500592

5 Perno di snodo principale — 
W601376

6 Fodero orizzontale, carbonio — 30891 

Fodero orizzontale, alluminio — 35490
Visita trekbikes.com per trovare i componenti del 
giusto colore per la tua bici.

Attrezzi
•	 Pressa per cuscinetto, inserto 26x17
•	 Chiave a brugola da 8mm
•	 Chiavi dinamometriche con inserto a brugola da 8mm
•	 Grasso

https://www.trekbikes.com/p/W584134
https://www.trekbikes.com/p/599909
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W500592
https://www.trekbikes.com/p/W601376
https://www.trekbikes.com/p/30891
https://www.trekbikes.com/p/35490
http://trekbikes.com
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Supporti ammortizzatore

Standard

2
3

2
3

2
3

3

2

1

5

10x19

10x19

10x19

10x19

10Nm

10Nm

6

4

Attrezzi
•	 Pressa per cuscinetto, inserto 10x19
•	 Chiave esagonale da 5mm e 6mm
•	 Chiavi dinamometriche con inserto a brugola da 5mm 

e 6mm

1 Bullone e terminale per ammortizzatore superiore standard 
— 5258209

2 Cuscinetti — W5256337

3 Distanziali — W529969

4 Bulloni per ammortizzatore inferiore standard — 5258210

5 Bulloni per ammortizzatore Thru Shaft — W600630

Perno

2

3

23

3

2

3

2

5

5

10x19

10x19

10x19

10x19

17Nm

5

5

17Nm

Dimensioni

Dimensioni dell’ammortizzatore
Lunghezza interasse 230mm
Lunghezza corsa: 57,5mm
Larghezza superiore: 54mm
Larghezza inferiore: 40mm

https://www.trekbikes.com/p/5258209
https://www.trekbikes.com/p/W5256337
https://www.trekbikes.com/p/W529969
https://www.trekbikes.com/p/5258210
https://www.trekbikes.com/p/W600630
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Instradamento dei cavi — Rail 9.8 e 9.9 con System Controller 

2,5
0,5Nm

8

2,5

0,5Nm

8

9

9

Il cavo del reg-
gisella telescop-
ico viene fatto 
passare attra-
verso una guida 
per cavi

2

�4

3

5

1

7

6

2

5 5

12

11

1

3

�4

2

10

13

Lato opposto alla trasmissione

5

6

�4 7 2 3 5 

1 Cavo reggisella telescopico

2 Cavo controller — EB12.120.006*

3 Guaina deragliatore

�4 Raccordo freno posteriore

5 Cavo/i luci (luci non incluse)

6 Cavo del sensore di velocità

7 Cavo di alimentazione batteria — EB12.120.04A*

8 Viti a testa piatta — W532763

9 Passacavo — W519232

10 Passacavi di uscita — W5255861

11 Passacavo - W543605

12 Vite a testa svasata — W524884

13 Gruppo sensore di velocità — Vedere pagina 14.

 Fascetta  

*Codice prodotto Bosch. Non disponibile su trekbikes.com.

5

https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
https://www.trekbikes.com/p/W543605
https://www.trekbikes.com/p/W524884
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Instradamento dei cavi — Rail 9.5 e 9.7 con comando a 
distanza LED

2,5
0,5Nm

8

2,5

0,5Nm

8

9

9

Il cavo del reggisella 
telescopico viene 
fatto passare attra-
verso una guida per 
cavi

2

�4

3

5

10

111

7

6

2

5 5

1

2

�4

3

�4 7 2 3 5 

5

6

Lato opposto alla trasmissione

1 Cavo reggisella telescopico

2 Cavo comando a distanza LED — EB12.120.005*

3 Guaina deragliatore

�4 Raccordo freno posteriore

5 Cavo/i luci (luci non incluse)

6 Cavo del sensore di velocità

7 Cavo di alimentazione batteria — EB12.120.00T*

8 Viti a testa piatta — W532763

9 Passacavo — W519232

10 Passacavi di uscita — W5255861

11 Gruppo sensore di velocità — Vedere pagina 14.

 Fascetta  

*Codice prodotto Bosch. Non disponibile su trekbikes.com.

https://www.trekbikes.com/p/W532763
https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
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Protezioni del telaio e bulloni del portaborraccia 

2

1

6

7

8 8

3

5Nm
5Nm 3

9

5

3
4

(Deve essere utilizzato con 3 )

�1 Protezione fodero obliquo — W5255862

2 Protezione fodero orizzontale — W587594

3 Vite (solo per telai S, M) — W596821

4 Bullone (solo per telai L e XL) — W549307

5 Distanziale portaborraccia (solo per telai S, M) — 
W5256157

6 Protezione tubo obliquo — W590604

7 Protezione unità di trasmissione — W5253938

8 Viti — W549305

9 Imbottiture in schiuma — W5307155

Protezioni e imbottiture adesivi �1  2  
6  9

Utilizzare alcol isopropilico per pulire la superficie del tel-
aio dove si fissano protezioni e imbottiture. Attendere che 
l'alcool si asciughi prima di applicare le protezioni.

Avviso: Non pulire l’intero telaio con alcool isopropilico. 
L’alcool isopropilico potrebbe danneggiare la vernice.

https://www.trekbikes.com/p/W5255862
https://www.trekbikes.com/p/W587594
https://www.trekbikes.com/p/W596821
https://www.trekbikes.com/p/W549307
https://www.trekbikes.com/p/W5256157
https://www.trekbikes.com/p/W590604
https://www.trekbikes.com/p/W5253938
https://www.trekbikes.com/p/W549305
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Display e comando a distanza
Rail 9.8 e Rail 9.9

System Controller

1 2

3

�1 Bullone — W5287174

2 System Controller — 5315896 

3 Passacavo per display — W5285659

*Codice prodotto Bosch. Non disponibile su trekbikes.
com.

Comando a distanza Mini

�1 Comando a distanza Mini — 5315897

Rail 9.5 e Rail 9.7

Copertura display
1 2

�1 Bullone — W5287174

2 Copertura display — W5291499

Comando a distanza LED

1

2

�1 Comando a distanza LED — 5288736

2 Morsetto universale comando a distanza LED — 
5288743
Cavo comando a distanza LED (vedere Instrada-
mento dei cavi — Rail 9.5 e 9.7 con comando a 
distanza LED a pagina 9) — EB12.120.005*

*Codice prodotto Bosch. Non disponibile su trekbikes.
com.

https://www.trekbikes.com/p/W5287174
https://www.trekbikes.com/p/5315896
https://www.trekbikes.com/p/W5285659
https://www.trekbikes.com/p/W5287174
https://www.trekbikes.com/p/W5291499
https://www.trekbikes.com/p/5288736
https://www.trekbikes.com/p/5288743
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RIB — gruppo batteria

7

6

6

1

3

2

4

5

4

T10

4Nm

T10

2,5Nm

T10

2,5Nm

1 Batteria, verticale, Smart System,  
Telaio S, 625Wh — EB12.100.012*
Telaio M - XL -750Wh — 5288731

2 Spinotto e molla — 5312675

3 Gruppo impugnatura batteria — W5252236

4 Bulloni, M3x8 — W5269016

5 Staffa di ancoraggio — W5252240

6 Bulloni, M3x20 — W5254060

7 Coperchio, batteria da 625Wh — 37359
Coperchio, batteria da 750Wh — 37360
Visita trekbikes.com per trovare i componenti del 
giusto colore per la tua bici.

*Codice prodotto Bosch. Non disponibile su trekbikes.com.

https://www.trekbikes.com/p/5288731
https://www.trekbikes.com/p/5312675
https://www.trekbikes.com/p/37359
https://www.trekbikes.com/p/37360
http://trekbikes.com
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RIB — gruppo di aggancio

2

2

15

15

Gruppo inferiore

1

3

4

Gruppo superiore

3

11

16

17

2

6
7

5

Consiglio: Utilizzare una chiave a 
brugola per premere lo stantuffo 
e creare lo spazio di accesso alla 
vite nel gruppo espulsore.

1
1210

2

8

4

14

13

3

7

9

1

11

8

2

15

2,5 3 3 T25

7

3

2Nm 2Nm 3Nm 3Nm 5Nm

1 Piastra di allineamento  
Telaio S, batteria da 650Wh — W5252805
Telaio M–XL, batteria da 750Wh — W5252806

2 Viti

— 5257257

4 Dadi di serraggio

8 Viti

11 Bulloni a testa svasata

15 Viti di sicurezza T25

13 Rondelle

3 Staffa di aggancio inferiore
— 5277571 

14 Staffa di aggancio superiore

5 Spina di collegamento della batteria — EB12.100.015*

6 Staffa di tenuta connettore di alimen-
tazione — 5312122

7 Viti — W549307

9 Spina di montaggio della batteria inferiore — W5252293

16 Coperchio blocco superiore — W5252292

17 Finecorsa — 579326

10 Gruppo espulsore — 579324

12 Gruppo blocco — W562311

*Codice prodotto Bosch. Non disponibile su trekbikes.com.

https://www.trekbikes.com/p/W525805
https://www.trekbikes.com/p/W5252806
https://www.trekbikes.com/p/5257257
https://www.trekbikes.com/p/5277571
https://www.trekbikes.com/p/W549307
https://www.trekbikes.com/p/W5252293
https://www.trekbikes.com/p/W5252292
https://www.trekbikes.com/p/579324
https://www.trekbikes.com/p/W562311
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Componenti del sistema di azionamento
Unità di trasmissione e bulloni di montaggio

1 20Nm

20Nm

1

�1 Bulloni di montaggio, TP40 — 5265419 
(Bosch 1270.016.470)

Batteria porta di ricarica

1

3
4

2

1,5Nm

�1 Coperchio porta di ricarica — 44374
Visita trekbikes.com per trovare i componenti del 
giusto colore per la tua bici.

�2 Base — W5251862

3 Presa di ricarica — EB12.120.04A*

4 Bulloni — 5284849

*Codice prodotto Bosch. Non disponibile su trekbikes.
com.

Sensore di velocità

1
2

3

�1 Tappo per sensore di velocità per fodero orizzon-
tale — W587873

2 Sensore di velocità — 5284750

3 Bullone — W562831 

4 Magnete del sensore di velocità montato sul 
rotore — W5252927

https://www.trekbikes.com/p/5265419
https://www.trekbikes.com/p/44374
http://trekbikes.com
https://www.trekbikes.com/p/W5251862
https://www.trekbikes.com/p/5284849
https://www.trekbikes.com/p/W587873
https://www.trekbikes.com/p/5284750
https://www.trekbikes.com/p/W562831 
https://www.trekbikes.com/p/W5252927
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Specifiche tecniche
Linea catena (solo 1x)
•	 52mm

•	 Mozzo Boost con corona offset.

Corona (solo 1x)
•	 Solo 34T

Supporto freno posteriore
Minima Massima

Direct mount da 180mm Adattabile a 203mm

Massima dimensione pneumatici
Avviso: Le misure effettive degli pneumatici potrebbero 
variare. Verificare sempre se è presente spazio a suffi-
cienza tra telaio e pneumatici. Una misura di pneumatici 
inadeguata potrebbe danneggiare il telaio della biciclet-
ta. Trek consiglia uno spazio di 6 mm al di sopra e su 
entrambi i lati dello pneumatico.

Set di ruote Massima dimensione 
pneumatici

29" 29" x 2.6"
Posteriore da 27.5" con Mino 
link in posizione alta

27.5" x 2.8"

Sistemazione della borraccia
Telaio Small: Compatibile solo con borraccia Bontrager 
Voda 15. Richiede il distanziale per portaborraccia in 
dotazione alla bici.  
Rail 9.9 con AirWiz: Non c’è abbastanza spazio per inserire 
una borraccia.
Telaio  Medium: Richiede il distanziale per portaborraccia 
in dotazione alla bici. Rail 9.9 con AirWiz richiede che il 
portaborraccia sia distanziato il più lontano possibile verso 
il tubo sterzo.

Cannotto reggisella

ATTENZIONE
Rispettare sempre l’inserimento minimo del reggisella 
consigliato dal produttore. La mancata osservanza delle 
raccomandazioni potrebbe provocare danni al reggisella 
e comportare infortuni al ciclista.

Misurazione
Inserimento massimo Telaio

S
230mm

M
L 260mm
XL 310mm

Diametro interno tubo sella 34,9mm
Diametro esterno morsetto tubo sella 39,5mm

Attacco per cavalletto
•	 Necessita di staffa per cavalletto W581379 e di due 

bulloni M6x1,0x25mm

18mmM6x1.0x25

W581379

Forcella
Fare riferimento alla scheda di taratura della sospensione 
in dotazione alla bicicletta o al calcolatore per sospensioni 
all’indirizzo  

trekbikes.com/suspension-calculator.

ATTENZIONE
Il superamento della lunghezza massima consigliata 
della forcella può danneggiare la bicicletta e provocare 
infortuni al ciclista.

Escursione

Da perno a 
testa della 

forcella

 

Misura telaio Da perno a testa della 
forcella  

(mm)

Escur-
sione 
(mm)

S, M, ML, L, XL Raccomandata 571-576 160
Massima 586 170

https://www.trekbikes.com/p/W581379
https://www.trekbikes.com/p/W581379
http://Trekbikes.com/suspension-calculator

