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Specifications

Chainline (1x only)

55mm 

Chainring (1x only)
Minimum Maximum
30T 34T Round

Oval rings of any size are not recommended as they will 
affect motor performance. 

Rear brake mount

Minimum Maximum
180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
29" x 2.5"

Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Minimum insertion 75mm
Maximum insertion

Small 190mm
Medium 225mm
Large 250mm
Extra Large 285mm

Seat tube inside diameter 22.5mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.7mm

Fork

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Sag

Axle to Crown

 

Frame/Size Axle to Crown (mm) Travel (mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 557 150
Maximum 567 160

Recommended sag: Refer to the suspension setup card 
included with your bike or the suspension calculator at  
Trekbikes.com/suspension-calculator.
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Sikkerhed

ADVARSEL
Spænd monteringsdelene rigtigt
Monteringsdele skal altid spændes med det anviste 
moment. Hvis monteringsdelene overspændes, kan de 
eller komponenterne blive deformeret eller knække. 
Monteringsdele, der ikke spændes tilstrækkeligt, kan 
resultere i, at monteringsdele eller komponenter sidder 
løst. I begge tilfælde kan cyklen blive beskadiget med 
risiko for personskade.

ADVARSEL
Påfør nyt gevindlåsemiddel
Alle afmonterede befæstelser med påført gevin-
dlåsemiddel, som genmonteres, skal renses med 
isopropylalkohol og påføres nyt gevindlåsemiddel inden 
montering. Hvis der ikke påføres gevindlåsemiddel, kan 
befæstelserne løsne sig med risiko for beskadigelse af 
cyklen og personskade.

Forklaring

Påfør smørefedt

Må ikke smøres med fedt

Påfør gevindlåsemiddel

   Nm Tilspændingsmoment 

Unbrakonøgle

Torxnøgle

Dorn, størrelse

 Kabelstrip
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Geardrop

3

1

2

8

25 Nm

1 Geardrop

— W52714252 Skive, 30 mm 

3 Bolt

Værktøj
•	 8 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle (venstregevind) med 8 mm unbrakobit

ADVARSEL
Der må ikke smøres fedt på geardroppet eller bolten. 

Dette cykelstel er beregnet til montering af et universalt 
geardrop (UDH).

BEMÆRK: Spændeskiven afhænger af stellet. Der skal 
monteres den angivne skivestørrelse.

 

BEMÆRK: Pas på ikke at overspænde. Hvis bolten over-
spændes, kan geardroppet knække.

Se SRAM's brugervejledning for yderligere information om 
UDH på sram.com.

https://www.trekbikes.com/p/W5271425
http://sram.com
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Active Braking Pivot (ABP)

2

3

4

5

10 Nm

15 Nm

7

BEMÆRK: 
Mindst 12,7 
mm gevind

184 mm

1

20x30 20x30

12,7 mm

6

1 Arm — W573860

2 Gennemgående aksel — W583469

— W5272776

3 ABP-bolt modsat gearsiden — 
W5251141

4 Låsering — W5251279

5 Lejer — W5256340

6 ABP-styremørik modsat gearside — 
W5269707

7 Afstandsringe (kun til kulfiberstel) — 
W583422

Værktøj
•	 Lejepresseværktøj
•	 Aftrækker til kassette-låsering
•	 Smørefedt
•	 Gevindlåsemiddel

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583469
https://www.trekbikes.com/p/W5272776
https://www.trekbikes.com/p/W5251141
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W5256340
https://www.trekbikes.com/p/W5269707
https://www.trekbikes.com/p/W583422
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Vippeled og baggaffel

Vigtigt: Monter lejet i gearsiden først.

Rækkefølge for tilspænding
Vigtigt: Spænd alle skruer og bolte løst, og spænd dem 
dernæst med moment i rækkefølgen nedenfor. For at spænde 
alle bolte med det rette tilspændingsmoment skal vippeledsak-
slens klembolte (8) momentspændes som det sidste.

8 Nm

4 mm

2

3

3
2

12x21

12x21

2

7

4

5

8

8 Nm
4 mm

2

6

6

3

12x21

3

9

12x21

5 Nm

5 Nm

4 mm

1

1

1 Skruer — W5270150

2 Konkave skiver — W5270027

3 Lejer — W5256341

4 Kraveskiver — W5270030

5 Møtrikker til Mino Link — W5270028

6 Afstandsskiver til stel — W290057

7 Aksel til vippeled — W5270025

8 Klembolte til vippeledsaksel — W5256244

9 Baggaffel — 40468 
Søg på trekbikes.com efter den farvematchede 
komponent, der passer til cyklen.

Værktøj
•	 Lejepresseværktøj
•	 4 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle med 4 mm unbrakobit
•	 Smørefedt
•	 Gevindlåsemiddel

1

2

3

8 Nm

17 Nm

5 Nm

Modsat gearsidenGearsiden

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5270027
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5271369
https://www.trekbikes.com/p/W5256244
https://www.trekbikes.com/p/40468
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Hovedvippeled og kædestag

1

2

3

4

3

2
5

6

17x26

17x26

15 Nm

15 Nm

5 mm
7

Vigtigt: Monter lejet i gears-
iden først

5 mm

1 Aksel til hovedvippeled — W5270022

2 Afstandsskiver til stel — W440921

3 Lejer — W5256338

4 Bøsning til hovedvippeled —W600642

5 Konkave skiver — W5270024

6 Skruer — W5270149

7 Kædestag — 40466  
Søg på trekbikes.com efter den farvematchede 
komponent, der passer til cyklen.

Værktøj
•	 Lejepresseværktøj
•	 5 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle med 5 mm unbrakobit
•	 Smørefedt
•	 Gevindlåsemiddel 

https://www.trekbikes.com/p/W5270022
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W600642
https://www.trekbikes.com/p/W5270024
https://www.trekbikes.com/p/W5270149
https://www.trekbikes.com/p/40466
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Bagdæmper — monteringsdele og mål

Dæmperens mål
Længde øje-til-øje: 205 mm

Slaglængde: 60 mm

Bredde øverst: 54 mm x 10 mm

Bredde nederst: 40 mm x 8 mm

15 Nm

3

2

2

5

6 mm

12x21

5 mm

17 Nm
1

12x21

5 mm

1

17 Nm

4

1 Øverste bolte, M10 x 1 x 19 mm — W5270031

2 Lejer — W5256341

3 Kraveskiver — W5270030

4 Møtrik — W286347
— 5272748

5 Nederste bolt, M8 x 1 x 60 mm 

Værktøj
•	 Lejepresseværktøj
•	 6 mm unbrakonøgler
•	 Momentnøgle med 6 mm bit
•	 Smørefedt
•	 Gevindlåsemiddel

Indstilling
Anbefalet negativ fjedervandring ("sag"): 30%, 18 mm 

Se kortet til indstilling af affjedringen, der medfølger til din 
cykel, eller affjedringsberegneren på  
trekbikes.com/suspension-calculator.

Se affjedringsberegneren for de anbefalede indstillinger af 
returdæmpningen på  
trekbikes.com/suspension-calculator.

https://www.trekbikes.com/p/W5270031
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W286347
https://www.trekbikes.com/p/5272748
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
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Justering af stelgeometrien
Vend Mino Link for at ændre cyklens stelgeometri alt efter din cykelstil eller underlaget.

Mere spids kronrørsvinkel Mindre spids kronrørsvinkel

0.5°

Mino Link i øverste position Mino Link i nederste position
•	 Trækker forgaflen bagud, så cyklen reagerer hurtige-

re på styrbevægelser
•	 Hæver placeringen af krankboksen, så kørsel på 

stigninger bliver nemmere

•	 Flytter kronrørsvinklen 0,5° og flytter forgaflen fremad til langsom-
mere reagerende, men mere stabil styring ved høj hastighed

•	 Sænker placeringen af krankboksen op til 9 mm til mere stabil 
cykling

Værktøj
•	 4 mm unbrakonøgle
•	 Momentnøgle med 4 mm unbrakobit 

Løsn

Tilspændingsmoment 8 Nm

Løsn

Vend Vend

Tilspændingsmoment 8 Nm 

1

2

3

GearsidenModsat gearsiden
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Kabelføring til bremser, bagskifter og dropper-sadelpind

1 Kabel til dropper-sadelpind

1.	 Afmonter batteridækslet, dækpladen og 
batteriet (se Montering og afmontering af 
batteriet på side 19).

2.	 Før kablet nedefra igennem sadelpinden og 
op igennem kabelbakken i skrårøret.

2 Bremseslange

1.	 Afmonter displayet fra overrøret, så det er 
nemmere at komme til.

2.	 Før bremseslangen tilbage til fronten.

3 Yderkabel til bagskifter

1.	 Afmonter displayet fra overrøret, så det er 
nemmere at komme til.

2.	 Før kablet tilbage til fronten.

4 Ledning til hastighedssensor 

5 Udgangsstyr — W519232

6 Bolte — W532763

 Kabelstrip  

1

3

2

5
2,5 

0,5 Nm

5

2,5

0,5 Nm

6

Kabelrør

Kabelføring til dropper-sadelpind 
(se side 9 og 11 for information om varenummer)

6



4

https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W532763
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Stelbeskyttere og studser til vandflasker

10

7

6

9

1 Nm

2,5

5 Nm

5 Nm

5

5

1

8

3

13

2 Nm

5

12

5

4

2 Nm3

3

11
2 Nm

2

13

M4 x 6M6 x 20

9

M5 x 8

5

�1 Selvklæbende beskytter til baggaffel — W5271371

2 Selvklæbende beskytter til bremseslange — W326986

3 Beskytter til bremseskive — W580881

1.	 For at forbedre vedhæftningen skal der pudses med 
sandpapir bag på beskytteren og på det sted på stellet, 
hvor der skal påføres epoxylim.

2.	 Monter beskytterne med en tokomponent-epoxy. 
3.	 Beskytter og epoxy skal hærde i 24 timer.

4 Stænklap til hovedvippeled — W5275234

5 Skruer til montering af tilbehør — W598484

6
Selvklæbende transportbeskytter (ekstraudstyr) — 
W5280162

7 Selvklæbende skrårørsbeskytter — W5273589

8 Kædeskærm med bolte — W5276728

9 Monteringsbolte til batteri — W5275266

10 Kædestagsbeskytter — W5271370

11 Clipsmøtrik (anvendes, når batteriet ikke er isat) —
W5284890

12 Batterihætte — W5271937

13 Rundhovedede skruer — W575056

 
Selvklæbende beskyttere 1  2  7  8

Brug isopropylalkohol til at rengøre anlægsfladen på stel-
let, hvor beskytterne skal monteres. Vent, indtil spritten er 
fordampet, inden fastgørelse af beskytteren.

Bemærk: Det er ikke hele stellet, der skal rengøres med 
isopropylalkohol. Isopropylalkohol kan beskadige lakken.

https://www.trekbikes.com/p/W5271371
https://www.trekbikes.com/p/W326986
https://www.trekbikes.com/p/W580881
https://www.trekbikes.com/p/W5275234
https://www.trekbikes.com/p/W598484
https://www.trekbikes.com/p/W5280162
https://www.trekbikes.com/p/W5273589
https://www.trekbikes.com/p/W5276728
https://www.trekbikes.com/p/W5275266
https://www.trekbikes.com/p/W5271370
https://www.trekbikes.com/p/W5284890
https://www.trekbikes.com/p/W5271937
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Dæksel til opladeport

2

0,8 Nm

T8
1

Tip: Ikke sikker på, om du har en 
T8-torxnøgle? Tjek om der fulgte 
en med i dit SRAM-udluftningssæt, 
inden du køber en ny. 

�1 Bolte, M2,5 x 8 mm
— 5289578

2 Dæksel til opladeport 

Værktøj
•	 T8-torxnøgle
•	 5 mm unbrakonøgle

 
 
Tip ved udskiftning

T8

5

Tip: Brug en 5 mm unbrakonø-
gle, som føres igennem det 
øverste batterimonteringshul, 
for at holde opladeporten på 
plads, mens skruerne spændes.

https://www.trekbikes.com/p/5289578
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Fjernbetjening, display og Smart Box

Udførlig servicevejledning: 
Se TQ-servicevejledningerne på tq-ebike.com/en/support/manuals. 

Cykler uden TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

2
1 Nm

2,5
1

Cykler med TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

Til bagskifter

4

5

2,52

Cykler med AXS leveres med TQ's 
Smart Box. Den har tilslutninger til 
forlygte, baglygte, AUX 12 og elektroni-
sk gearskift.

11 Nm

6

1 Fjernbetjening, med skrue — 5289561

2 Display — 5289562
— 5289562

3 Unbrakobolt — 5305631

4 Smart Box — 5289564

5 Skumklodser, sæt med 2 — 5305634

6 AXS-bagskifterkabel — 5289566

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289561
https://www.trekbikes.com/p/5289562
https://www.trekbikes.com/p/5305631
https://www.trekbikes.com/p/5289564
https://www.trekbikes.com/p/5305634
https://www.trekbikes.com/p/5289566
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Ledningsnet og kabelbakke

1

2,5

1 Nm

7

3

2

5

4

6

8

1 Rundhovedede unbrakoskruer — W575056

2 Kabelbakke — W5274993

3 T-glidemøtrik — W5283261

4 Holder til opladeport — W5274996

5 Skruer — W545633

6 Ledningsnet — 5289573

7 Dækplade — W5271943

8 Skruer — W575056 

Tip ved udskiftning af kabelbakke

Mål

Mål først, og placer dernæst 
delene efter hullerne i stellet.

Rillen må 
ikke smøres 
med fedt.

3

4

https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W5274993
https://www.trekbikes.com/p/W5283261
https://www.trekbikes.com/p/W5274996
https://www.trekbikes.com/p/W545633
https://www.trekbikes.com/p/5289573
https://www.trekbikes.com/p/W5271943
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Motorenhed
Udførlig servicevejledning: 
Se TQ-servicevejledningerne på tq-ebike.com/en/support/manuals.  

20 Nm

6
1

6

1 Nm

3

20 Nm

2 Smør akseltætningen og låserin-
gens O-ring med fedt.

Modsat gearsiden

T20

Bemærk: Inden montering af klingen eller låseringen skal 
den medfølgende styrebøsning sættes på krankboksakslen. 
Hvis bøsningen ikke monteres, kan tætningen på låserin-
gen blive beskadiget, så der trænger vand ind og beskadi-
ger motoren. Skal afmonteres igen efter monteringen. 

Gearsiden

5

4

50 Nm

6

SRAM 
gear-

gruppe Shimano 
gear-

gruppe

7

Værktøj
•	 6 mm unbrakonøgle
•	 Torxnøgle T20
•	 Momentnøgle med 6 mm bit
•	 Værktøj til krankboks BB-UN55 — varenr. 536183

�1 Forreste motorbolt, 73 mm 
— 5289570

2 Bageste motorbolt, 62 mm 

3 Skruer, 4 stk. — 5269023

4 Motorafskærmning — W5271938

5 Låsering — 5289572

6 FSA-spider til modeller med SRAM-spec. — 
W5275013

7 e*Thirteen kædehjul til modeller med  
Shimano-spec. — W5272388

Bemærk: For at afmontere hastighedssensoren fra mo-
torenheden skal du holde fast i begge stik og forsigtigt 
trække dem fra hinanden. Træk ikke i kablet. Hvis du hold-
er i kablet og trækker, kan du beskadige hastighedssen-
soren.Bemærk: Undgå at løfte eller bære motorenheden i 
kablerne, da dette kan beskadige den.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289570
https://www.trekbikes.com/p/5269023
https://www.trekbikes.com/p/W5271938
https://www.trekbikes.com/p/5289572
https://www.trekbikes.com/p/W5275013
https://www.trekbikes.com/p/W5272388
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Juster kompensationsskuerne.
Inden montering af en ny motorenhed skal kompensationss-
kruerne justeres (spændes ind eller ud) for at passe til stellet 
som vist

=T55

BEMÆRK: Kompensationsskruerne skal kun justeres, hvis 
motorenheden udskiftes.
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Genmontering af pedalarmene
Bemærk: en CWP-7 krankaftrækker kan være nyttig til at afmontere visse typer pedalarme.

TQ-systemet er designet til montering af pedalarme i opadgående position og rettet ind efter indhakkene på akslen. Hvis 
pedalarmene monteres i en anden position, vil motoren køre ujævnt i nogle hundrede meter, indtil systemet har lært pedalar-
menes nye position.

Indhak ved “klokken 12”

Pedalarm i 
opadgående position

1.	 Find indhakket på akslen. Det er indhak på gearsiden 
og modsat gearsiden.

2.	 Drej akslen indtil et af indhakkene er ved “klokken 12”.

3.	 Monter pedalarmen i opadgående position. 
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Hastighedssensor

Udførlig servicevejledning: 
Se TQ-servicevejledningerne på tq-ebike.com/en/support/manuals. 

4

1-8 mm

3



1

1 Nm

2

�1 Kabel og clip til hastighedssensor — 5289567

2 Bolt, M4 x 16 mm — W575056

3 Magnet — 5289568

4 Kabelgennemføring — W5255861

 

Bemærk: For at afmontere hastighedssensoren fra motor-
enheden skal du holde fast i begge stik og forsigtigt træk-
ke dem fra hinanden. Træk ikke i kablet. Hvis du holder i 
kablet og trækker, kan du beskadige hastighedssensoren.

Tip ved udskiftning
1.	 Brug et værktøj til indvendig kabelføring som hjælp til 

at følge ledningen, mens den afmonteres.

2.	 Monter en ny ledning, og udfør fremgangsmåden i 
modsat rækkefølge.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289567
https://www.trekbikes.com/p/5289568
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
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Batteri

Udførlig servicevejledning:
Se TQ-servicevejledningerne på tq-ebike.com/en/support/manuals.  

1

6

4

1 Nm

2,5

1

3

2

5 1 Nm

2,5

Lyssensor

Ladeindikator

1 Bolte — W581747

2 Øverste endedæksel til batteriet — W5298492

3 Batteri — 5289554

4 Nederste endedæksel til batteriet — W5273187

5 Bolte — 5305635

6 Trækhåndtag til batteriet — W5273188

Værktøj
•	 2,5 mm unbrakonøgle

Montage
Bemærk: Monter håndtaget i den viste retning ovenfor 
og med batteriet placeret, så lamperne vender ud mod 
gearsiden. Batteriet kan ikke isættes rigtigt, hvis det ikke 
monteres rigtigt.

Ladeindikator
Lamperne på batteriet viser ladeniveauet. Ladestatus 
opdateres ved at lægge en finger på lamperne i nogle 
sekunder og derefter fjerne den igen.  Hver lampe svarer 
til 20% batteriopladning. 

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/W581747
https://www.trekbikes.com/p/W5298492
https://www.trekbikes.com/p/5289554
https://www.trekbikes.com/p/W5273187
https://www.trekbikes.com/p/5305635
https://www.trekbikes.com/p/W5273188
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Afmontering og montering af batteriet

Afmontering af batteriet

1

2

Monter skruen igen, og 
spænd den delvist for 
at holde batteriet.

3

4

5

BEMÆRK: Før batteriet ud af stellet. Når den sidste mon-
teringsskrue til batteriet er afmonteret, glider batteriet ud af 
stellet. For at undgå at batteriet falder ud skal du holde en 
hånd under batteriet, mens den sidste skrue afmonteres.

Montering af batteriet
1.	 Isæt batteriet.

2.	 Monter den øverste monteringsskrue, som holder bat-
teriet på plads.

3.	 Tilslut batteriet.

4.	 Drej batterilåsen til den lukkede position.

5.	 Træk let i batterihåndtaget for at kontrollere, at batteri-
et er fastlåst. 

6.	 Monter batteridækslet.

7.	 Spænd den øverste og nederste monteringsskrue med 
5 Nm. 
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Brug af cyklen uden batteri
Batteriet hjælper med at holde motordækslet på plads. For at bruge cyklen uden batteri skal clipsmøtrikken monteres for at 
holde motordækslet på plads. Clipsmøtrikken opbevares på indersiden af batteridækslet.
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Tilslut lygter til TQ Smart Box
Smart Box-udgange

Lygteadapterkabel med Micro A-stik

Man kan tilslutte lygter til TQ Smart Box, så de får strøm fra cyklens batteri. Strømudtagene på Smart Box skal aktiveres via 
forhandlerserviceværktøjet (DST).

•	 Maksimal effekt (for- og baglygte tilsammen): 20W ved 12V.
•	 Liste over kompatible lygter: se venligst TQ’s FAQ:

•	 Engelsk: tq-ebike.com/en/support/faq
•	 Tysk: tq-ebike.com/de/support/faq

•	 Påkrævet:
•	 Et lygteadapterkabel med Micro A-stik.
•	 Forhandlerserviceværktøj (DST) til aktivering af strømudtag på Smart Box (kun forhandler).

https://www.tq-ebike.com/en/support/faq/
https://www.tq-ebike.com/de/support/faq
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Specifikationer

Kædelinje (kun 1x)

55 mm 

Kædehjul (kun 1x)
Min. Maks.
30 T 34T rund

Ovale klinger uanset størrelse frarådes, da de vil påvirke 
motoreffekten. 

Montering af baghjulsbremse

Min. Maks.
180 mm, direkte monteret Op til 203 mm

Maks. dækstørrelse
29" x 2,5"

Bemærk: Målene på de faktiske dæk kan variere. Kon-
troller altid, at der er tilstrækkelig afstand mellem dæk-
ket og stellet. En forkert dækstørrelse kan beskadige 
stellet. Trek anbefaler 6 mm frigang over og på siderne 
af dækket.

Sadelpind

ADVARSEL
Overhold altid sadelpindproducentens anvisning til min. 
isætningslængde. Hvis anvisningen ikke overholdes, kan 
sadelpinden blive beskadiget med risiko for at komme til 
skade på cyklen.

Min. isætningslængde 75 mm
Maks. isætning

S 190 mm

M 225 mm
L 250 mm
XL 285 mm

Sadelrørets indvendige diameter 34,9 mm
Sadelpindsrørets klampes udvendige diameter 39,7 
mm

Forgaffel

ADVARSEL
Hvis den anbefalede maksimale forgaffellængde 
overskrides, kan cyklen blive beskadiget med risiko for 
personskade.

Vandring

Sag

Aksel til krone

 

Stel/størrelse Aksel til krone (mm) Vandring 
(mm)

S, M, ML, L, XL Anbefalet 557 150
Maks. 567 160

Anbefalet negativ fjedervandring ("sag"): Se kortet til 
indstilling af affjedringen, der medfølger til cyklen, eller 
affjedringsberegneren på  
Trekbikes.com/suspension-calculator.

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

