
FUEL EXE 2023
MANUAL DE MANTENIMIENTO

Rev 4 Septiembre 2023



Fuel EXe 2023

1

Contenido
2023 Fuel Exe

18

Specifications

Chainline (1x only)

55mm 

Chainring (1x only)
Minimum Maximum
30T 34T Round

Oval rings of any size are not recommended as they will 
affect motor performance. 

Rear brake mount

Minimum Maximum
180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
29" x 2.5"

Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Minimum insertion 75mm
Maximum insertion

Small 190mm
Medium 225mm
Large 250mm
Extra Large 285mm

Seat tube inside diameter 22.5mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.7mm

Fork

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Sag

Axle to Crown

 

Frame/Size Axle to Crown (mm) Travel (mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 557 150
Maximum 567 160

Recommended sag: Refer to the suspension setup card 
included with your bike or the suspension calculator at  
Trekbikes.com/suspension-calculator.
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Seguridad

ADVERTENCIA
Aprieta correctamente la tornillería
Aprieta siempre la tornillería según las especificaciones. 
Apretar la tornillería más de lo recomendado puede hac-
er que los componentes o la tornillería se deformen o se 
dañen. Si la tornillería no está suficientemente apreta-
da, los componentes o los tornillos podrían aflojarse. 
Cualquiera de los dos casos puede dañar la bicicleta y 
provocar lesiones en el ciclista.

ADVERTENCIA
Vuelve a aplicar fijador de roscas
Debes limpiar con alcohol isopropílico y aplicar fijador de 
roscas nuevo en todas las sujeciones que se reutilicen 
antes de volver a utilizarlas. Si no se aplica el fijador de 
roscas, las sujeciones se pueden aflojar, lo que ocasion-
aría daños en la bicicleta y lesiones al ciclista.

Leyenda

Aplicar grasa

No aplicar grasa

Aplicar fijador de roscas

   Nm Par 

Llave allen

Llave Torx

Tamaño del adaptador

 Brida
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Puntera de cambio

3

1

2

8

25 Nm

1 Puntera de cambio

– W52714252 Arandela, 30 mm 

3 Tornillo

Herramientas
•	 Llave Allen de 8 mm
•	 Llave dinamométrica (rosca hacia la izquierda) con punta hexagonal de 8 mm

ADVERTENCIA
No apliques grasa en la patilla de cambio o el tornillo. 

Este cuadro está diseñado para usar patillas de cambio 
universales (UDH).

AVISO: La arandela  es específica del cuadro. Instala 
únicamente la arandela del tamaño especificado.

 

AVISO: No aprietes en exceso. Apretar el tornillo en exce-
so puede provocar la rotura de la patilla.

Para más información sobre la patilla UDH, consulta el 
manual de SRAM en sram.com.

https://www.trekbikes.com/p/W5271425
http://sram.com
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Active Braking Pivot (ABP)

2

3

4

5

10 Nm

15 Nm

7

AVISO: La rosca 
debe ser de al 
menos 12,7 
mm

184 mm

1

20x30 20x30

12,7 mm

6

1 Leva — W573860

2 Eje pasante — W583469

— W5272776

3 Tornillo ABP del lado opuesto a la 
transmisión — W5251141

4 Anillo de retención — W5251279

5 Rodamientos — W5256340

6 Tuerca guía ABP del lado opuesto a 
la transmisión  — W5269707

7 Espaciadores (solo para cuadros de 
carbono) — W583422

Herramientas
•	 Herramienta para presionar rodamientos
•	 Extractor de corona
•	 Grasa
•	 Fijador de roscas

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583469
https://www.trekbikes.com/p/W5272776
https://www.trekbikes.com/p/W5251141
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W5256340
https://www.trekbikes.com/p/W5269707
https://www.trekbikes.com/p/W583422
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Pivote de la bieleta y tirante

Importante: Instala primero 
el rodamiento del lado de la 
transmisión.

Orden del par
Importante: Aprieta suave todos los tornillos y tuercas, luego 
aprieta en el orden que se muestra a continuación. Para lograr 
la torsión adecuada en todos los tornillos, los tornillos de fija-
ción de la bieleta rocker (8) deben apretarse en último lugar.

8 Nm

4 mm

2

3

3
2

12x21

12x21

2

7

4

5

8

8 Nm
4 mm

2

6

6

3

12x21

3

9

12x21

5 Nm

5 Nm

4 mm

1

1

1 Tornillos — W5270150

2 Arandelas cóncavas — W5270027

3 Rodamientos — W5256341

4 Arandelas con reborde — W5270030

5 Tuercas Mino link — W5270028

6 Espaciadores de cuadro — W290057

7 Eje del pivote de la bieleta — W5271369

8 Tornillos de fijación de bieleta rocker  — 
W5256244

9 Tirante — 40468 
Busca en trekbikes.com la pieza en el color a 
juego con tu bicicleta.

Herramientas
•	 Herramienta para presionar rodamientos
•	 Llave Allen de 4 mm
•	 Llave dinamométrica con punta hexagonal de 4 mm
•	 Grasa
•	 Fijador de roscas

1

2

3

8 Nm

17 Nm

5 Nm

Lado opuesto a la transmisiónLado de la transmisión

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5270027
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5271369
https://www.trekbikes.com/p/W5256244
https://www.trekbikes.com/p/40468
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Pivote principal y vaina

1

2

3

4

3

2
5

6

17x26

17x26

15 Nm

15 Nm

5 mm
7

Importante: Instala primero 
el rodamiento del lado de la 
transmisión

5 mm

1 Eje del pivote principal — W5270022

2 Espaciadores de cuadro — W440921

3 Rodamientos — W5256338

4 Casquillo del pivote principal — W600642

5 Arandelas cóncavas — W5270024

6 Tornillos — W5270149

7 Vaina — 40466  
Busca en trekbikes.com la pieza en el color a 
juego con tu bicicleta.

Herramientas
•	 Herramienta para presionar rodamientos
•	 Llave Allen de 5 mm
•	 Llave dinamométrica con punta hexagonal de 5 mm
•	 Grasa
•	 Fijador de roscas 

https://www.trekbikes.com/p/W5270022
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W600642
https://www.trekbikes.com/p/W5270024
https://www.trekbikes.com/p/W5270149
https://www.trekbikes.com/p/40466
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Amortiguador trasero: tornillería y dimensiones

Dimensiones del amortiguador
Longitud entre ojales: 205 mm

Longitud de carrera: 60 mm

Ancho superior: 54 mm x 10 mm

Ancho inferior: 40 mm x 8 mm

15 Nm

3

2

2

5

6 mm

12x21

5 mm

17 Nm
1

12x21

5 mm

1

17 Nm

4

1 Tornillos superiores, M10 x 1 x 19 mm — W5270031

2 Rodamientos — W5256341

3 Arandelas con reborde — W5270030

4 Tuerca — W286347
— 5272748

5 Tornillo inferior, M8 x 1 x 60 mm 

Herramientas
•	 Herramienta para presionar rodamientos
•	 Llave Allen de 6 mm
•	 Llave dinamométrica con punta de 6 mm
•	 Grasa
•	 Fijador de roscas

Ajustes
Sag recomendado: 30%, 18 mm 

Consulta la tarjeta de ajustes de la suspensión incluida 
con tu bicicleta o la calculadora de suspensiones en  
trekbikes.com/suspension-calculator.

Para los valores de rebote recomendados, consulta la 
calculadora de suspensiones entrekbikes.com/suspen-
sion-calculator.

https://www.trekbikes.com/p/W5270031
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W286347
https://www.trekbikes.com/p/5272748
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator


Fuel EXe 2023

8

Ajuste de la geometría
Cambia el Mino Link para adaptar la geometría de tu bicicleta a tu estilo o al terreno.

Ángulo del tubo de dirección más vertical Ángulo del tubo de dirección más relajado

0.5°

Mino link en la posición alta (high) Mino Link en posición baja (low)
•	 Mueve hacia atrás la horquilla delantera con lo que el 

giro de la dirección es más rápido
•	 Eleva el eje de pedalier para facilitar los ascensos 

•	 Retrae el ángulo del tubo de dirección 0,5° y mueve hacia 
adelante la horquilla delantera, lo que ralentiza el giro de la 
dirección haciéndolo más estable a altas velocidades

•	 Baja el eje de pedalier hasta 9 mm para más estabilidad

Herramientas
•	 Llave allen de 4 mm
•	 Llave dinamométrica con punta hexagonal de 4 mm 

Aflojar

Par 8 Nm

Aflojar

Voltear Voltear

Par 8 Nm 

1

2

3

Lado de la transmisiónLado opuesto a la transmisión
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Guiado del freno, desviador y tija telescópica

1 Cable de la tija telescópica

1.	 Retira la tapa de la batería, la tapa de acceso y 
la batería (Ver Retirar e instalar la batería en la 
página 19.)

2.	 Pasa el cable de abajo hacia arriba a través 
de la tija del sillín y hacia arriba a través de la 
bandeja de cables en el tubo diagonal.

2 Latiguillo del freno

1.	 Retira la pantalla del tubo horizontal para facili-
tar el acceso.

2.	 Guía el latiguillo del freno de atrás hacia  
adelante.

3 Funda de cable del desviador

1.	 Retira la pantalla del tubo horizontal para facili-
tar el acceso.

2.	 Guía la funda del cable de atrás hacia adelante.

4 Cable del sensor de velocidad 

5 Guía de salida — W519232

6 Tornillos — W532763

 Brida  

1

3

2

5
2.5 

0,5 Nm

5

2.5

0,5 Nm

6

Túneles de cables

Guiado de la tija telescópica 
(Ver las páginas 9 y 11 para más información)

6



4

https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W532763
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Protecciones y soportes para portabidón

10

7

6

9

1 Nm

2.5

5 Nm

5 Nm

5

5

1

8

3

13

2 Nm

5

12

5

4

2 Nm3

3

11
2 Nm

2

13

M4 x 6M6 x 20

9

M5 x 8

5

�1 Protector adhesivo del tirante — W5271371

2
Protector adhesivo del latiguillo de freno — 
W326986

3 Protección del disco — W580881
1.	 Para mejorar la adherencia, usa papel de lija 

para raspar la parte trasera del protector y la 
zona del cuadro en la que se aplicará el epoxi.

2.	 Acopla el protector con resina epoxi de dos com-
ponentes. 

3.	 Deja que secar la resina epoxi durante 24 horas.
4 Protector de barro del pivote principal — W5275234

5 Tornillos para montaje de accesorios — W598484

6
Protector adhesivo para remontes (opcional) — 
W5280162

7 Protector adhesivo del tubo diagonal — W5273589

8 Protector de cadena con tornillos — W5276728

9 Tornillo de soporte de batería — W5275266

10 Protector de la vaina — W5271370

11 Tuerca del clip (utilizar cuando la batería no está 
instalada) — W5284890

12 Protector de la batería — W5271937

13 Tornillos de cabeza redonda — W575056

 
Protectores adhesivos 1  2  7  8

Utiliza alcohol isopropílico para limpiar la superficie del 
cuadro en la que se acopla el protector. Espera a que se 
seque el alcohol antes de colocar el protector.

Aviso: No limpies todo el cuadro con alcohol isopropílico. 
El alcohol isopropílico puede dañar la pintura.

https://www.trekbikes.com/p/W5271371
https://www.trekbikes.com/p/W326986
https://www.trekbikes.com/p/W580881
https://www.trekbikes.com/p/W5275234
https://www.trekbikes.com/p/W598484
https://www.trekbikes.com/p/W5280162
https://www.trekbikes.com/p/W5273589
https://www.trekbikes.com/p/W5276728
https://www.trekbikes.com/p/W5275266
https://www.trekbikes.com/p/W5271370
https://www.trekbikes.com/p/W5284890
https://www.trekbikes.com/p/W5271937
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Protector del puerto de carga

2

0,8 Nm

T8
1

Consejo: ¿No estás seguro si 
tienes una llave Torx T8? Antes de 
comprar una nueva, busca en tu 
kit de purgado SRAM para ver si se 
incluye una. 

�1 Tornillos, M2,5 x 8 mm
— 5289578

2 Protector  del puerto de carga 

Herramientas
•	 Llave de Torx T8
•	 Llave allen de 5 mm

 
 
Recomendación para sustituirlo

T8

5

Consejo: Utiliza una llave 
hexagonal de 5 mm insertada 
a través del orificio superior 
de montaje de la batería para 
sujetar el puerto de carga en 
su lugar mientras aprietas los 
tornillos.

https://www.trekbikes.com/p/5289578
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Mando remoto, pantalla y Smart Box

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas: 
Consulta los manuales de mantenimiento de TQ en tq-ebike.com/en/support/manuals. 

Bicicletas sin TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

2
1 Nm

2.5
1

Bicicletas con TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

Al desviador

4

5

2.52

Las bicicletas equipadas con AXS 
incorporan la TQ Smart Box. Tiene con-
exiones para luz delantera, luz trasera, 
auxiliar de 12 V y cambio electrónico.

11 Nm

6

1 Mando remoto, incluye tornillo — 5289561

2 Pantalla — 5289562
— 5289562

3 Tornillo de cabeza hueca — 
5305631

4 Smart box — 5289564

5 Bloques de foam, juego de dos — 5305634

6 Cable del cambio AXS — 5289566

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289561
https://www.trekbikes.com/p/5289562
https://www.trekbikes.com/p/5305631
https://www.trekbikes.com/p/5289564
https://www.trekbikes.com/p/5305634
https://www.trekbikes.com/p/5289566
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Arnés de cableado y organizador de bandeja de cables

1

2.5

1 Nm

7

3

2

5

4

6

8

1 Tornillos de cabeza redonda — W575056

2 Bandeja portacables — W5274993

3 Tuerca en T deslizante — W5283261

4 Soporte del puerto de carga — W5274996

5 Tornillos — W545633

6 Arnés del cableado — 5289573

7 Protector de acceso — W5271943

8 Tornillos — W575056 

Recomendación para sustituir la bande-
ja portacables

Medida

Mide y luego coloca las 
piezas para alinearlas con 
los orificios del cuadro.

No engrases 
el carril.

3

4

https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W5274993
https://www.trekbikes.com/p/W5283261
https://www.trekbikes.com/p/W5274996
https://www.trekbikes.com/p/W545633
https://www.trekbikes.com/p/5289573
https://www.trekbikes.com/p/W5271943
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Motor
Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas: 
Consultar los manuales de mantenimiento de TQ en tq-ebike.com/en/support/manuals.  

20 Nm

6
1

6

1 Nm

3

20 Nm

2 Aplica grasa al sello del eje y a la 
junta tórica del anillo de bloqueo.

Lado opuesto a 
la transmisión

T20

Aviso: Antes de montar el plato (araña) o el anillo de blo-
queo, coloca la funda protectora incluida sobre el eje del 
pedalier. Si no se usa el casquillo, se podría dañar el sello 
del anillo de bloqueo y permitir que el agua dañe el motor. 
Retirar tras montar 

Lado de la transmisión

5

4

50 Nm

6

Transmisión 
SRAM

Transmisión 
Shimano

7

Herramientas
•	 Llave hexagonal de 6 mm
•	 Llave Torx T20
•	 Llave dinamométrica con punta de 6 mm
•	 Herramienta de pedalier BB-UN55 — código 536183

�1 Tornillo delantero del 
motor, 73 mm 

— 5289570
2 Tornillo trasero del motor, 

62 mm 

3 Tornillos, pack de 4 — 5269023

4 Protector del motor — W5271938

5 Anillo de bloqueo — 5289572

6 Araña FSA para modelos específicos de SRAM — 
W5275013

7 Plato e*Thirteen para modelos específicos de 
Shimano — W5272388

Aviso: Para desconectar el sensor de velocidad del motor, 
sujeta cada conector y sepáralos con cuidado. No tires del 
cable. Tirar del cable podría dañar el sensor de velocid-
ad.Aviso: No sujetes el motor por los cables porque esto 
podría dañar el motor.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289570
https://www.trekbikes.com/p/5269023
https://www.trekbikes.com/p/W5271938
https://www.trekbikes.com/p/5289572
https://www.trekbikes.com/p/W5275013
https://www.trekbikes.com/p/W5272388
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Ajusta los tornillos de compensación
Antes de montar un motor de sustitución, ajusta los tornillos 
de compensación (apretar o aflojar) para que coincidan con 
el cuadro como se muestra

=T55

NOTA: Ajusta los tornillos de compensación solo si estás 
reemplazando el motor.
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Reinstala las bielas
Nota: un extractor de biela CWP-7 puede ser útil para quitar algunos tipos de brazos de biela.

El sistema TQ está diseñado para que las bielas se instalen en la posición hacia ARRIBA y alineadas con las muescas del eje. 
La instalación de las bielas en una posición diferente hará que el motor funcione con dificultad durante unos centenares de 
metros hasta que el sistema vuelva a aprender la posición de las bielas.

Muesca a las 12 en punto

Biela en posición 
ARRIBA

1.	 Localiza la muesca en el eje. Hay muescas en el lado 
de la transmisión y en el lado opuesto a la transmisión.

2.	 Gira el eje hasta que una muesca esté en la posición 
de las 12 en punto.

3.	 Instala la biela en la posición hacia arriba. 
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Sensor de velocidad

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas: 
Consultar los manuales de mantenimiento de TQ en tq-ebike.com/en/support/manuals.  

4

1-8mm

3



1

1 Nm

2

�1 Cable del sensor de velocidad y clip — 5289567

2 Tornillo, M4 x 6 mm — W575056

3 Imán — 5289568

4 Pasacables — W5255861

 

Aviso: Para desconectar el sensor de velocidad del motor, 
sujeta cada conector y sepáralos con cuidado. No tires del 
cable. Tirar del cable podría dañar el sensor de velocidad.

Recomendación para la sustitución
1.	 Para ayudar a quitar el cable, usa una herramienta 

de guiado interno para alcanzar el cable mientras lo 
quitas.

2.	 Conecta un cable nuevo e invierte el proceso.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289567
https://www.trekbikes.com/p/5289568
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
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Batería

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas:
Consultar los manuales de mantenimiento de TQ en tq-ebike.com/en/support/manuals.   

1

6

4

1 Nm

2.5

1

3

2

5 1 Nm

2.5

Sensor de luz

LEDs de nivel de carga

1 Tornillos — W581747

2 Tapa del extremo superior de la batería — W5298492

3 Batería — 5289554

4 Tapa del extremo inferior de la batería — W5273187

5 Tornillos — 5305635

6 Asa de la batería — W5273188

Herramientas
•	 Llave Allen de 2,5 mm

Montaje
Aviso: Monta el asa en la orientación que se muestra ar-
riba y con la batería colocada de modo que los LED estén 
en el lado de la unidad. La batería no se instalará correct-
amente si no se monta correctamente.

LED de nivel de carga
Los LED de la batería indican el nivel de carga. Para ac-
tualizar el estado, coloca un dedo sobre los LED durante 
unos segundos y luego quítalo.  Cada LED representa el 
20% de la carga de la batería. 

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/W581747
https://www.trekbikes.com/p/W5298492
https://www.trekbikes.com/p/5289554
https://www.trekbikes.com/p/W5273187
https://www.trekbikes.com/p/5305635
https://www.trekbikes.com/p/W5273188
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Retira e instala la batería

Retira la batería

1

2

Vuelve a instalar y 
aprieta parcialmente el 
tornillo para sujetar la 
batería.

3

4

5

AVISO: Guía la batería fuera del cuadro. Cuando se quita 
el último tornillo de montaje de la batería, la batería se 
deslizará fuera del cuadro. Para evitar que la batería se 
caiga, coloca una mano debajo de la batería para sostenerla 
mientras retiras el último tornillo.

Instala la batería
1.	 Inserta la batería.

2.	 Instala el tornillo de montaje superior para sujetar la 
batería en su lugar.

3.	 Conecta la batería.

4.	 Gira el bloqueo de la batería a la posición cerrada.

5.	 Tira suavemente del asa de la batería para verificar que 
la batería esté bloqueada en su posición. 

6.	 Instala la tapa de la batería.

7.	 Aprieta los tornillos de montaje superior e inferior a 5 
Nm. 
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Monta en la bicicleta sin la batería
La batería ayuda a mantener la tapa del motor en su lugar. Para salir en bicicleta sin la batería, debes instalar la tuerca de 
clip para sujetar la tapa del motor en su lugar. La tuerca de clip se encuentra en el interior de la tapa de la batería.

1

2

3

4
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Conecta las luces a la TQ Smart Box
Conectores de la Smart Box

Cable adaptador de luz con conector Micro A

Las luces se pueden conectar a la TQ Smart Box y alimentarse con la batería de la bicicleta. Las conexiones de alimentación 
de la Smartbox deben activarse a través de la Dealer Service Tool.

•	 Potencia máxima (luz delantera y trasera combinadas): 20W a 12V.
•	 Lista de luces compatibles: consulta las Preguntas Frecuentes de TQ:

•	 Inglés: tq-ebike.com/en/support/faq
•	 Alemán: tq-ebike.com/de/support/faq

•	 Obligatorio:
•	 Un cable adaptador de luz con un conector Micro A.
•	 La Dealer Service Tool (solo para uso en tienda) para activar la conexión de alimentación de la Smart Box. 

https://www.tq-ebike.com/en/support/faq/
https://www.tq-ebike.com/de/support/faq
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Especificaciones

Línea de cadena (solo 1x)

55 mm 

Plato (solo 1x)
Mínimo Máximo
30T 34T Redondo

No se recomiendan platos ovalados de ningún tamaño, ya 
que inciden en el rendimiento del motor. 

Soporte del freno trasero

Mínimo Máximo
180 mm direct mount Adaptable a 203 mm

Tamaño máximo de la cubierta
29" x 2,5"

Aviso: Las medidas de las cubiertas pueden variar. 
Comprueba que el paso de rueda entre la cubierta y el 
cuadro sea suficiente. Si el tamaño de la cubierta no es 
el adecuado, el cuadro de la bicicleta puede dañarse. 
Trek recomienda un paso de rueda de 6 mm por encima 
y por los laterales de la cubierta.

Tija de sillín

ADVERTENCIA
Sigue siempre las recomendaciones de inserción 
mínima del fabricante de la tija. No seguir las recomen-
daciones puede producir daños en la tija y conllevar 
posibles lesiones para el ciclista.

Inserción mínima 75 mm
Inserción máxima

S 190 mm

M  225 mm
L 250 mm
XL 285 mm

Diámetro interno del tubo del sillín 34.9 mm
Diámetro externo de la abrazadera de la tija del sillín 
39.7 mm

Horquilla

ADVERTENCIA
Superar la longitud de horquilla máxima recomendada 
puede dañar la bicicleta y provocar lesiones al ciclista.

Recorrido

Sag

Eje a corona

 

Cuadro/Talla Eje a corona (mm) Recorrido 
(mm)

S, M, ML, L, XL Recomendado 557 150
Máximo 567 160

Sag recomendado: Consulta la tarjeta de ajustes de la 
suspensión incluida con tu bicicleta o la calculadora de 
suspensiones en la página  
Trekbikes.com/suspension-calculator.

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

