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Inhoud
2023 Fuel Exe

18

Specifications

Chainline (1x only)

55mm 

Chainring (1x only)
Minimum Maximum
30T 34T Round

Oval rings of any size are not recommended as they will 
affect motor performance. 

Rear brake mount

Minimum Maximum
180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
29" x 2.5"

Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Minimum insertion 75mm
Maximum insertion

Small 190mm
Medium 225mm
Large 250mm
Extra Large 285mm

Seat tube inside diameter 22.5mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.7mm

Fork

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Sag

Axle to Crown

 

Frame/Size Axle to Crown (mm) Travel (mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 557 150
Maximum 567 160

Recommended sag: Refer to the suspension setup card 
included with your bike or the suspension calculator at  
Trekbikes.com/suspension-calculator.
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Veiligheid

WAARSCHUWING
Draai alle onderdelen goed vast
Bevestig onderdelen altijd met het aangegeven aanhaal-
moment. Te vast aandraaien kan de bevestigingsma-
terialen of onderdelen vervormen of beschadigen. Niet 
vast genoeg aandraaien kan ertoe leiden dat bevestig-
ingsmaterialen of onderdelen los komen te zitten. In 
beide gevallen kan de fiets beschadigd raken, waardoor 
lichamelijk letsel kan ontstaan.

WAARSCHUWING
Breng nieuw schroefborgmiddel aan
Bouten met vooraf aangebracht schroefborgmiddel 
moeten eerst worden schoongemaakt met isopropylal-
cohol en daarna worden voorzien van nieuw borgmiddel. 
Indien er geen schroefborgmiddel is aangebracht, kun-
nen de bouten lostrillen. Dat kan leiden tot schade aan 
de fiets of tot lichamelijk letsel.

Legenda

Invetten

Geen vet gebruiken

Schroefborgmiddel aanbrengen

   Nm Koppel 

Inbussleutel

Torx-sleutel

Drevelmaat

 Kabelbinder
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Derailleurhanger

3

1

2

8

25 Nm

1 Derailleurhanger

— W52714252 Vulring, 30 mm 

3 Bout

Gereedschappen
•	 8 mm inbussleutel
•	 Momentsleutel (linkse draad) met 8 mm inbusbit

WAARSCHUWING
Breng geen vet aan op de derailleurhanger of de bout. 

Dit frame is ontworpen voor een Universal Derailleur Hang-
er (UDH).

LET op: De vulring is frame-specifiek. Plaats alleen de 
voorgeschreven vulring.

 

LET op: Draai de bout niet te strak vast. Door te vast 
aandraaien kan de derailleurhanger breken.

Meer informatie over de UDH is te vinden in de SRAM geb-
ruikershandleiding op sram.com.

https://www.trekbikes.com/p/W5271425
http://sram.com
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Active Braking Pivot (ABP)

2

3

4

5

10 Nm

15 Nm

7

LET op: De 
schroefdraad moet 
minimaal 12,7 mm 
lang zijn

184 mm

1

20 
x 30

20 
x 30

12,7 mm

6

1 Hendel — W573860

2 Steekas — W583469

— W5272776

3 ABP-bout niet-aandrijfzijde — 
W5251141

4 Klemring — W5251279

5 Lagers — W5256340

6 ABP geleidingsmoer niet-aandrijfzij-
de — W5269707

7 Vulringen (alleen voor carbon 
frames) — W583422

Gereedschappen
•	 Lagerpers
•	 Cassette-afnemer
•	 Vet
•	 Schroefborgmiddel

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583469
https://www.trekbikes.com/p/W5272776
https://www.trekbikes.com/p/W5251141
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W5256340
https://www.trekbikes.com/p/W5269707
https://www.trekbikes.com/p/W583422
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Rocker-scharnier en staande achtervork

Belangrijk: Monteer eerst het 
lager aan de aandrijfzijde.

Aanhaalvolgorde
Belangrijk: Zet eerst alle schroeven en bouten handvast. Draai 
ze vervolgens met een momentsleutel aan in de hieronder aange-
geven volgorde. Om het juiste aanhaalmoment te bereiken voor 
alle bouten, moeten de rockerlink-klembouten (8) als laatste 
worden vastgezet.

8 Nm

4 mm

2

3

3
2

12x21

12x21

2

7

4

5

8

8 Nm
4 mm

2
6

6

3

12x21

3

9

12x21

5 Nm

5 Nm

4 mm

1

1

1 Schroeven — W5270150

2 Holronde vulringen — W5270027

3 Lagers — W5256341

4 Hoedvormige vulringen — W5270030

5 Mino Link moeren — W5270028

6 Frame-spacers — W290057

7 Rockerscharnier-as — W5271369

8 Rockerlink-klembouten — W5256244

9 Staande achtervork — 40468 
Zoek op trekbikes.com het onderdeel in de juiste 
kleur.

Gereedschappen
•	 Lagerpers
•	 4 mm inbussleutel
•	 Momentsleutel met 4 mm inbusbit
•	 Vet
•	 Schroefborgmiddel

1

2

3

8 Nm

17 Nm

5 Nm

Niet-aandrijfzijdeAandrijfzijde

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5270027
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5271369
https://www.trekbikes.com/p/W5256244
https://www.trekbikes.com/p/40468
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Hoofdscharnierpunt en liggende achtervork

1

2

3

4

3

2
5

6

17x26

17x26

15 Nm

15 Nm

5 mm
7

Belangrijk: Monteer eerst de 
lager aan de aandrijfzijde.

5 mm

1 Hoofdscharnierpunt-as — W5270022

2 Frame-spacers — W440921

3 Lagers — W5256338

4 Lagerbus hoofdscharnierpunt — W600642

5 Holronde vulringen — W5270024

6 Schroeven — W5270149

7 Liggende achtervork — 40466  
Zoek op trekbikes.com het onderdeel in de juiste 
kleur.

Gereedschappen
•	 Lagerpers
•	 5 mm inbussleutel
•	 Momentsleutel met 5 mm inbusbit
•	 Vet
•	 Schroefborgmiddel 

https://www.trekbikes.com/p/W5270022
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W600642
https://www.trekbikes.com/p/W5270024
https://www.trekbikes.com/p/W5270149
https://www.trekbikes.com/p/40466


2023 Fuel EXe

7

Bevestigingsmateriaal en afmetingen achterdemper

Demperafmetingen
Demperlengte hart-hart: 205 mm

Slaglengte: 60 mm

Breedte boven: 54 mm x 10 mm

Breedte onder: 40 mm x 8 mm

15 Nm

3

2

2

5

6 mm

12x21

5 mm

17 Nm
1

12x21

5 mm

1

17 Nm

4

1 Bovenste demperbouten, M10x1x19 mm — W5270031

2 Lagers — W5256341

3 Hoedvormige vulringen — W5270030

4 Moer — W286347
— 5272748

5 Onderste demperbout, M8x1x60 mm 

Gereedschappen
•	 Lagerpers
•	 6 mm inbussleutels
•	 Momentsleutel met 6 mm inbusbit
•	 Vet
•	 Schroefborgmiddel

Setup
Aanbevolen sag: 30%, 18 mm 

Raadpleeg de meegeleverde kaart voor de afstelling van 
de vering of bekijk de Suspension Calculator op  
trekbikes.com/suspension-calculator.

Voor de aanbevolen rebound-instelling zie de Suspension 
Calculator op trekbikes.com/suspension-calculator.

https://www.trekbikes.com/p/W5270031
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W286347
https://www.trekbikes.com/p/5272748
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
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De geometrie aanpassen
Draai de Mino Link in de achtervork om en stem de geometrie af op jouw rijstijl of het terrein.

Steilere balhoofdhoek Vlakkere balhoofdhoek

0.5°

Mino Link in de hoge positie Mino Link in de lage positie
•	 Drukt de voorvork in voor een reactiever stuurgedrag
•	 De hoger liggende trapas vergemakkelijkt klimmen 

•	 Duwt de balhoofdhoek 0,5° terug en laat voorvork uitveren 
voor minder direct maar stabieler stuurgedrag bij hoge snel-
heden

•	 Verlaagt de trapas tot 9 mm voor meer stabiliteit

Gereedschappen
•	 4 mm inbussleutel
•	 Momentsleutel met 4 mm inbusbit 

Losdraaien

Vast draaien 8 Nm

Losdraaien

Omdraaien Omdraaien

Vast draaien 8 Nm 

1

2

3

AandrijfzijdeNiet-aandrijfzijde
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Kabelgeleiding rem, derailleur en seatdropper

1 Seatdropperkabel

1.	 Verwijder accudeksel, toegangsdeksel en accu 
(Zie ’De accu (de)monteren’ op pagina 19).

2.	 Voer de kabel vanaf de onderzijde door de zit-
buis en vervolgens omhoog door de kabelgoot in 
de onderbuis.

2 Remleiding

1.	 Verwijder het display uit de bovenbuis voor 
betere bereikbaarheid.

2.	 Voer de remleiding van achter naar voren door 
het frame. 

3 Derailleur buitenkabel

1.	 Verwijder het display uit de bovenbuis voor 
betere bereikbaarheid.

2.	 Voer de kabels van achteren naar voren door het 
frame.

4 Snelheidssensorkabel 

5 Kabeluitgang — W519232

6 Bouten — W532763

 Kabelbinder  

1

3

2

5
2.5 

0,5 Nm

5

2.5

0,5 Nm

6

Kabeltunnels

Kabelgeleiding seatdropper 
(Zie pagina’s 9 en 11 voor info over onderdelen)

6



4

https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W532763
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Framebeschermers en bidonnokken

10

7

6

9

1 Nm

2.5

5 Nm

5 Nm

5

5

1

8

3

13

2 Nm

5

12

5

4

2 Nm3

3

11
2 Nm

2

13

M4 x 6M6 x 20

9

M5 x 8

5

�1
Zelfklevende beschermer op staande achtervork — 
W5271371

2 Zelfklevende beschermer voor remleiding — W326986

3 Remschijfbeschermer — W580881
1.	 Ruw de achterzijde van de beschermer en het 

framegedeelte waar epoxylijm wordt aangebracht op 
met schuurpapier, voor een grotere kleefkracht.

2.	 Bevestig de beschermer met tweecomponenten epox-
ylijm. 

3.	 Laat de beschermer en epoxylijm 24 uur uitharden.
4 Spatlap voor hoofdscharnier — W5275234

5 Bevestigingsschroeven voor accessoires — W598484

6 Zelfklevende shuttle-beschermer (optioneel) — W5280162

7 Zelfklevende onderbuisbeschermer — W5273589

8 Kettinggeleider met bouten — W5276728

9 Bout accuhouder — W5275266

10 Liggende achtervorkbeschermer — W5271370

11 Clipmoer (te gebruiken wanneer accu niet is gemonteerd) 
— W5284890

12 Accudeksel — W5271937

13 Bouten met ronde kop — W575056

 
Zelfklevende beschermers 1  2  7  8

Maak de oppervlakken waar de framebeschermers 
worden bevestigd schoon met isopropylalcohol. Wacht tot 
de alcohol is verdampt voordat u de beschermers aan-
brengt.

Let op: Maak niet het volledige frame schoon met 
isopropylalcohol. Isopropylalcolhol kan de framelak 
aantasten.

https://www.trekbikes.com/p/W5271371
https://www.trekbikes.com/p/W326986
https://www.trekbikes.com/p/W580881
https://www.trekbikes.com/p/W5275234
https://www.trekbikes.com/p/W598484
https://www.trekbikes.com/p/W5280162
https://www.trekbikes.com/p/W5273589
https://www.trekbikes.com/p/W5276728
https://www.trekbikes.com/p/W5275266
https://www.trekbikes.com/p/W5271370
https://www.trekbikes.com/p/W5284890
https://www.trekbikes.com/p/W5271937
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Oplaadpoortklepje

2

0,8 Nm

T8
1

Tip: Heb je geen Torx T8-sleutel? 
Kijk voordat je een nieuwe koopt 
in de SRAM ontluchtingskit of daar 
geen exemplaar in zit. 

�1 Bouten, M2,5 x 8 mm
— 5289578

2 Oplaadpoortklepje 

Gereedschappen
•	 T8 Torxsleutel
•	 5 mm inbussleutel

 
 
Vervangingstip

T8

5

Tip: Gebruik een 5 mm inbus-
sleutel die je door het bovenste 
gat van de accubevestiging 
steekt om de laadpoort op zijn 
plek te houden terwijl je de 
schroeven aandraait.

https://www.trekbikes.com/p/5289578
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Afstandsbediening, display en Smart Box

Voor gedetailleerde service-instructies: 
Raadpleeg de TQ servicehandleidingen op tq-ebike.com/en/support/manuals. 

Fietsen zonder een TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

2
1 Nm

2.5
1

Fietsen met een TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

Naar derailleur

4

5

2.52

Fietsen die zijn uitgerust met AXS zijn 
voorzien van een TQ Smart Box. Deze 
heeft uitgangen voor een koplamp, 
achterlicht, Aux-12 en een elektronisch 
schakelsysteem. 11 Nm

6

1 Afstandsbediening, inclusief schroef — 5289561

2 Display — 5289562
— 5289562

3 Fittingbout — 5305631

4 Smart Box — 5289564

5 Schuimblokken, set van twee — 5305634

6 AXS derailleurkabel — 5289566

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289561
https://www.trekbikes.com/p/5289562
https://www.trekbikes.com/p/5305631
https://www.trekbikes.com/p/5289564
https://www.trekbikes.com/p/5305634
https://www.trekbikes.com/p/5289566
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Kabelboom en kabelgoot

1

2.5

1 Nm

7

3

2

5

4

6

8

1 Bouten met ronde kop — W575056

2 Kabelgoot — W5274993

3 Schuivende T-moer — W5283261

4 Laadpoorthouder — W5274996

5 Schroeven — W545633

6 Kabelboom — 5289573

7 Afdekkap accutoegang — W5271943

8 Schroeven — W575056 

Vervangingstip kabelgoot

Opmeten

Meet eerst op en plaats dan de 
onderdelen in overeenstemming 
met de framegaten.

Smeer geen 
vet in de 
kabelgoot.

3

4

https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W5274993
https://www.trekbikes.com/p/W5283261
https://www.trekbikes.com/p/W5274996
https://www.trekbikes.com/p/W545633
https://www.trekbikes.com/p/5289573
https://www.trekbikes.com/p/W5271943
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Motor
Voor gedetailleerde service-instructies: 
Raadpleeg de TQ servicehandleidingen op tq-ebike.com/en/support/manuals.  

20 Nm

6
1

6

1 Nm

3

20 Nm

2 Vet de afdichting van de aandrijfas 
en de o-ring van de sluitring in.

Niet-aandrijfzijde

T20

Let op: Schuif vóór de montage van het kettingblad (spider) 
of de sluitring eerst de meegeleverde beschermhoes over 
de bracketas. Door deze hoes niet te gebruiken, kan de 
afdichting op de sluitring beschadigen en kan er water in de 
motor terechtkomen. Verwijder de hoes na montage. 

Aandrijfzijde

5

4

50 Nm

6

SRAM 
groepset

Shimano 
groepset

7

Gereedschappen
•	 6 mm inbussleutel
•	 T20 Torxsleutel
•	 Momentsleutel met 6 mm inbusbit
•	 BB-UN55 bottom-bracketgereedschap — Onderdeelnr. 

536183

�1 Voorste motorbout, 73 mm 
— 5289570

2 Achterste motorbout, 62 mm 

3 Schroeven, 4 stuks — 5269023

4 Motorbeschermer — W5271938

5 Borgring — 5289572

6 FSA spider voor modellen met SRAM — W5275013

7 e*Thirteen kettingblad voor modellen met Shimano — 
W5272388

Let op: Houd bij het loskoppelen van de snelheidssensor 
van de motor beide connectoren vast en trek ze voor-
zichtig van elkaar. Trek niet aan de kabel. Door aan de 
kabel te trekken kan de snelheidssensor beschadigd rak-
en.Opmerking: Draag de motor niet aan de kabels, want 
daardoor kan de motor beschadigd raken.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289570
https://www.trekbikes.com/p/5269023
https://www.trekbikes.com/p/W5271938
https://www.trekbikes.com/p/5289572
https://www.trekbikes.com/p/W5275013
https://www.trekbikes.com/p/W5272388
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De stelschroeven aanpassen
Pas voordat u een nieuwe motor monteert de stelschroeven 
zodanig aan (losser of vaster) dat ze in het frame passen 
zoals hieronder afgebeeld.

=T55

OPMERKING: Pas de stelschroeven enkel aan bij vervanging 
van de motor.
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De cranks opnieuw monteren
Opmerking: een CWP-7 cranktrekker kan handig bij het demonteren van bepaalde types cranks.

Bij het TQ-systeem dienen de cranks te worden gemonteerd in de UP-positie en in overeenstemming met de nokjes op de as. 
Worden de cranks in een andere positie gemonteerd dan zal de motor enkele honderden meters stroef lopen, totdat het sys-
teem zich de gewijzigde positie van de cranks eigen heeft gemaakt.

Nokje recht naar boven wijzend

Crank in de UP-positie

1.	 Lokaliseer het nokje op de as. Zowel aan de aandrijfzij-
de als aan de niet-aandrijfzijde zit een nokje.

2.	 Draai de as zodanig dat het nokje recht naar boven 
wijst.

3.	 Monteer de crank in de UP-positie. 
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Snelheidssensor

Voor gedetailleerde service-instructies: 
Raadpleeg de TQ servicehandleidingen op tq-ebike.com/en/support/manuals. 

4

1 - 8 mm

3



1

1 Nm

2

�1 Snelheidssensorkabel en -clip — 5289567

2 Bout, M4 x 6 mm — W532763

3 Magneet — 5289568

4 Kabelrubber — W5255861

 

Let op: Houd bij het loskoppelen van de snelheidssensor 
van de motor beide connectoren vast en trek ze voor-
zichtig van elkaar. Trek niet aan de kabel. Door aan de ka-
bel te trekken kan de snelheidssensor beschadigd raken.

Vervangingstip
1.	 Om de kabel eenvoudiger te kunnen verwijderen: 

koppel een tool voor het aanleggen van interne bekabe-
ling aan de sensorkabel en trek de sensorkabel uit het 
frame.

2.	 Bevestig een nieuwe draad aan de tool en trek de 
draad in omgekeerde volgorde weer in het frame.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289567
https://www.trekbikes.com/p/5289568
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
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Accu

Voor gedetailleerde service-instructies:
Raadpleeg de TQ servicehandleidingen op tq-ebike.com/en/support/manuals.  

1

6

4

1 Nm

2.5

1

3

2

5 1 Nm

2.5

Lichtsensor

Oplaadniveau-leds

1 Bouten — W581747

2 Bovenste accukap — W5298492

3 Accu — 5289554

4 Onderse accukap — W5273187

5 Bouten — 5305635

6 Accuhendel — W5273188

Gereedschappen
•	 2,5 mm inbussleutel

Montage
Let op: Monteer de hendel op de hierboven getoonde 
wijze, waarbij de leds op de accu zich aan de aandrijfzijde 
bevinden. De accu schuift niet goed in het frame indien 
niet goed geassembleerd.

Oplaadniveau-leds
De ledlampjes op de accu geven het oplaadniveau aan. 
Om de status te actualiseren: leg een paar seconden lang 
een vinger over de leds en lees de nieuwe status af.  Elke 
led komt overeen met 20% acculading. 

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/W581747
https://www.trekbikes.com/p/W5298492
https://www.trekbikes.com/p/5289554
https://www.trekbikes.com/p/W5273187
https://www.trekbikes.com/p/5305635
https://www.trekbikes.com/p/W5273188
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De accu (de)monteren

De accu verwijderen

1

2

Draai de schroef op-
nieuw handvast zodat 
de accu op zijn plaats 
blijft.

3

4

5

LET OP: Houd de accu tegen bij het uitnemen uit het frame. De 
accu zal uit het frame schuiven zodra de laatste bevestigingss-
chroef is verwijderd. Houd daarom bij het losdraaien ervan één 
hand onder de accu, zodat hij niet op de grond valt.

De accu monteren
1.	 Schuif de accu in het frame.

2.	 Monteer de bovenste bevestigingsschroef om de accu 
op z’n plek te houden.

3.	 Verbind de accu met de stekker.

4.	 Draai het accuslot naar de gesloten positie.

5.	 Trek voorzichtig aan de accuhendel om te controleren 
of de accu goed vergrendeld is. 

6.	 Monteer de afdekkap.

7.	 Draai de onderste en bovenste bevestigingsschroef 
vast met 5 Nm. 
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Fietsen zonder accu
De accu houdt de motor-afdekkap op zijn plaats. Om zonder accu te kunnen rijden, moet de clipmoer gemonteerd worden 
zodat de motorkap op zijn plaats blijft zitten. De clipmoer zit opgeborgen aan de binnenzijde van de afdekkap.

1

2

3

4
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Verlichting koppelen aan de TQ Smart Box
Smart Box uitgangen

Licht-adapterkabel met Micro A-connector

Er kan verlichting aan de TQ Smart Box worden gekoppeld zodat die gevoed wordt door de accu. De stroomuitgangen van de 
Smart Box moeten geactiveerd worden via de Dealer Service Tool.

•	 Maximaal vermogen (voor en achter samen): 20 W bij 12 V.
•	 Lijst van compatibele lichten: zie TQ’s veelgestelde vragen:

•	 Engels: tq-ebike.com/en/support/faq
•	 Duits: tq-ebike.com/de/support/faq

•	 Benodigd:
•	 Licht-adapterkabel met Micro A-connector.
•	 De Dealer Service Tool (enkel voor professioneel gebruik) om de stroomuitgangen op de Smart Box te activeren.

https://www.tq-ebike.com/en/support/faq/
https://www.tq-ebike.com/de/support/faq
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Specificaties

Kettinglijn (enkel 1x)

55 mm 

Kettingblad (alleen 1x)
Minimum Maximum
30T 34T rond

Ovale tandwielen (ongeacht de maat) worden afgeraden 
omdat ze de motorprestaties beïnvloeden. 

Achterrembevestiging

Minimum Maximum
180 mm, direct-mount Aanpasbaar tot 203 mm

Maximale bandenmaat
29" x 2.5"

Let op: De feitelijke maat van de banden kan afwijken. 
Controleer altijd of er voldoende ruimte overblijft tussen 
de band en het frame. Een onjuiste bandenmaat kan 
het frame beschadigen. Trek adviseert 6 mm vrije ruim-
te te houden aan alle zijden van de band.

Zadelpen

WAARSCHUWING
Houd altijd de minimale insteekdiepte aan die de zadel-
penfabrikant adviseert. Het negeren van de minimale 
insteekdiepte kan de zadelpen beschadigen en kan 
lichamelijk letsel veroorzaken.

Minimale insteek 75 mm
Maximale insteek

S 190 mm

M 225 mm
L 250 mm
XL 285 mm

Binnendiameter zitbuis 34,9 mm
Buitendiameter van zadelpenklem 39,7 mm

Voorvork

WAARSCHUWING
Het overschrijden van de aanbevolen maximum voor-
vorklengte kan de fiets beschadigen en tot lichamelijk 
letsel leiden.

Veerweg

Sag

As tot vorkkroon

 

Framemaat As tot vorkkroon (mm) Veerweg 
(mm)

S, M, ML, L, XL Aanbevolen 557 150
Maximum 567 160

Aanbevolen sag: Raadpleeg de meegeleverde kaart met 
de afstelling van de vering of bekijk de ’Suspension Calcu-
lator’ via Trekbikes.com/suspension-calculator.

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

