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Specifications

Chainline (1x only)

55mm 

Chainring (1x only)
Minimum Maximum
30T 34T Round

Oval rings of any size are not recommended as they will 
affect motor performance. 

Rear brake mount

Minimum Maximum
180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
29" x 2.5"

Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Minimum insertion 75mm
Maximum insertion

Small 190mm
Medium 225mm
Large 250mm
Extra Large 285mm

Seat tube inside diameter 22.5mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.7mm

Fork

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Sag

Axle to Crown

 

Frame/Size Axle to Crown (mm) Travel (mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 557 150
Maximum 567 160

Recommended sag: Refer to the suspension setup card 
included with your bike or the suspension calculator at  
Trekbikes.com/suspension-calculator.
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Segurança

AVISO
Apertar devidamente as peças
Apertar sempre as peças de acordo com o binário de 
aperto especificado. O aperto excessivo das peças pode 
dar origem a deformação ou quebra das mesmas ou 
dos seus componentes. O aperto insuficiente das peças 
pode dar origem a que estas ou os seus componentes 
se soltem. Qualquer uma das situações pode provocar 
danos na bicicleta e resultar em ferimentos no ciclista.

AVISO
Voltar a aplicar trava-roscas
Todos os elementos de fixação reutilizados com tra-
va-roscas pré-aplicado devem ser limpos com álcool iso-
propílico e, antes de voltar a montar, deve ser aplicada 
uma nova camada de trava-roscas. Se não for aplicado 
trava-roscas, os elementos de fixação podem afrouxar, 
o que pode provocar danos na bicicleta e resultar em 
ferimentos no ciclista.

Legenda

Aplicar massa lubrificante

Não aplicar massa lubrificante

Aplicar trava-roscas

   Nm Binário 

Chave sextavada

Chave Torx

Tamanho do punção

 Abraçadeira de plástico
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Ponteira do desviador

3

1

2

8

25 Nm

1 Ponteira do desviador

– W52714252 Anilha, 30 mm 

3 Parafuso

Ferramentas
•	 Chave sextavada de 8 mm
•	 Chave de aperto (rosca esquerda) com ponta sextavada de 8 mm

AVISO
Não aplicar massa lubrificante na ponteira ou no parafu-
so do desviador. 

Este quadro de bicicleta foi concebido para utilizar uma 
Ponteira do Desviador Universal (UDH – Universal Derail-
leur Hanger).

AVISO: A anilha é específica para o quadro. Instalar ape-
nas uma anilha com o tamanho especificado.

 

AVISO: Não apertar demasiado. Um aperto excessivo 
pode partir a ponteira.

Para obter informações adicionais sobre a UDH, consultar 
o manual do utilizador da SRAM em www.sram.com.

https://www.trekbikes.com/p/W5271425
http://sram.com
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Active Braking Pivot (ABP)

2

3

4

5

10 Nm

15 Nm

7

AVISO: A rosca 
deve ter pelo 
menos 12.7 mm

184 mm

1

20x30 20x30

12.7 mm

6

1 Manete — W573860

2 Eixo passante — W583469

— W5272776

3 Parafuso ABP do lado oposto à 
transmissão — W5251141

4 Anilha de retenção — W5251279

5 Rolamentos — W5256340

6 Porca guia ABP do lado oposto à 
transmissão — W5269707

7 Espaçadores (para utilização 
exclusiva com quadro em carbono) 
— W583422

Ferramentas
•	 Prensa de rolamento
•	 Ferramenta extratora de cassete
•	 Massa lubrificante
•	 Trava-roscas

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583469
https://www.trekbikes.com/p/W5272776
https://www.trekbikes.com/p/W5251141
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W5256340
https://www.trekbikes.com/p/W5269707
https://www.trekbikes.com/p/W583422
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Pivô basculante e escora superior

Importante: Instalar o rolamento 
do lado da transmissão primeiro.

Ordem de aperto
Importante: Ajustar suavemente todos os parafusos, depois 
apertar pela ordem apresentada em baixo. Para garantir o ap-
erto adequado em todos os parafusos, os parafusos de segu-
rança do elo basculante (8) devem ser apertados por último.

8 Nm

4 mm

2

3

3
2

12x21

12x21

2

7

4

5

8

8 Nm
4 mm

2

6

6

3

12x21

3

9

12x21

5 Nm

5 Nm

4 mm

1

1

1 Parafusos — W5270150

2 Anilhas côncavas — W5270027

3 Rolamentos — W5256341

4 Anilhas chapéu — W5270030

5 Porcas Mino link — W5270028

6 Espaçadores do quadro — W290057

7 Pivô do eixo basculante — W5271369

8 Parafusos de segurança do elo basculante — 
W5256244

9 Escora superior — 40468 
Pesquisa em trekbikes.com para encontrar a peça 
com cor a condizer para a bicicleta.

Ferramentas
•	 Prensa de rolamento
•	 Chave sextavada de 4 mm
•	 Chave de aperto com ponta sextavada de 4mm
•	 Massa lubrificante
•	 Trava-roscas

1

2

3

8 Nm

17 Nm

5 Nm

Lado oposto à transmissãoLado da transmissão

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5270027
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5271369
https://www.trekbikes.com/p/W5256244
https://www.trekbikes.com/p/40468
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Pivô principal e escora inferior

1

2

3

4

3

2
5

6

17x26

17x26

15 Nm

15 Nm

5 mm
7

Importante: Instalar o rolamento 
do lado da transmissão primeiro

5 mm

1 Eixo do pivô principal — W5270022

2 Espaçadores do quadro — W440921

3 Rolamentos — W5256338

4 Manga do pivô principal — W600642

5 Anilhas côncavas — W5270024

6 Parafusos — W5270149

7 Escora inferior — 40466 
Pesquisa em trekbikes.com para encontrar a peça 
com cor a condizer para a bicicleta.

Ferramentas
•	 Prensa de rolamento
•	 Ferramenta sextavada de 5 mm
•	 Chave de aperto com ponta sextavada de 5 mm
•	 Massa lubrificante
•	 Trava-roscas 

https://www.trekbikes.com/p/W5270022
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W600642
https://www.trekbikes.com/p/W5270024
https://www.trekbikes.com/p/W5270149
https://www.trekbikes.com/p/40466
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Ferragens do amortecedor traseiro e dimensões

Dimensões do amortecedor
Comprimento olhal a olhal: 205 mm

Comprimento do curso: 60 mm

Largura superior: 54 mm x 10 mm

Largura inferior: 40mm x 8mm

15 Nm

3

2

2

5

6 mm

12x21

5 mm

17 Nm
1

12x21

5 mm

1

17 Nm

4

1 Parafusos superiores, M10 x 1 x 19mm — W5270031

2 Rolamentos — W5256341

3 Anilhas chapéu — W5270030

4 Porca — W286347
— 5272748

5 Parafusos inferior, M8 x 1 x 60 mm 

Ferramentas
•	 Prensa de rolamento
•	 Chaves sextavadas de 6 mm
•	 Chave de aperto com ponta de 6 mm
•	 Massa lubrificante
•	 Trava-roscas

Preparação
Sag recomendado: 30%, 18 mm 

Consultar o cartão de configuração da suspensão forne-
cido com a tua bicicleta ou o calculador de suspensão 
disponível em  
trekbikes.com/suspension-calculator.

Para as configurações de retorno recomendadas, consul-
tar o calculador de suspensão disponível em trekbikes.
com/suspension-calculator.

https://www.trekbikes.com/p/W5270031
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W286347
https://www.trekbikes.com/p/5272748
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
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Ajustar a geometria
Virar o Mino Link para alterar a geometria da bicicleta de acordo com o estilo de pedalar ou o terreno.

Ângulo do tubo de direção mais  
acentuado

Ângulo do tubo de direção mais descontraído

0.5°

Mino Link na posição alta Mino Link na posição baixa
•	 Recuar a forqueta dianteira para uma condução 

mais rápida
•	 Elevar o eixo pedaleiro para melhor comportamento 

a subir

•	 Recuar o ângulo do tubo de direção 0.5 ° e avançar a forqueta 
dianteira para uma direção mais lenta, com maior estabilidade 
a alta velocidade

•	 Rebaixar o eixo pedaleiro até 9 mm para maior estabilidade

Ferramentas
•	 Ferramenta sextavada de 4mm
•	 Chave de aperto com ponta sextavada de 4mm 

Desaperta

Aperta a 8 Nm

Desaperta

Vira Vira

Aperta a 8 Nm 

1

2

3

Lado da transmissãoLado oposto à transmissão
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Cabos internos de de travão, desviador e espigão 
telescópico

1 Cabo do espigão telescópico

1.	 Remover a tampa da bateria, tampa de acesso 
e a bateria (Ver Remover e instalar a bateria na 
página 19).

2.	 Passar o cabo a partir da zona inferior através 
do espigão e para cima através do tabuleiro de 
cabos no tubo inferior.

2 Tubo de travão

1.	 Remover o monitor do tubo superior para aceder 
mais facilmente.

2.	 Passar o tubo do travão dianteiro de volta para 
a frente. 

3 Espiral para cabo de desviador

1.	 Remover o monitor do tubo superior para aceder 
mais facilmente.

2.	 Colocar a espiral do cabo da traseira para a 
dianteira.

4 Cabo do sensor de velocidade 

5 Guia de saída — W519232

6 Parafusos — W532763

 Abraçadeira de plástico  

1

3

2

5
2.5 

0.5 Nm

5

2.5

0.5 Nm

6

Túneis dos cabos

Colocação do cabo do espigão telescópico 
(Ver páginas 9 e 11 para informação de componentes)

6



4

https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W532763


Fuel Exe 2023

10

Proteções e pontos de fixação para bidão de água

10

7

6

9

1 Nm

2.5

5 Nm

5 Nm

5

5

1

8

3

13

2 Nm

5

12

5

4

2 Nm3

3

11
2 Nm

2

13

M4 x 6M6 x 20

9

M5 x 8

5

�1 Proteção adesiva da escora superior — W5271371

2 Proteção adesiva da espiral do travão — W326986

3 Proteção do rotor — W580881

1.	 Para melhorar a aderência, utilizar folha de lixa na 
parte de trás da proteção e na área do quadro onde o 
epóxi vai ser aplicado.

2.	 Fixar a proteção com epóxi de dois elementos. 
3.	 Deixar a proteção e o epóxi repousar durante 24 horas.

4 Guarda-lamas do pivô principal — W5275234

5 Parafusos para montagem de acessórios — W598484

6 Proteção adesiva para shuttle (opcional) — W5280162

7 Proteção adesiva do tubo inferior — W5273589

8 Proteção de corrente com parafusos — W5276728

9 Parafuso de fixação da bateria — W5275266

10 Proteção da escora inferior — W5271370

11 Porca clip (Utilizar quando a bateria não está instalada) — 
W5284890

12 Tampa da bateria — W5271937

13 Parafusos de cabeça cilíndrica — W575056

 
Proteções adesivas 1  2  7  8

Utilizar álcool isopropílico para limpar a superfície do 
quadro no ponto de fixação da proteção. Aguardar até o 
álcool secar antes de aplicar a proteção.

Aviso: Não limpar o quadro todo com álcool isopropílico. O 
álcool isopropílico pode danificar a pintura.

https://www.trekbikes.com/p/W5271371
https://www.trekbikes.com/p/W326986
https://www.trekbikes.com/p/W580881
https://www.trekbikes.com/p/W5275234
https://www.trekbikes.com/p/W598484
https://www.trekbikes.com/p/W5280162
https://www.trekbikes.com/p/W5273589
https://www.trekbikes.com/p/W5276728
https://www.trekbikes.com/p/W5275266
https://www.trekbikes.com/p/W5271370
https://www.trekbikes.com/p/W5284890
https://www.trekbikes.com/p/W5271937
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Tampa da entrada de carregamento

2

0,8 Nm

T8
1

Sugestão: Não tem a certeza se 
possui uma chave Torx T8? Antes 
de comprar uma nova verifique se 
o seu kit de sangramento SRAM 
inclui uma. 

�1 Parafusos, 2,5 x 8 mm
— 5289578

2 Tampa da entrada de carregamento 

Ferramentas
•	 Chave de aperto T8 Torx
•	 Chave sextavada de 5 mm

 
 
Dica de substituição

T8

5

Sugestão: Utilize uma chave 
sextavada de 5 mm inserida 
através do furo de montagem 
superior da bateria para manter 
a entrada de carregamento 
no sítio enquanto aperta os 
parafusos.

https://www.trekbikes.com/p/5289578
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Comando, monitor e Smart Box

Para instruções detalhadas de manutenção: 
Consulta os manuais de utilizador TQ disponíveis em tq-ebike.com/en/support/manuals. 

Bicicletas sem Smart Box TQ

0.5 Nm T10
3

2
1 Nm

2.5
1

Bicicletas com Smart Box TQ

0.5 Nm T10
3

Para o desviador

4

5

2.52

As bicicletas equipadas com AXS 
incluem a TQ Smart Box. Tem ligações 
para luz dianteira, luz traseira, aux 12 
e mudanças eletrónicas.

11 Nm

6

1 Comando, incluindo parafuso — 5289561

2 Monitor — 5289562
— 5289562

3 Parafuso sextavado interior — 
5305631

4 Smart box — 5289564

5 Blocos de espuma, conjunto de dois — 5305634

6 Cabo de desviador AXS — 5289566

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289561
https://www.trekbikes.com/p/5289562
https://www.trekbikes.com/p/5305631
https://www.trekbikes.com/p/5289564
https://www.trekbikes.com/p/5305634
https://www.trekbikes.com/p/5289566
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Arnês e tabuleiro organizador de cabos

1

2.5

1 Nm

7

3

2

5

4

6

8

1 Parafusos de cabeça cilíndrica — W575056

2 Tabuleiro de cabos — W5274993

3 Porca T deslizante — W5283261

4 Suporte da entrada de Carregamento — 
W5274996

5 Parafusos — W545633

6 Arnês de cabos — 5289573

7 Tampa de acesso — W5271943

8 Parafusos — W575056 

Dica para substituição do tabuleiro de 
cabos

Medida

Meça, e depois coloque as 
peças na posição para alin-
har com os furos no quadro.

Não lubrificar 
a calha.

3

4

https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W5274993
https://www.trekbikes.com/p/W5283261
https://www.trekbikes.com/p/W5274996
https://www.trekbikes.com/p/W545633
https://www.trekbikes.com/p/5289573
https://www.trekbikes.com/p/W5271943
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Motor
Para instruções detalhadas de manutenção: 
Consultar os manuais de utilizador TQ disponíveis em tq-ebike.com/en/support/manuals.  

20 Nm

6
1

6

1 Nm

3

20 Nm

2
Aplicar massa lubrificante no 
vedante do veio e na anilha de 
vedação do aro de retenção.

Lado oposto à 
transmissão

T20

Aviso: Antes de montar o prato pedaleiro (aranha) ou o aro 
de retenção, coloque a manga de proteção incluída sobre 
o encaixe do eixo pedaleiro. Se não utilizar a manga pode 
danificar o vedante no aro de retenção e permitir a entra-
da de água que irá danificar o motor. Remover depois da 
montagem. 

Lado da transmissão

5

4

50 Nm

6

Transmissão 
SRAM

Transmissão 
Shimano

7

Ferramentas
•	 Chave sextavada de 6 mm
•	 Chave de aperto T20 Torx
•	 Chave de aperto com ponta de 6 mm
•	 BB-UN55 ferramenta para eixo pedaleiro — número de 

peça 536183

�1 Parafuso dianteiro do motor, 73 mm 
— 5289570

2 Parafuso traseiro do motor, 62 mm 

3 Parafusos, pacote de 4 — 5269023

4 Tampa do motor — W5271938

5 Aro de retenção — 5289572

6 Aranha FSA para modelos equipados com SRAM — W5275013

7 Prato pedaleiro e*Thirteen para modelos equipados com Shimano — W5272388

Aviso: Para desligar o sensor de velocidade do motor, se-
gurar cada conector e desencaixar cuidadosamente. Não 
puxar pelo cabo. Puxar pelo cabo pode danificar o sensor 
de velocidade. Aviso: Não transportar o motor segurando 
nos cabos porque isso pode danificar o motor.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289570
https://www.trekbikes.com/p/5269023
https://www.trekbikes.com/p/W5271938
https://www.trekbikes.com/p/5289572
https://www.trekbikes.com/p/W5275013
https://www.trekbikes.com/p/W5272388
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Ajustar os parafusos de compensação
Antes de montar um motor de substituição, ajuste os para-
fusos de compensação (aperte ou desaperte) para coincidir 
com o quadro conforme ilustrado

=T55

NOTA: Os parafusos de compensação só devem ser ajusta-
dos se estiver a substituir o motor.
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Reinstalar o pedaleiro
Nota: uma ferramenta de remoção de pedaleiros CWP-7 pode ser útil para remover alguns tipos de pedaleiro.

O sistema TQ foi concebido para ter o pedaleiro instalado a apontar para cima e alinhado com os entalhes no veio. Instalar o 
pedaleiro numa posição diferente vai fazer com que o motor trabalhe de forma abrupta durante algumas centenas de metros 
até que o sistema volte a definir a posição do pedaleiro.

Entalhe na posicão das 12 horas

Pedaleiro apontado 
para cima

1.	 Localizar o entalhe no veio. Existem entalhes no lado 
da transmissão e no lado oposto à transmissão.

2.	 Rodar o veio até que um dos entalhes esteja na 
posição das 12 horas.

3.	 Instalar o pedaleiro apontado para cima. 
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Sensor de velocidade

Para instruções detalhadas de manutenção: 
Consultar os manuais de utilizador TQ disponíveis em tq-ebike.com/en/support/manuals. 

4

1-8 mm

3



1

1 Nm

2

�1 Cabo e clip do sensor de velocidade — 5289567

2 Parafusos, M4 x 6 mm — W575056

3 Íman — 5289568

4 Passa-cabos — W5255861

 

Aviso: Para desligar o sensor de velocidade do motor, se-
gurar cada conector e desencaixar cuidadosamente. Não 
puxar pelo cabo. Puxar pelo cabo pode danificar o sensor 
de velocidade.

Dica de substituição
1.	 Para ajudar a remover o cabo, utilize uma ferramenta 

de roteamento interno para acompanhar o cabo à 
medida que o remove.

2.	 Prenda um novo cabo e inverta o procedimento.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289567
https://www.trekbikes.com/p/5289568
https://www.trekbikes.com/p/W5255861


Fuel Exe 2023

18

Bateria

Para instruções detalhadas de manutenção:
Consultar os manuais de utilizador TQ disponíveis em tq-ebike.com/en/support/manuals.  

1

6

4

1 Nm

2.5

1

3

2

5 1 Nm

2.5

Sensor de luz

LEDs com nível de carga

1 Parafusos — W581747

2 Terminal superior da bateria — W5298492

3 Bateria — 5289554

4 Terminal inferior da bateria — W5273187

5 Parafusos — 5305635

6 Pega de remoção da bateria — W5273188

Ferramentas
•	 Chave sextavada de 2.5 mm

Montagem
Aviso: Monte a pega na orientação mostrada acima, com 
a bateria posicionada de forma a que os LEDs fiquem do 
lado da transmissão. A bateria não vai ficar devidamente 
instalada se for montada incorretamente.

LEDs com nível de carga
Os LEDs na bateria indicam o nível de carga. Para atu-
alizar o estado, coloque o dedo sobre os LEDs por alguns 
segundos, depois remova.  Cada LED representa 20% da 
carga da bateria. 

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/W581747
https://www.trekbikes.com/p/W5298492
https://www.trekbikes.com/p/5289554
https://www.trekbikes.com/p/W5273187
https://www.trekbikes.com/p/5305635
https://www.trekbikes.com/p/W5273188
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Remover e instalar a bateria

Remover a bateria

1

2

Volte a instalar e 
aperte parcialmente o 
parafuso para segurar 
a bateria.

3

4

5

ATENÇÃO: Guie a bateria para fora do quadro. Ao remover 
o último parafuso de montagem da bateria, a bateria vai 
deslizar para fora do quadro. Para evitar que a bateria caia, 
coloque a mão por baixo da bateria para suportá-la enquan-
to remove o último parafuso.

Instalar a bateria
1.	 Inserir a bateria

2.	 Instalar o parafuso de montagem superior para segurar 
a bateria no sítio.

3.	 Ligar os cabos da bateria.

4.	 Rodar o trinco da bateria para a posição fechado.

5.	 Abanar gentilmente a pega da bateria para verificar 
que a bateria está bem fixa na posição. 

6.	 Instalar a tampa da bateria.

7.	 Apertar os parafusos de montagem superior e inferior 
a 5 Nm. 
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Utilizar a bicicleta sem bateria
A bateria ajuda a manter a tampa do motor no sítio. Para utilizar a bicicleta sem bateria, deve-se instalar a porca clip para 
segurar a tampa do motor no sítio. A porca clip está guardada no interior da tampa da bateria.

1

2

3

4
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Conectar luzes à TQ Smart Box
Saídas da Smart Box

Cabo adaptador de luz com conector Micro A

As luzes podem ser conectadas à TQ Smart Box e alimentadas pela bateria da bicicleta. As saídas de energia da Smartbox 
devem ser ativadas com a Ferramenta de Manutenção do Distribuidor.

•	 Potência máxima (luzes dianteira e traseira combinadas): 20W a 12V.
•	 Lista de luzes compatíveis: consultar a FAQ TQ:

•	 Inglês: tq-ebike.com/en/support/faq
•	 Alemão: tq-ebike.com/de/support/faq

•	 Obrigatório:
•	 Um cabo adaptador de luz com um conector Micro A
•	 A Ferramenta de Manutenção do Disribuidor (para utilização apenas na loja) para ativar a saída de energia na Smart 

Box.

https://www.tq-ebike.com/en/support/faq/
https://www.tq-ebike.com/de/support/faq
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Especificações

Linha de Corrente (apenas 1x)

55 mm 

Prato pedaleiro (apenas 1x)
Mínimo Máximo
30D 34D Redondo

Não são recomendados pratos pedaleiros ovais de 
qualquer tamanho, pois afetam o desempenho do motor. 

Ponto de fixação do travão traseiro

Mínimo Máximo
180 mm, Direct mount Adaptável a 203 mm

Tamanho máximo do pneu
29” x 2,5”

Aviso: As medidas dos pneus reais podem variar. Ver-
ificar sempre se existe espaço livre suficiente entre o 
pneu e o quadro. Um tamanho de pneu incorreto pode 
danificar o quadro da bicicleta. A Trek recomenda um 
espaço livre de 6 mm acima e dos lados do pneu.

Espigão do selim

AVISO
Seguir sempre a recomendação de inserção mínima do 
espigão do selim fornecida pelo fabricante. O incumpri-
mento da recomendação pode dar origem a danos no 
espigão do selim e resultar em ferimentos no ciclista.

Inserção mínima 75 mm
Inserção máxima

S 190 mm

M 225 mm
L 250 mm
XL 285 mm

Diâmetro interior do tubo de selim 34.9mm
Diâmetro exterior da abraçadeira do tubo do selim 
39.7mm

Forqueta

AVISO
Exceder o comprimento máximo recomendado da 
forqueta pode dar origem a danos na bicicleta e resultar 
em ferimentos no ciclista.

Curso

Sag

Eixo à Coroa

 

Quadro/Ta-
manho

Eixo para Coroa (mm) Curso (mm)

S, M, ML, L, XL Recomendado 557 150
Máximo 567 160

Sag recomendado Consultar o cartão de configuração da 
suspensão fornecido com a bicicleta ou o calculador de 
suspensão disponível em  
Trekbikes.com/suspension-calculator.

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

