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Specifications

Chainline (1x only)

55mm 

Chainring (1x only)
Minimum Maximum
30T 34T Round

Oval rings of any size are not recommended as they will 
affect motor performance. 

Rear brake mount

Minimum Maximum
180mm, direct mount Adaptable to 203mm

Maximum tire size
29" x 2.5"

Notice: Measurements of actual tires may vary. Always 
verify there is sufficient clearance between the tire and 
the frame. Improper tire size could damage the bicycle 
frame. Trek recommends 6mm clearance above and on 
the sides of the tire.

Seat post

WARNING
Always follow the seatpost manufacturer’s minimum 
insertion recommendation. Failure to follow the recom-
mendation could cause damage to the seatpost and 
result in injury to the rider.

Minimum insertion 75mm
Maximum insertion

Small 190mm
Medium 225mm
Large 250mm
Extra Large 285mm

Seat tube inside diameter 22.5mm
Seat tube post clamp outer diameter 39.7mm

Fork

WARNING
Exceeding the recommended maximum fork length could 
damage the bicycle and result in injury to the rider.

Travel

Sag

Axle to Crown

 

Frame/Size Axle to Crown (mm) Travel (mm)

S, M, ML, L, XL Recommended 557 150
Maximum 567 160

Recommended sag: Refer to the suspension setup card 
included with your bike or the suspension calculator at  
Trekbikes.com/suspension-calculator.
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Säkerhet Huvudpivot och 
kedjestag

Fästen för skydd och 
flaskställ

Drivenhet och 
vevarmar

Batteri Specifikationer

Växelöra Bakdämpare Fjärrkontroll, display 
och Smart Box

Ställa in  
kompensationssk-

ruvarna

Ta bort och  
montera batteriet
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Braking Pivot)

Justera  
geometrin

Laddportsskydd Montera tillbaka 
vevarmarna
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utan batteri
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Vajerdragning till 
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droppersadel-
stolpe

Kablage och  
kabelskena

Hastighetssensor Ansluta lampor till 
TQ Smart Box
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Säkerhet

VARNING
Dra åt fästelementen korrekt
Dra alltid åt fästelement till angivet åtdragningsmoment. 
För hård åtdragning av fästelement kan medföra att 
fästelementet eller komponenten deformeras eller går 
sönder. För lös åtdragning av fästelement kan medföra 
att fästelementet eller komponenten lossnar. I båda 
fallen riskerar cykeln och cyklisten att skadas.

VARNING
Använd ny gänglåsning
Alla fästelement med gänglåsning som ska återanvän-
das måste rengöras med isopropanol och förses med ny 
gänglåsning före återmonteringen. Om gänglåsning inte 
används kan fästelementen lossna, så att cyklisten eller 
cykeln skadas.

Teckenförklaring

Stryk på smörjfett

Använd inte smörjfett

Stryk på gänglåsning

   Nm Vridmoment 

Insexnyckel

Torx-verktyg

Dornstorlek

 Buntband



2023 Fuel EXe

3

Växelöra

3

1

2

8

25 Nm

1 Växelöra

— W52714252 Bricka, 30 mm 

3 Bult

Verktyg
•	 8 mm insexnyckel
•	 Momentnyckel (för vänstergängning) med 8 mm insexbit

VARNING
Smörj inte in växelörat och den tillhörande bulten. 

Den här cykelramen är konstruerad för användning med 
ett universalväxelöra (UDH).

OBS! Brickan är ramspecifik. Installera endast en bricka 
av den storlek som anges.

 

OBS! Dra inte åt för hårt. Alltför hård åtdragning av 
bulten kan göra att växelörat går sönder.

Ytterligare information om UDH-växelörat finns i 
SRAM-bruksanvisningen på sram.com.

https://www.trekbikes.com/p/W5271425
http://sram.com
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ABP (Active Braking Pivot)

2

3

4

5

10 Nm

15 Nm

7

OBS! Gängnin-
gen måste vara 
minst 12,7 mm

184 mm

1

20x30 20x30

12,7 mm

6

1 Spak — W573860

2 Genomgående axel — W583469

— W5272776

3 ABP-bult på odrivna sidan — 
W5251141

4 Hållarring — W5251279

5 Lager — W5256340

6 ABP-styrmutter på odrivna sidan — 
W5269707

7 Distanser (endast för kolfiberram) — 
W583422

Verktyg
•	 Lagerpress
•	 Verktyg för kassettens låsring
•	 Smörjfett
•	 Gänglåsning

https://www.trekbikes.com/p/W573860
https://www.trekbikes.com/p/W583469
https://www.trekbikes.com/p/W5272776
https://www.trekbikes.com/p/W5251141
https://www.trekbikes.com/p/W5251279
https://www.trekbikes.com/p/W5256340
https://www.trekbikes.com/p/W5269707
https://www.trekbikes.com/p/W583422
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Rockerpivot och bakstag

Viktigt! Montera lagret på 
drivsidan först.

Åtdragningsordning
Viktigt! Skruva in alla skruvar och bultar något och mo-
mentdra sedan i den ordning som anges nedan. För att 
momentet ska bli det rätta för alla bultar måste klämbultar-
na på rockerlänkaget (8) momentdras sist.

8 Nm

4 mm

2

3

3
2

12x21

12x21

2

7

4

5

8

8 Nm
4 mm

2

6

6

3

12x21

3

9

12x21

5 Nm

5 Nm

4 mm

1

1

1 Skruvar — W5270150

2 Konkava brickor — W5270027

3 Lager — W5256341

4 Kraghylsor — W5270030

5 Mino Link-muttrar — W5270028

6 Ramdistanser — W290057

7 Rockerpivotaxel — W5271369

8 Klämbultar i rockerlänkage — W5256244

9 Bakstag — 40468 
Sök på trekbikes.com efter den färgmatchade 
komponenten till cykeln.

Verktyg
•	 Lagerpress
•	 4 mm insexnyckel
•	 Momentnyckel med 4 mm insexbit
•	 Smörjfett
•	 Gänglåsning

1

2

3

8 Nm

17 Nm

5 Nm

Odrivna sidanDrivsidan

https://www.trekbikes.com/p/W5270150
https://www.trekbikes.com/p/W5270027
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W5270028
https://www.trekbikes.com/p/W290057
https://www.trekbikes.com/p/W5271369
https://www.trekbikes.com/p/W5256244
https://www.trekbikes.com/p/40468


2023 Fuel EXe

6

Huvudpivot och kedjestag

1

2

3

4

3

2
5

6

17x26

17x26

15 Nm

15 Nm

5 mm
7

Viktigt! Montera lagret på 
drivsidan först

5 mm

1 Huvudpivotaxel — W5270022

2 Ramdistanser — W440921

3 Lager — W5256338

4 Huvudpivothylsa — W600642

5 Konkava brickor — W5270024

6 Skruvar — W5270149

7 Kedjestag — 40466  
Sök på trekbikes.com efter den färgmatchade 
komponenten till cykeln.

Verktyg
•	 Lagerpress
•	 5 mm insexnyckel
•	 Momentnyckel med 5 mm insexbit
•	 Smörjfett
•	 Gänglåsning 

https://www.trekbikes.com/p/W5270022
https://www.trekbikes.com/p/W440921
https://www.trekbikes.com/p/W5256338
https://www.trekbikes.com/p/W600642
https://www.trekbikes.com/p/W5270024
https://www.trekbikes.com/p/W5270149
https://www.trekbikes.com/p/40466
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Detaljer och mått för bakre stötdämparen

Dämparmått
Inbyggnadsmått: 205 mm

Slaglängd: 60 mm

Övre bredd: 54 x 10 mm

Nedre bredd: 40 x 8 mm

15 Nm

3

2

2

5

6 mm

12x21

5 mm

17 Nm
1

12x21

5 mm

1

17 Nm

4

1 Övre bultar, M10 x 1 x 19 mm — W5270031

2 Lager — W5256341

3 Kraghylsor — W5270030

4 Mutter — W286347
— 5272748

5 Nedre bult, M8 x 1 x 60 mm 

Verktyg
•	 Lagerpress
•	 6 mm insexnyckel
•	 Momentnyckel med 6 mm insexbit
•	 Smörjfett
•	 Gänglåsning

Inställning
Rekommenderat dämpningsmått: 30 %, 18 mm 

Du hittar information om detta på kortet om dämparin-
ställning som levererades med cykeln samt i fjädrings-
beräknaren på  
trekbikes.com/suspension-calculator.

Du hittar de rekommenderade rekylinställningarna i 
fjädringsberäknaren på  
trekbikes.com/suspension-calculator.

https://www.trekbikes.com/p/W5270031
https://www.trekbikes.com/p/W5256341
https://www.trekbikes.com/p/W5270030
https://www.trekbikes.com/p/W286347
https://www.trekbikes.com/p/5272748
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
http://Trekbikes.com/suspension-calculator
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Justera geometrin
Vänd på Mino Link för att justera cykelns geometri så att den passar bättre för din åkstil eller den aktuella terrängen.

Brantare vinkel på styrhuvudet Flackare vinkel på styrhuvudet

0.5°

Mino Link i högt läge Mino Link i lågt läge
•	 Drar in framgaffeln, vilket ger kvickare manövrering
•	 Höjer vevlagret, vilket underlättar klättring 

•	 Trycker styrhuvudet bakåt 0,5° och trycker ut framgaffeln för 
långsammare manövrering som är stabilare vid höga has-
tigheter

•	 Sänker vevlagret upp till 9 mm för ytterligare stabilitet

Verktyg
•	 4 mm insexnyckel
•	 Momentnyckel med 4 mm insexbit 

Lossa

Moment 8 Nm

Lossa

Vänd Vänd

Moment 8 Nm 

1

2

3

DrivsidanOdrivna sidan
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Vajerdragning till broms, växel och droppersadelstolpe

1 Vajer för droppersadelstolpe

1.	 Ta bort batteriskyddet, åtkomstlocket och batter-
iet. (Se Ta bort och montera batteriet på sidan 
19.

2.	 Dra vajern nedifrån och upp genom sadelstolpen 
och vidare upp genom kabelskenan i diagonal-
röret.

2 Bromsslang

1.	 Ta bort displayen från överröret för att lättare 
komma åt.

2.	 Dra bromsslangen bakifrån och framåt. 

3 Hölje för växelvajer

1.	 Ta bort displayen från överröret för att lättare 
komma åt.

2.	 Dra vajerhöljet bakifrån och framåt.

4 Hastighetssensorns kabel 

5 Utgångsstyrning — W519232

6 Bultar — W532763

 Buntband  

1

3

2

5
2,5 

0,5 Nm

5

2,5

0,5 Nm

6

Kabelkanaler

Dragning av vajer till droppersadelstolpe  
(se sidorna 9 och 11 för information om delar)

6



4

https://www.trekbikes.com/p/W519232
https://www.trekbikes.com/p/W532763
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Fästen för skydd och flaskställ

10

7

6

9

1 Nm

2,5

5 Nm

5 Nm

5

5

1

8

3

13

2 Nm

5

12

5

4

2 Nm3

3

11
2 Nm

2

13

M4 x 6M6 x 20

9

M5 x 8

5

�1 Självhäftande bakstagsskydd — W5271371

2 Självhäftande bromsslangsskydd — W326986

3 Skydd för bromsskiva — W580881

1.	 Använd sandpapper för att rugga upp baksidan av 
skyddet och området på ramen där limmet ska applic-
eras. Det förbättrar vidhäftningen.

2.	 Klistra fast skyddet med tvåkomponentslim. 
3.	 Låt skyddet och limmet torka i 24 timmar.

4 Stänkskydd för huvudpivot — W5275234

5 Fästskruvar för tillbehör — W598484

6 Självhäftande skyttelskydd (tillval) — W5280162

7 Självhäftande diagonalrörsskydd — W5273589

8 Kedjeskydd med bultar — W5276728

9 Fästbult till batteri — W5275266

10 Kedjestagsskydd — W5271370

11 Clipsmutter (används när batteriet inte är monterat) — 
W5284890

12 Batteriskydd — W5271937

13 Skruvar med kullrigt huvud — W575056

 
Självhäftande skydd 1  2  7  8

Använd isopropanol för att rengöra ytorna på ramen där 
du ska fästa skydden. Låt isopropanolen torka innan du 
sätter skyddet på plats.

Obs! Tvätta inte hela ramen med isopropanol. Isopropanol 
kan skada lacken.

https://www.trekbikes.com/p/W5271371
https://www.trekbikes.com/p/W326986
https://www.trekbikes.com/p/W580881
https://www.trekbikes.com/p/W5275234
https://www.trekbikes.com/p/W598484
https://www.trekbikes.com/p/W5280162
https://www.trekbikes.com/p/W5273589
https://www.trekbikes.com/p/W5276728
https://www.trekbikes.com/p/W5275266
https://www.trekbikes.com/p/W5271370
https://www.trekbikes.com/p/W5284890
https://www.trekbikes.com/p/W5271937
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Laddportsskydd

2

0,8 Nm

T8
1

Tips! Är du osäker på om du har en 
T8 Torx-nyckel? Innan du köper en 
ny, titta i din SRAM-luftningssats. 
Den kan innehålla en sådan. 

�1 Bultar, M2,5 x 8 mm
— 5289578

2 Laddportsskydd 

Verktyg
•	 T8 Torx-nyckel
•	 5 mm insexnyckel

 
 
Monteringstips

T8

5

Tips! Använd en 5 mm insexny-
ckel som du sätter in via det 
övre batterifästets hål för att 
hålla laddningsporten på plats 
medan du drar åt skruvarna.

https://www.trekbikes.com/p/5289578
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Fjärrkontroll, display och Smart Box

Detaljerade serviceanvisningar: 
Se TQ-servicehandbok på tq-ebike.com/en/support/manuals. 

Cyklar utan TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

2
1 Nm

2,5
1

Cyklar med TQ Smart Box

0,5 Nm T10
3

Till växeln

4

5

2,52

AXS-utrustade cyklar har en TQ Smart 
Box. Den har anslutningar till fram-
lampa, baklampa, 12 V extrauttag och 
elektronisk växel.

11 Nm

6

1 Fjärrkontroll, inkl. skruv — 5289561

2 Display — 5289562
— 5289562

3 Torxskruv — 5305631

4 Smart Box — 5289564

5 Skumgummikuddar, 2 st — 5305634

6 Kabel till AXS-växel — 5289566

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289561
https://www.trekbikes.com/p/5289562
https://www.trekbikes.com/p/5305631
https://www.trekbikes.com/p/5289564
https://www.trekbikes.com/p/5305634
https://www.trekbikes.com/p/5289566
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Kablage och kabelskena

1

2,5

1 Nm

7

3

2

5

4

6

8

1 Skruvar med kullrigt huvud — W575056

2 Kabelbricka — W5274993

3 Skjutbar T-mutter — W5283261

4 Laddportshållare — W5274996

5 Skruvar — W545633

6 Kablage — 5289573

7 Lock till åtkomsthål — W5271943

8 Skruvar — W575056 

Monteringstips för kabelskena

Mät

Mät och placera sedan 
delarna så att de passar mot 
hålen i ramen.

Smörj inte 
spåret.

3

4

https://www.trekbikes.com/p/W575056
https://www.trekbikes.com/p/W5274993
https://www.trekbikes.com/p/W5283261
https://www.trekbikes.com/p/W5274996
https://www.trekbikes.com/p/W545633
https://www.trekbikes.com/p/5289573
https://www.trekbikes.com/p/W5271943
https://www.trekbikes.com/p/W575056
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Drivenhet
Detaljerade serviceanvisningar: 
Se TQ-servicehandbok på tq-ebike.com/en/support/manuals.  

20 Nm

6
1

6

1 Nm

3

20 Nm

2 Smörj axeltätningen och låsringens 
o-ring med smörjfett.

Odrivna sidan

T20

Obs! Innan du monterar kedjekransen (spindeln) eller lås-
ringen ska du placera den medföljande skyddshylsan över 
vevlageraxeln. Om du inte använder hylsan kan tätningen 
på låsringen skadas så att vatten tränger in och skadar 
motorn. Ta bort den efter monteringen. 

Drivsidan

5

4

50 Nm

6

SRAM-drivlina

Shimano-drivlina
7

Verktyg
•	 6 mm insexnyckel
•	 T20 Torx-nyckel
•	 Momentnyckel med 6 mm insexbit
•	 BB-UN55 vevlagerverktyg — art.nr 536183

�1 Främre motorbult, 73 mm 
— 5289570

2 Bakre motorbult, 62 mm 

3 Skruvar, 4-pack — 5269023

4 Motorskydd — W5271938

5 Låsring — 5289572

6 FSA-spindel för SRAM-specifika modeller — 
W5275013

7 e*Thirteen kedjekrans för Shimano-specifika mod-
eller W5272388

Obs! Koppla från hastighetssensorn från drivenheten gen-
om att hålla i kontaktstyckena och dra isär dem försiktigt. 
Dra inte i kabeln. Hastighetssensorn kan skadas om du 
drar i kabeln. Obs! Bär inte drivenheten i kablarna. Det kan 
skada drivenheten.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289570
https://www.trekbikes.com/p/5269023
https://www.trekbikes.com/p/W5271938
https://www.trekbikes.com/p/5289572
https://www.trekbikes.com/p/W5275013
https://www.trekbikes.com/p/W5272388
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Ställa in kompensationsskruvarna
Innan du monterar en ny drivenhet, justera kompensations-
skruvarna (dra åt eller lossa) så att de passar ramen enligt 
bilden.

=T55

OBS! Kompensationsskruvarna ska endast justeras om du 
byter drivenhet.
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Montera tillbaka vevarmarna
Obs! En CWP-7 vevarmsavdragare kan vara till hjälp för att ta bort vissa typer av vevarmar.

TQ-systemet är utformat för att vevarmarna ska installeras UPPÅT och inriktade mot urtagen på axeln. Om vevarmarna install-
eras i ett annat läge kommer drivenheten gå trögt i några hundra meter tills systemet har lärt sig vevarmarnas läge.

Urtag vid kl. 12

Vevarm riktad UPPÅT

1.	 Leta reda på urtaget på axeln. Det finns urtag på både 
drivsidan och icke-drivsidan.

2.	 Rotera axeln tills ett urtag är i klockan 12-läget.

3.	 Installera vevarmen riktad uppåt. 
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Hastighetssensor

Detaljerade serviceanvisningar: 
Se TQ-servicehandbok på tq-ebike.com/en/support/manuals. 

4

1—8 mm

3



1

1 Nm

2

�1 Hastighetssensorns kabel och clips — 5289567

2 Bult, M4 x 16 mm — W575056

3 Magnet — 5289568

4 Kabelbussning — W5255861

 

Obs! Koppla från hastighetssensorn från drivenheten gen-
om att hålla i kontaktstyckena och dra isär dem försiktigt. 
Dra inte i kabeln. Hastighetssensorn kan skadas om du 
drar i kabeln.

Monteringstips
1.	 Använd ett verktyg för invändig dragning för att styra 

kabeln när du tar bort den.

2.	 Montera den nya kabeln på omvänt sätt.

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/5289567
https://www.trekbikes.com/p/5289568
https://www.trekbikes.com/p/W5255861
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Batteri

Detaljerade serviceanvisningar:
Se TQ-servicehandbok på tq-ebike.com/en/support/manuals.  

1

6

4

1 Nm

2,5

1

3

2

5 1 Nm

2,5

Ljussensor

LED-lampor för laddningsnivå

1 Bultar — W581747

2 Övre ändstycke, batteri — W5298492

3 Batteri — 5289554

4 Nedre ändstycke, batteri — W5273187

5 Bultar — 5305635

6 Batteriets bärhandtag — W5273188

Verktyg
•	 2,5 mm insexverktyg

Montering
Obs! Montera handtaget i den riktning som visas ovan och 
med batteriet placerat så att LED-lamporna finns på drivsi-
dan. Batteriet måste monteras ihop korrekt för att kunna 
sättas fast på cykeln.

LED-lampor för laddningsnivå
LED-lamporna på batteriet visar laddningsnivån. Uppdat-
era statusen genom att hålla ett finger över LED-lamporna 
i några sekunder och sedan ta bort det  Varje LED-lampa 
representerar 20 % batteriladdning. 

http://www.tq-ebike.com/en/support/manuals
https://www.trekbikes.com/p/W581747
https://www.trekbikes.com/p/W5298492
https://www.trekbikes.com/p/5289554
https://www.trekbikes.com/p/W5273187
https://www.trekbikes.com/p/5305635
https://www.trekbikes.com/p/W5273188


2023 Fuel EXe

19

Ta bort och montera batteriet

Ta bort batteriet

1

2

Sätt tillbaka skruvarna 
och dra åt något för att 
hålla batteriet på plats.

3

4

5

OBSERVERA: Håll i batteriet medan du skruvar ut det ur 
ramen. När du har skruvat ur den sista fästskruven glider 
batteriet ut ur ramen. Håll en hand under batteriet som stöd 
medan du tar bort den sista skruven för att förhindra att 
batteriet faller ned på marken.

Montera batteriet
1.	 Sätt i batteriet.

2.	 Montera den övre fästskruven för att hålla batteriet på 
plats.

3.	 Anslut batteriet.

4.	 Vrid batterilåset till stängt läge.

5.	 Dra försiktigt i batterihandtaget för att kontrollera att 
batteriet sitter fast. 

6.	 Montera batteriskyddet.

7.	 Momentdra de övre och undre fästskruvarna till 5 Nm. 
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Cykla utan batteri
Batteriet håller motorskyddet på plats. För att kunna cykla utan batteri måste du montera clipsmuttern så att motorskyddet 
sitter fast. Clipsmuttern förvaras inuti batteriskyddet.

1

2

3

4
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Ansluta lampor till TQ Smart Box
Uttag i Smart Box

Adapterkabel för lampa med Micro A-kontakt.

Du kan ansluta lampor till TQ Smart Box så att de drivs av cykelns batteri. Smartboxens strömuttag måste aktiveras via åter-
försäljarserviceverktyget.

•	 Maximal effekt (både fram- och bakljus tillsammans): 20 W med 12  V.
•	 Lista över kompatibla lampor: se Vanliga frågor för TQ:

•	 Engelska: tq-ebike.com/en/support/faq
•	 Tyska: tq-ebike.com/de/support/faq

•	 Obligatoriskt:
•	 En adapterkabel med Micro A-kontakt.
•	 Återförsäljarserviceverktyget (används endast i verkstad) för att aktivera uttaget på smartboxen.

https://www.tq-ebike.com/en/support/faq/
https://www.tq-ebike.com/de/support/faq


2023 Fuel EXe

22

Specifikationer

Kedjelinje (endast 1x)

55 mm 

Kedjekrans (endast 1x)
Min. Max.
30T 34T rund

Ovala kransar oavsett storlek rekommenderas inte efter-
som de påverkar motorprestandan. 

Fäste för bakbroms

Min. Max.
180 mm, direktmonterat Kan anpassas till 203 mm

Största möjliga däckstorlek
29" x 2,5"

Obs! Däckens dimensioner kan variera. Kontrollera 
alltid att utrymmet mellan däcket och ramen är tillräck-
ligt stort. Fel däckstorlek kan skada cykelramen. Trek 
rekommenderar 6 mm fritt utrymme ovanför och på 
sidorna av däcket.

Sadelstolpe

VARNING
Följ alltid sadelstolpens tillverkares rekommendation om 
minsta inskjutning. Om du inte följer rekommendationen 
kan sadelstolpen skadas, vilket i sin tur kan orsaka per-
sonskador hos cyklisten.

Minsta inskjutning 75 mm
Längsta inskjutning

S 190 mm

M 225 mm
L 250 mm
XL 285 mm

Innerdiameter på sadelrör 34,9 mm
Ytterdiameter på sadelrörsklämma 39,7 mm

Gaffel

VARNING
Om du väljer en längre gaffellängd än den rekommend-
erade kan både cykeln och cyklisten skadas.

Slaglängd

Dämp-
ningsmått

Axel till krona

 

Ramstorlek Axel till krona (mm) Slaglängd 
(mm)

S, M, ML, L, XL Rekommendationer 557 150
Max. 567 160

Rekommenderat dämpningsmått: Du hittar information 
om detta på kortet om dämparinställning som levererades 
med cykeln samt i fjädringsberäknaren på  
Trekbikes.com/suspension-calculator.

http://Trekbikes.com/suspension-calculator

