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Sobre este manual

Alcance
Este manual contiene despieces, especificaciones 
(como cantidad de grasa y par de apriete aplicables), 
instrucciones, códigos de piezas y consejos útiles. No 
contiene instrucciones para todos los componentes (como 
las pinzas de freno). Para más información, consulta con 
el fabricante original. 

Piezas de repuesto
Trek recomienda utilizar únicamente piezas de repuesto 
Trek OEM (fabricante original). 

Información adicional
El manual de usuario está disponible en  
Trekbikes.com/manuals.

Leyenda

 Brida para cable

Nm Par de apriete

Aplicar fijador de roscas apropiado

Aplicar la grasa adecuada

Seguridad

ADVERTENCIA
Aprieta correctamente la tornillería
Aprieta siempre la tornillería según las especificaciones. 
Apretar la tornillería más de lo recomendado puede hac-
er que los componentes o la tornillería se deformen o se 
dañen. Si la tornillería no está suficientemente apreta-
da, los componentes o los tornillos podrían aflojarse. 
Cualquiera de los dos casos puede dañar la bicicleta y 
provocar lesiones en el ciclista.

ADVERTENCIA
Vuelve a aplicar fijador de roscas
Debes limpiar con alcohol isopropílico y aplicar fijador de 
roscas nuevo en todas las sujeciones que se reutilicen 
antes de volver a utilizarlas. Si no se aplica el fijador de 
roscas, las sujeciones se pueden aflojar, lo que ocasion-
aría daños en la bicicleta y lesiones al ciclista.

http://trekbikes.com/manuals


Domane AL Gen 4

3

Guiado del cable de freno/cambio


7

Consultar  
Juego de 
dirección para 
detalles del 
guiado

2,5 Nm

8

3

352

6 5

1

3
5

2 1

2

9

4

7

2,5 Nm

10

5

1 Latiguillo del freno delantero

 2 Latiguillo del freno trasero

3 Fundas del desviador trasero

4 Cable del cambio trasero

5 Funda del desviador delantero

6 Cable del desviador

 7 Tornillo (M5 x 10 mm)
W575392

 8 Guía del cable

9 Fundas de espuma: W528082

10
Guía del Cable (P-clamp) — 553369
NOTA: Esta pieza solo se utiliza con des-
viadores Shimano 105.

https://www.trekbikes.com/p/W575392
https://www.trekbikes.com/p/W528082
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Patilla de cambio universal (UDH)

5

10 Nm

4

1

2

3

25 Nm

1
Patilla de cambio

AVISO: No aplicar grasa.

W5271424
2 Arandela (25 mm)

3

Tornillo (M12)

AVISO: No aplicar grasa. Roscado hacia la izquierda. 
No apretar en exceso. Apretar en exceso puede provo-
car la rotura de la patilla.

4 Maneta (allen de 6 mm) — W5312899

5 Eje pasante (M12x166 mm) — 5312169

Para más información sobre la patilla UDH, consulta el 
manual de SRAM en sram.com.

http://sram.com
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Guiacadenas 

Gira el guíacadenas lo que sea necesario de 
forma que quede un espacio de 1 mm con 
respecto a la cadena.

1 mm

1

5 Nm

3

2

1 Tornillo (M5 x 16 mm)

4312232 Guiacadenas (30-36 T)

3 Arandela

https://www.trekbikes.com/p/431223
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Juego de dirección
Consultar Instalación del juego de dirección en páginas 7-9 para instrucciones completas.

1

3

IMPORTANTE: Apretar 
completamente los dos tornillos 
superiores antes que los dos 
inferiores (quedará un espacio en el 
inferior).

Arco en la 
parte supe-

rior

≤ 10 Nm

≤ 4 Nm

2

Tubo de la horquilla / horquilla

4

5

6

7

8

9

9

10
11

125,2 Nm

12

5,2 Nm

13

13Espaciadores opcionales

1 Tornillo de la tapa superior

W5474322 Tapa superior

3 Tapón de compresión

4 Espaciadores, 5 mm — 5253930

5 Espaciadores, 10 mm — 5253931

6 Tapa de dirección — W5308932

7 Tapa de rodamiento: W5274615

8 Anillo de compresión — W5274269

9 Rodamientos: W540243

10 Potencia, Elite (°7 x 80 mm)

587666
11 Placas frontales

12 Tornillos de la potencia (M5 
x 15 mm)

13 Arandelas (M5)

https://www.trekbikes.com/p/W547432
https://www.trekbikes.com/p/5253930
https://www.trekbikes.com/p/55253931
https://www.trekbikes.com/p/5W5308932
https://www.trekbikes.com/p/5W5274615
https://www.trekbikes.com/p/5W5274269
https://www.trekbikes.com/p/5W540243
https://www.trekbikes.com/p/31465
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Instalar el juego de dirección
1. Instalar el tapón de compresión en el tubo de la 

horquilla. 

≤ 10 Nm

2. Engrasar los rodamientos del juego de dirección y las 
ubicaciones que se muestran a continuación.
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3. Guiar el anillo de compresión por el tubo de la 
horquilla y asentarlo en el rodamiento superior.

1 Funda del desviador trasero

 2 Latiguillo del freno trasero

3 Latiguillo del freno delantero

4 Funda del desviador delantero

1
 2 3

4

Anilla de com-
presión

4. Guiar la tapa del rodamiento y la tapa de dirección a 
través de las fundas y comprimirlas juntas. Compro-
bar que no quede ningún espacio tras presionar.

CONSEJO: Apretar la tapa de dirección por los lados 
para fijarla en la tapa del rodamiento más fácil-
mente.

Ganchos

1
 2 3

4

Instalar el juego de dirección (continuación)
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5. Deslizar los espaciadores y la potencia por el tubo de 
la horquilla, no apretar los tornillos de la potencia. 

Espaciador nece-
sario

6. Instalar la tapa superior y el tornillo de la tapa supe-
rior. 

≤ 4 Nm

7. Apretar los tornillos de la potencia, de forma alterna, 
hasta que ambos queden apretados a 5,2 Nm.

5,2 Nm 5,2 Nm

8. Instalar las placas frontales y los tornillos de las 
placas frontales. Apretar completamente los dos 
tornillos superiores antes que los dos inferiores 
(quedará un espacio en el inferior).

5,2 Nm

X4

Arco

Espacio

Instalar el juego de dirección (continuación)
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Soportes del cuadro

Puente del guardabarros trasero

1

2,5 Nm

2

1 Tornillos (M4 x 10 mm) — W5308932

2 Puente del guardabarros — W5312166

Soportes del bidón.
NOTA: Los portabidones se venden por separado. 

12,5 Nm

1 Tornillos (M5 x 16 mm) — 5257275

https://www.trekbikes.com/p/W5308932
https://www.trekbikes.com/p/W5312166
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Especificaciones 
Cuadro

Domane AL

OLD del buje trasero 142 mm

OLD del buje delantero 100 mm

Diámetro exterior de la parte superior del tubo de 
la horquilla

28,6 mm

Diámetro exterior de la parte inferior del tubo de la 
horquilla

38,1 mm

Diámetro del disco de freno 
mín./máx.

Delantero 140/160 mm

Trasero 140/160 mm

Ancho máx. de cubiertas 700c

Con guardabar-
ros

35 mm

Sin guardabarros 38 mm (medido cuando la 
cubierta está asentada en 
la llanta)

Compatible con guardabarros
Delantero Sí

Trasero Sí

Línea de cadena/plato

Línea de 
cadena

Máximo de dientes del plato (D)
Pequeña 
(S)

Grande 
(L)

Monoplato 
(1x)

43,5 mm 39T 53T

43,5 mm — — 50D


